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1.- OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto se redacta para solicitar la correspondiente
comunicacion de actividad inocua para el desarrollo de la presente actividad, en
cumplimiento de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevencién,
Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunidad Valenciana

El objeto de la actividad a desarrollar es:
Realizar la funcion de Oficinas para gestion de transportes y logistica.

- Clasificacion segun LEY 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Prevencion, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat
Valenciana:

Se trata de una actividad catalogada como comunicacion de actividad
inocua segun el Anexo 111 de la citada ley.

Reglamentos y disposiciones consideradas.-

- Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalizacion del
comercio y de determinados servicios.

- Plan Especial de ordenacion del espacio portuario

- Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevencion, Calidad y
Control Ambiental de Actividades en la Comunidad Valenciana

- Decreto 54/1990, de 26 de Marzo del Consell de la Generalitat
Valenciana.

- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Caodigo Técnico de la Edificacion.

- Normas sobre servicios higiénicos en establecimientos industriales,
comerciales y de servicios.

Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.

- Normas sobre servicios higiénicos en establecimientos industriales,
comerciales y de servicios.
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.

3



PROJECTS Tel. 639 640474

Contra Incendios.

- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Caodigo Técnico de la Edificacion. Documentos Sl sobre seguridad contra
incendios.

Normativa sobre Contaminacion ambiental.

- Anexo IV del Decreto 833/75 del 6 de Febrero por la que se desarrolla la
Ley 38/72 de 22 de Diciembre de Proteccion de Ambiente Atmosférico.
- Normas Basicas de la Edificacion: NBE-CA-88.

Instalaciones térmicas.

- REAL DECRETO 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comision
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.

Accesibilidad.

- Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat VValenciana, de Accesibilidad
y Supresidn de Barreras Arquitectonicas, Urbanisticas y de Ila
Comunicacion.

- DECRETO 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el
que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en
materia de accesibilidad en la edificacion de publica concurrencia y en el
medio urbano.

- ORDEN de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda,
por la que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de
la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano.

- ORDEN de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte, por la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del
Gobierno Valenciano en materia de accesibilidad en la edificacion de
publica concurrencia.
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Ruidos.

- Norma Basica de la Edificacion NBE CA-88 Condiciones Acusticas en los
edificios.

- Ley 7/2002 de 3 de diciembre de la Generalitat Valenciana de Proteccion
contra la Contaminacion Acustica.

- Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido.

- Decreto 266/2004 de 3 de diciembre del Consell de la Generalitat

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la
evaluacion y gestion del ruido ambiental.
Boletin Oficial del Estado n°® 301 de 17 de diciembre de 2005.
Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificacion y gestion en
materia de contaminacion acustica. Diario oficial de la Generalitat
Valenciana (2006/07/18)

- Orden de la Conselleria de Gobernacién de 10 Enero1983.Instrucciénl/83.

- Orden de la Conselleria de Gobernacién de 7 de Julio de 1983.

- Instruccion 2/83.

- Decreto 54/1990, de 26 de Marzo del Consell de la Generalitat
Valengiana.

- Normas Urbanisticas y Ordenanzas municipales del Exmo. Ayuntamiento
de Alicante.

2.- DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD.

- Titular: Levante Portservice SL

- Domicilio: Avda. del Faro, S/N, (Muelle de Poniente), Edificio Este,
2%Planta, Oficina 6

- Localidad: Alicante

- NIF: B54444914

3.- EMPLAZAMIENTO.
La actividad se pretende instalar en:
- Domicilio: LG MUELLE PONIENTE 27[A] TERMINAL DE

CONTENEDORES
- Localidad: Alicante
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3.1.- EDIFICIOS EN GENERAL, (CARACTERISTICAS).
CARACTERISTICAS DE LOS EDIFICIOS DONDE SE INSTALARA LA
ACTIVIDAD

- Tipo: Local en edificio industrial.

- Relacion con su entorno: Su entorno lo constituyen edificios de similares
caracteristicas.

- El edificio no es de nueva construccion.

- Laactividad se desarrolla un local del edificio industrial.

- La actividad principal se desarrolla en la planta primera. En la planta baja
se disponen de aseos y vestuarios.

Caracteristicas constructivas.-

- Paredes delimitadoras: Fabrica de ladrillo ceramico hueco con doble tabique y
aislamiento.

- Techo del local: Forjado de viguetas de hormigdn con bovedillas ceramica y
falso techo colgante.

- Suelo: Tarima en la planta primera destinada a oficinas. Se dispondra de gres
porcelanico en aseos y vestuarios

- Estructura de los edificios: Metalica.

3.2.- EDIFICIOS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO.

Los edificios donde se ubicara la actividad se encuentran en solares dentro
de los limites del suelo urbano edificable.

La actividad ocupara una superficie util total de 166,3 m? desglosados de la
siguiente manera:

CUADRO DE SUPERFICIES UTILES (m2)
OFICINA 83,9
SALA DE REUNIONES 25,2
ARCHIVO 6,5
ASEO 1 10,2
ASEO 2 17,5
ASEO 3 3,3
ASEO 4 3,3
VESTUARIOS 16,4
TOTAL (m?2) 166,3

La ubicacion seleccionada sera apta para el desarrollo de la actividad.
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4.- PROCESO INDUSTRIAL

No existe proceso industrial para esta actividad.

La actividad se destina a Oficinas para gestion de transportes y logistica.
Se dispone de varios puestos de trabajo de administracién en la planta primera
para el desarrollo de operaciones de gestion logistica y de transportes.

5.- NUMERO DE PERSONAS

La actividad serd atendida por 6 personas.

TIPO DE MANO DE OBRA
Directa Indirecta
N° de hombres 3
N° de mujeres 3

6.- MAQUINARIA'Y DEMAS MEDIOS

MAQUINARIA'Y OTROS MEDIOS [UNIDADES|POT. ELEC. (W)
MAQUINARIA
Aire acondicionado 1 3.500
Equipos informaticos 8 4.000
Termo 1 1.200
ILUMINACION
Luminaria LED 25W 32 800
Luminaria LED exterior 18W 5 90
pto. luz sefial. y emerg. de 6W 6 36
TOTALES 9.626

La potencia total utilizada por la actividad es de: 9536 W.
7.- MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INTERMEDIOS Y ACABADOS.
-Materias primas.
En la actividad no se fabrica ningun producto no utilizandose materias primas.
8.- COMBUSTIBLES
-Combustibles.

No se utiliza ningun tipo de combustible, salvo energia eléctrica.
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9.- INSTALACIONES SANITARIAS.

9.1.- Aseos y vestuarios.

Servicios 0 aseos Aseo 1 Aseo 2 Aseo 3
Unidades 1 1 1
Superficie 10,2 17,5 3,3
Altura libre 2,5 2,5 2,5
Duchas - 2 -
Lavabo 2 - 1
Espejo 1 - 1
Inodoro 2 1 1
Vide - - -

Servicios 0 aseos Aseo 4 Vestuarios
Unidades 1 1
Superficie 3,3 16,4
Altura libre 2,5 2,5
Bafiera - -

Lavabo 1 -
Espejo 1 -
Inodoro 1 -
Vide - -

Otras caracteristicas de los aseos:

-Seran completamente cerrados y con ventilacién al exterior de tipo extractor.
-Las puertas de acceso impediran totalmente la visibilidad desde el exterior.

-Los suelos, paredes y techos seran continuos, lisos e impermeables, que
permitan el lavado con liquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia
necesaria.

-Las paredes estaran recubiertas de azulejos.

-Todos los elementos, tales como grifos, desagiies y demas deberan estar en
perfecto estado de funcionamiento.

- Las puertas de los aseos son abatibles con eje de giro vertical y facilmente
operables.

- Los servicios higiénicos de la actividad requeriran de conexion con red de aguas
fecales para su correcto funcionamiento.

]


ESTACIONDICIEMBRE
- Los servicios higiénicos de la actividad requerirán de conexión con red de aguas fecales para su correcto funcionamiento.
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9.2.- Prevision sanitaria.

Se dispondra de un BOTIQUIN fijo o portatil.

Su instalacion y dotacion de medicamentos y materiales estara de acuerdo
con las disposiciones sanitarias vigentes.
10.- VENTILACION E ILUMINACION.

- VENTILACION.

-La ventilacion de la actividad se realizara de forma natural en direccion al
exterior por medio de las puertas y ventanas situadas en fachada.

Puertas que dan a la calle 8| m2

Ventanas que dan a la calle 10] m2
Superficie de renovacion total 18] m2
Velocidad estimada del aire 0,2 m/s
Volumen renovado en una hora(1) 12960] m3/h
Volumen del local 210 m3
Numero de renovaciones por hora(2) 61,7

(1)Volumen renovado en una hora = velocidad del aire x superficie de renovacion.

(2)Numero de renovaciones por hora = vol. renovado por hora / vol. del local.

Lo cual se desprende de los calculos anteriores que es suficiente para
cumplir con la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo y el
R.D.486/1997, por el que se establecen las condiciones minimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.

- ILUMINACION.
Se dispondra de iluminacion artificial.
La iluminacidn artificial se realizara mediante luminarias LED.

La intensidad de iluminacion no sera inferior a:

- Zona de venta (lluminacion general): 250 lux
- Enaseo: 100 lux.
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Iluminacion de emergencia y sefalizacion

Independientemente del alumbrado ordinario, se dispondra de alumbrado
de sefializacion y emergencia.

La instalacion sera fija, estard provista de fuente propia de energia y
debera entrar automaticamente en funcionamiento, con una autonomia de 1 hora,
cuando en una zona diferenciada del local falle el alumbrado ordinario o
descienda la tension de alimentacion por debajo del 70 % de su valor nominal.

La instalacidn del alumbrado de emergencia proporcionara :

- Una iluminancia minima de 0.20 Ix en el nivel del suelo.

- Una iluminancia minima de 5 Ix en los puntos en los que estén situados
los equipos de las instalaciones de proteccion contra incendios que exijan
utilizacién manual y en los cuadros de distribucion del alumbrado.

- lluminacion suficiente a las sefiales indicadoras de la evacuacion.

Se dispondra de alumbrado de emergencia en zonas de paso, escaleras y en
cuadro de distribucién del alumbrado.

- INSTALACION ELECTRICA.

La instalacion eléctrica cumplira con lo dispuesto en el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tension y sus Instrucciones Complementarias.
11.- REPERCUSION DE LA ACTIVIDAD SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE.
11.1.- RUIDOS.
11.1.1.- Nivel sonoro producido.

En el nivel producido por la actividad se ha tenido en cuenta el habla de las
personas Yy el aire acondicionado.

Nivel sonoro maximo producido por la actividad = 69 dBA
Nivel sonoro medio producido por la actividad = 60 dB

11.1.2.- AISLAMIENTO ACUSTICO DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS.
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Elementos horizontales de separacion.

En la tabla siguiente se reflejan los valores del aislamiento acudstico de estos
elementos constructivos.

Elemento Tipo Espesor Masa unitaria | Aislami. acust.
(mm) (kg/m2) R en dBA
Techo Forjado de 300 350 56
bovedillas

Paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos.
En la tabla siguiente se reflejan los valores del aislamiento acudstico de estos
elementos constructivos.

Elemento Tipo Espesor Masa unitaria | Aislam. acust.

(mm) (kg/m2) R. en dBA.
Paredes Fabrica de ladrillo 14 250 46
delimitad cerdmico

Para la fachada y fondo.-

En la tabla siguiente se reflejan los valores del aislamiento acuUstico de estos
elementos constructivos.

Elemento Tipo Espesor | Masa | Aislamient
en mm |unitaria en| o acustico
Kg/m? en dBA
Parte Fabrica de ladrillo 300 270 47
ciega ceramico doble
Puerta Acristalamiento 5 13 29
sencillo
Ventanas Acristalamiento 5 13 29
sencillo

El aislamiento acustico global ag se calcula mediante la siguiente expresion:

a, =10-log-

Sc+S,+S,

+S,

S S S

0 S

et t
10 101 10

ap
10

+ m

a

10
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Sc, Sv y Sp, en m?, son las superficies de pared ciega, de las ventanas y de las
puertas respectivamente.

ac, av y ap son los aislamientos acusticos de la pared ciega, de las ventanas y de
las puertas respectivamente.

Sustituyendo en la expresion anterior se tiene un aislamiento acustico global ag
de: 40 dBA

11.1.3.- NIVEL SONORO TRANSMITIDO.

El nivel sonoro (méximo o medio) transmitido por la actividad es:

- Por pared medianera (derecha):
Nivel sonoro transmitido (maximo) = 69 - 40 = 29 dB(A).
Nivel sonoro transmitido (medio) = 65 - 40 = 25 dB(A).
- Por paredes (fachada y fondo):
Nivel sonoro transmitido (maximo) = 69 - 40 = 29 dB(A).
Nivel sonoro transmitido (medio) = 65 - 40 = 25 dB(A).

Por lo que se considera suficiente el emplear como Unica medida correctora
contra ruidos la simple absorcion de sus paramentos.

11.2.- VIBRACIONES.
No se prevé la transmision de vibraciones a colindantes.

11.3.- HUMOS, GASES, OLORES, NIEBLAS Y POLVOS EN
SUSPENSION.

11.3.1.- Chimeneas, campanas Yy extractores
No procede.
11.3.2.- Gases, nieblas, polvos y olores en general

En la actividad no se producirdn ningan tipo de polvos, gases, olores o
nieblas.

12



PROJECTS Tel. 639 640474

11.4.- RIESGO DE INCENDIO, DEFLAGRACION Y EXPLOSION
11.4.1.- Carga térmica ponderada. Nivel de riesgo intrinseco.

La carga térmica ponderada viene dada por la siguiente expresion

2. PixHixCi y
- A

Ra

Qp
Siendo:

Pi en kp : peso de cada una de las diferentes materias combustibles.

Hi en Mcal/kp : poder calorifico de cada una de las diferentes materias.

Ci : coeficiente adimensional que refleja la peligrosidad de los productos.

A en m? : superficie del local de almacenamiento.

Ra : coeficiente adimensional que pondera el riesgo de activacién inherente a la
actividad segun la tabla siguiente:

Alto Medio Bajo
Coef. Ra 3 1.5 1

Para esta actividad Ra= 1

Los elementos u objetos a almacenar en esta actividad son:

Materiales Pi Hi Ci
Mobiliario 2000 4,1 1
papel y trapos 250 4 1
Plasticos 200 10 1,2
Cartdén de embalar 50 10 1,2
Productos de limpieza 15 10 1
La carga térmica ponderada sera Qp= 74,17 Mcal/m2

Nivel de riesgo intrinseco: indice bajo, grado 1 (Qp<100).

11.4.2.- Instalaciones y medios previstos para la extincion de incendios.

ZONA DETECCION AUTOMATICA EXTINTORES PORTATILES

N° | Tipo Caracteristicas N°| EFICACIA TIPO

publico 4 21A-113B Polvo Polivalente

13
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11.4.3.- Extintores.

Los extintores de incendios, sus caracteristicas y especificaciones se ajustaran al
"Reglamento de aparatos a presion™ y su Instruccion técnica complementaria
MIE-APS.

- El emplazamiento de los extintores permitird que sean facilmente visibles y
accesibles. Su ubicacion estara claramente sefializada.

- Estaran situados proximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de
iniciarse el incendio. Y estaran colocados, preferentemente, sobre soportes fi-
jados a paramentos verticales o pilares, de modo que la parte superior del extintor
queda como maximo a 1.70 m del suelo.

11.4.4.- Condiciones de mantenimiento y uso de los extintores.

Las instalaciones de Extintores Mdviles, deberdn someterse a las siguientes
operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento:

- Cada tres meses y por parte del titular de la instalacion se comprobara la
accesibilidad, buen estado aparente de conservacion, seguros, precintos,
Inscripciones, manguera, etc.

- Cada 12 meses y por parte de personal especializado del fabricante o instalador
se llevaran a cabo las pruebas y comprobaciones descritas en el Reglamento de
instalaciones de proteccion contra incendios.

12.- AGUAS.
12.1.- AGUA POTABLE

En esta actividad se hace uso del agua potable para la derivada de la
higiene personal y limpieza de la actividad.

12.2.- AGUAS RESIDUALES

Esta actividad no generara aguas residuales. Las Unicas aguas residuales
seran las provenientes de los aseos, aguas de limpieza.

13.- RESIDUOS SOLIDOS

Los residuos sélidos que generara esta actividad se evacuan diariamente a
traves del servicio de recogida de basuras municipal. Se dispondran para su
almacenamiento de diferentes elementos de contencion de basuras, estancos y
cerrados y en nimero suficiente.
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14.- EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.

El equipo de aire acondicionado es del tipo partido, se compondra de
exterior (condensadora) y equipo interior, colocando la condensadora en la
cubierta del edificio, cumpliendo los requisitos exigidos en la Normativa
aplicable.

La instalacion cumple tanto con el nuevo reglamento de instalaciones
eléctricas, REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

Este se compone de las siguientes unidades y elementos:

Conexion de unidad mediante dos lineas de refrigerante.

Sistema de control por microprocesador con programas de funcionamiento
automatico.

Control remoto por medio de mando a distancia.

Las tuberias de interconexién entre unidades (aspiracion y liquido), se aislaran
separadamente por medio de aislante de 9 mm de espesor como minimo y se
realizan mediante cobre desoxidado y deshidratado.

Unidad interior colocada a nivel superior respecto a la unidad exterior.

Sonda de control de temperatura del aire de retorno.

Sonda de control de temperatura de refrigerante en unidad interior.

Sonda de control de temperatura de refrigerante en unidad exterior.

Respecto al rendimiento y ahorro energético de la instalacion se ha tenido en
cuenta lo dispuesto en la instruccion ITE 02.

La temperatura adoptada para el interior de las zonas es de 24° C en
verano y de 20 ° C en invierno; en cualquier caso, la temperatura media
ponderada de los locales climatizados, no sera inferior a 23° C en verano ni
superior a 21 ° C en invierno, cuando la instalacion esté en funcionamiento,
cumpliendo las exigencias establecidas, en cuanto a condiciones interiores, en la
(L.T.E. 02.2.1):

t2 °C Velocidad media  del|Humedad relativa(%)
aire(m/s)
Verano 23a25 0.18a0.24 40 a 60
Invierno 20 a 23 0.15a0.20 40a 60

15
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ANEXO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA
EDIFICACION REFERENTE AL PROYECTO DE SOLICITUD DE
COMUNICACION AMBIENTAL PARA LOCAL DESTINADO A:

Oficinas para gestidn de transportes y logistica
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2.4.1.- Materiales de revestimientos en recorridos de evacuacion.
2.4.2.- Materiales incluidos en paredes y cerramientos.
2.4.3.- Otros materiales.

2.5.- COMPROBACION DEL COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO.
2.5.1.- Elementos constructivos.
2.5.2.- Materiales.

3.- INSTALACIONES GENERALES Y LOCALES DE RIESGO ESPECIAL.
3.1.- INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES DEL EDIFICIO.
3.1.1.- Tuberias y conductos.
3.1.2.- Instalaciones centralizadas de climatizacién o de ventilacion.
3.1.3.- Instalaciones para extraccién de humos en cocinas industriales.

4.- INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
4.1.- INSTALACIONES DE DETECCION, ALARMA Y EXTINCION DE

INCENDIOS.

4.1.1.- Extintores portatiles.

4.1.2.- Instalacion de columna seca.

4.1.3.- Instalacion de bocas de incendio equipadas.

4.1.4.- Instalacion de deteccion y alarma.

4.1.5.- Instalacion de alarma.

4.1.6.- Instalacion de rociadores automaticos de agua.

4.1.7.- Instalacion de extincion automatica por halén o anhidrido carbénico
(CO2).

4.2.- INSTALACION DE ALUMBRADO DE EMEGENCIA.

4.2.1.- Dotacion.
4.2.2 .- Caracteristicas.
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1.- COMPARTIMENTACION, EVACUACION Y SENALIZACION.
1.1.- COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO.-

- La actividad esta contenida dentro de un mismo local y constituye un Gnico
sector de incendio.

1.2.- RESTRICCIONES A LA OCUPACION.-

- La actividad no presenta desnivel o altura de evacuacion ascendente por lo que
se podra destinar al uso pretendido.

1.3.- CALCULO DE LA OCUPACION.-
1.3.1.- Recintos o0 zonas de densidad elevada.
- El tipo de actividad de que se trata se considera como uso administrativo

Plantas 0 zonas de oficinas:

Superficie de calculo: 109,8m?
Ocupacion: 1 persona cada 10 m?.
Resultado: 10 personas

1.4.- EVACUACION.
1.4.1.- Numero y disposicion de salidas.
Siendo que:
- Su ocupacion es de 10 personas (<25 personas).
- Las 10 personas no tendran que salvar ninguna altura en sentido
ascendente.
La longitud del mayor recorrido de evacuacion es de 24m (<25 m).
Con relacion a las salidas de evacuacion, la ocupacién y considerando el uso

seria necesaria Unicamente una salida. La salida posee anchura igual o mayor de
0,80 metros.
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1.4.2.- Dimensionado de salidas, pasillos y escaleras.

La anchura libre en puertas, pasos y huecos previstos como salida de
evacuacion serd igual o mayor que 0,725 m. La anchura de la hoja sera igual o
menor que 1,20 my en puertas de dos hojas, igual o mayor que 0,60 m.

En la zona destinada al publico no existe ningan pasillo.

1.5.- CARACTERISTICAS DE LAS PUERTAS Y DE LOS PASILLOS.
1.5.1.- Puertas.

- Son abatibles con eje de giro vertical y facilmente operables.

1.5.2.- Pasillos.

Considerando que segun el codigo técnico de la edificacion la anchura minima de
pasillos esta condicionada por la férmula;

A =P/200>1,00 ; A =10/200; A=0,05
- No existen escalones en pasillos de circulacion y evacuacion.
- No existen elementos constructivos dispuestos de forma tal que reduzcan la
anchura de los pasillos de circulacion y evacuacion en menos de 0,8m.

1.5.3.- Escaleras.

Considerando que segun el codigo técnico de la edificacion la anchura minima de
escaleras para evacuacion descendente esta condicionada por la formula;

A =P/160 >1,00 ; A = 10/160; A = 0,0625
1.6.- RAMPAS.
No procede.
1.7.- CARACTERISTICAS DE LOS PASILLOS PROTEGIDOS, DE LAS
ESCALERAS PROTEGIDAS Y DE LOS VESTIBULOS PREVIOS.

1.7.1.- Pasillos y escaleras protegidos.
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No existen pasillos protegidos.
No existen escaleras protegidas.

1.8.- ESCALERAS DE INCENDIO.

No existen escaleras de incendios.

1.9.- SENALIZACION E ILUMINACION.
1.9.1.- Sefalizacion de evacuacion.

La salida del local estara sefializada con el rotulo de “SALIDA”, el rétulo se
colocara encima del umbral de la puerta.

La sefial de “SALIDA” cumplira con lo establecido en la norma UNE 23 034.

Se instalaran sefiales indicativas de direccion de recorridos de evacuacion.

1.9.2.- Sefalizacion de los medios de proteccion.

Se sefializara la situacion de los medios de proteccién contra incendios de
utilizacion manual. Las sefiales seran las definidas en la norma UNE 23 033 y su
tamafio sera el que resulte de aplicar los criterios indicados en la norma UNE 81
501.

Caracteristicas de las sefiales:

- Sefial cuadrada o rectangular
Tamafio: Superficie de sefial minima de 0.050 m?2
(Longitud de observacion de 10 m)
- Fondo rojo
- Simbolo blanco (extintor o manguera)
- Colocacion de sefiales proximas a los equipos.

1.9.3.- Huminacioén.

La instalacion de alumbrado normal proporcionard mayor nivel de ilu-
minacién que el requerido para el alumbrado de emergencia.

2.- COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES.

2.1.- CARACTERISTICAS QUE DEFINEN EL COMPORTAMIENTO
ANTE EL FUEGO
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2.1.1.-Elementos constructivos.

Siendo que se exige una resistencia al fuego, los elementos constructivos deberan
cumplir con las condiciones de
Estabilidad o capacidad portante EF,
Ausencia de emision de gases inflamables por la cara no expuesta,
Estanqueidad al paso de llamas o gases calientes, y
Resistencia al fuego.

2.1.2.- Materiales.

Las condiciones de comportamiento ante el fuego exigible a los materiales
utilizados se definen en el apartado "*Condiciones exigibles a los materiales",
en el que se definen la clase de reaccién M- y el grado de resistencia al fuego RF-

2.2.- ESTABILIDAD AL FUEGO EXIGIBLE A LA ESTRUCTURA.

La estabilidad al fuego exigible a los elementos estructurales es de EF-60
(El 60 segun tabla 1.2 del CTE). La estructura de edificacion la componen
soportes metalicos con resistencia al fuego suficiente. Se dispone a su vez de
forjado unidireccional de hormigon armado con bovedilla de hormigdn
guarnecido de cemento en la cara inferior, (EF-180).

2.3.- RESISTENCIA AL FUEGO EXIGIBLE A LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS.

2.3.1.- Elementos de compartimentacion en sectores de incendio.

Al forjado (techo del local), se le exige un valor de resistencia al fuego minimo de
RF-60. Se trata de un forjado unidireccional de hormigon armado con bovedilla
de hormigon e guarnecido de cemento en la cara inferior, (RF-180).

2.3.2.- Medianeras y fachadas.

Para las paredes medianeras se exige un valor de resistencia al fuego minimo RF-
60. Se dispone fabrica de ladrillo ceramico hueco guarnecido de yeso (RF-120).

2.3.3.- Cubiertas.

Los techos del local son los forjados del edificio.
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2.3.4.- Elementos de particion interior.

Fabrica de ladrillo cerdmico hueco guarnecido de yeso en cada cara (RF-120).
2.4.- CONDICIONES EXIGIBLES A LOS MATERIALES.

2.4.1.- Materiales de revestimientos en recorridos de evacuacion.

Para el tipo de recorrido normal y en otros usos se admiten materiales con clase
de reaccion:

- Para suelos: M3
- Para paredes y techos: M2

2.4.2.- Materiales incluidos en paredes y cerramientos.

No existe ningin material que constituya una capa contenida en el interior del
suelo, pared o techo.

2.5.-COMPROBACION DEL COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO.
2.5.1.- Elementos constructivos.

Los elementos constructivos utilizados son comunes, y su comportamiento ante el
fuego ya viene establecido en los Apendices del Cddigo Técnico de la
Edificacion.

2.5.2.- Materiales.

Los materiales empleados en la construccion (ceramicos, metalicos, vidrios,
morteros, hormigones y yesos) se consideran con clase de reaccion MO.

3.- INSTALACIONES GENERALES Y LOCALES DE RIESGO
ESPECIAL.

3.1.-Instalaciones y servicios generales del edificio.

3.1.1.- Tuberias y conductos.

No existen pasos de tuberias a través de los elementos constructivos.
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3.1.2.- Instalaciones centralizadas de climatizacion o de ventilacion.

No se preve la instalacion de ninguna unidad de climatizacion ni ventilacion, que
discurra por distintos sectores de incendio.

3.1.3.- Instalaciones para extraccion de humos en cocinas industriales.

En este tipo de actividad no se prevé esta clase de instalaciones.

4- INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

4.1.- INSTALACIONES DE DETECCION, ALARMA Y EXTINCION DE
INCENDIOS.

4.1.1.- Extintores portatiles.

- Los extintores de incendio, sus caracteristicas y especificaciones se ajustaran al
"Reglamento de aparatos a presion™ y a su instruccién técnica complementaria
MIE-APS.

- El emplazamiento de los extintores permitird que sean facilmente visibles y
accesibles, estaran situados préximos a los puntos donde se estime mayor
probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible proximos a las salidas de
evacuacion y preferentemente sobre soportes fijados a paramentos verticales, de
modo que la parte superior del extintor quede, como méximo, a 1.70 metros sobre
el suelo.

- Se dispondra de un extintor de eficacia 21A-113B cada 15 m de recorrido,
COMO maximo.

4.1.2.- Instalacion de columna seca.

No se precisa su instalacion.

4.1.3.- Instalacion de bocas de incendio equipadas.

No se precisa su instalacion.

4.1.4.- Instalacion de deteccion y alarma.

No se precisa su instalacion.

4.1.5.- Instalacion de alarma.
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No se precisa su instalacion.

4.1.6.- Instalacion de rociadores automaticos de agua.

No se precisa su instalacion.

4.1.7.- Instalacion extincién automatica por halén o anhidrido carboénico.
No se precisa su instalacion.

4.2.- INSTALACION DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA.

4.2.1.- Dotacion.

Contaran con una instalacion de alumbrado de emergencia las zonas siguientes:

- Cuadros eléctricos de distribucion de la instalacion de alumbrado.
- Puerta de salida.

4.2.2- Caracteristicas.

La instalacion cumplird las condiciones de servicio, que se indican a
continuacion, durante 1 hora, como minimo, a partir del instante en que tenga
lugar el fallo.

- Una iluminancia minima de 0.20 Ix en el nivel del suelo en los recorridos
de evacuacion, medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando
dichos recorridos discurran por espacios distintos a los citados.

Una iluminancia minima de 5 Ix en los puntos en los que estén situados los
equipos de las instalaciones de proteccidn contra incendios que exijan utilizacién
manual y en los cuadros de distribucion del alumbrado. La uniformidad de la
iluminacion proporcionada en los distintos puntos de cada zona sera tal que el
cociente entre la iluminancia maxima y la minima sea menor que 40.

- Proporcionara a las sefiales indicadoras de la evacuacion dispuestas la

iluminacion suficiente para que puedan ser percibidas.

Alicante, 17 DE MARZO DE 2020
El Ingeniero técnico industrial

Juan Antonio Garcia Fuentes
Colegiado 2041
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ELECTRICIDAD: NTE |EB BAJA TENSION
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IEI-8 EQUIPO INCANDESCENCIA EN PARED

IEI-9 EQUIPO DE FLUORESCENCIA

EXTRACTOR

REGISTRO DE TOMA DE ANTENA TELEVISION

REGISTRO DE TOMA DE TELEFONO

LUMINARIA LED

E@HE@H@@%%%ﬂ&Q%QI®©ﬁéﬁ@@m

PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA

DA
DA
®
©

CAJA DE MECANISMOS VOZ-DATOS-SAI-TC

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

Ing. Asociados. Calle San Jose, 13, 2° F, San Vicente del Raspeig
Tel. 639 640474

Juan Antonio Garcia Fuentes

Ingeniero Técnico Industrial

Ingenieros

TITULAR: LEVANTE PORTSERVICE S.L.
SITUACION: LG MUELLE PONIENTE 27[A] TERMINAL DE CONTENEDORES

PLANO DE: ELECTRICIDAD ESCALA: 1/100

Colegiado 2041




]

@
J

\ = ao
S .
\////\

e WY b |

SIMBOLOGIA CONTRAINCENDIOS

@X] CARRO MOVIL DE 50 Kg EFICACIA 21B

PLANTA BAJA

g EXTINTOR EFICACIA 21A—133B

PLANTA PRIMERA

Z FUENTE DE ALIMENTACION

C || CENTRAL DE INCENDIOS

DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO DE HUMOS

[R] DETECTOR LINEAL DE HUMOS

Juan Antonio Garcia Fuentes

®  PULSADOR DE ALARMA

/RN ALARMA ACUSTICA

/3y BOCA DE INCENDIO EQUIPADA ® 25 mm
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