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1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA

Justificacion de las prestaciones del edificio por requisitos

TRCJIKW8BRZZF613VU

basicos y en relacién con las exigencias basicas del CTE. La

justificacion se realizara para las soluciones adoptadas
conforme a lo indicado en el CTE.

También se justificaran las prestaciones del edificio que
mejoren los niveles exigidos en el CTE.

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion. (BOE num. 74,
Martes 28 marzo 2006)

PROYECTO BASICO DE NAVE INDUSTRIAL
DESTINADA A CENTRO LOGISTICO DE
DISTRIBUCION Y EDIFICIO DE OFICINAS
EN EL PUERTO DE ALICANTE (ALICANTE).
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1.1.1. AGENTES
1.1.1.1. Promotor:
Razén social: DACHSER SPAIN, S.A
Domicilio social: Hiribarren 32.
Localidad: Lazkao. Guipuzcoa.
C.L.F.: A-20006607 %
Codigo postal: 20210 E
Teléfono: 981 283 522 %
B
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@
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1.1.2.  INFORMACION PREVIA

1.1.2.1. Antecedentes y condicionantes de partida:

La sociedad DASCHER SPAIN S.A., pretende establecer la actividad de Centro Logistico de Distribuciéon y Edificio de
Oficinas en una parcela situada en el Puerto de Alicante.

Para ello, desea construir unas nuevas instalaciones con una superficie total de 13.639,65m?, formadas por una nave
industrial que se abordara en dos fases, la primera de 9.041,15m? y una posterior ampliacion de 2.246,40 m2, y un edificio
de oficinas de 2.352 m? adosado en el lateral de la nave.

Se estima que la ampliacion de la nave industrial de 2.246,40 m2 indicada anteriormente, se ejecutara 7anos después de la
finalizacion de la primera fase.

La parcela cuenta con una superficie de 51.364 m?¥ se encuentra situada en la Zona I, del Plan Especial del Puerto de
Alicante modificacién parcial n°5, el cual se encuentra en tramitacién. La situacién exacta de la parcela se puede ver en el
plano de situacién y emplazamiento adjunto a la presente memoria.

El proceso de concesién de la parcela mencionada a favor de DACHSER SPAIN, S.A. requiere, entre otros tramites, la
redaccion y presentacion de un proyecto basico ante el Puerto de Alicante. Por ello, se encarga a la empresa GRUPOTEC
SERVIOS DE INGENIERIA, S.L. la redaccién del presente “PROYECTO BASICO DE NAVE INDUSTRIAL DESTINADA A
CENTRO LOGISTICO DE DISTRIBUCION Y EDIFICIO DE OFICINAS EN EL PUERTO DE ALICANTE (ALICANTE)”.

Documento visado electronicamente con nimero: VA07874/20

Cadigo de validacion telematica TRCIKW8RZZF6I3VU. Comprobacién: https://cogitivalencia.e-gestion.es/Validacion.aspx?CVT:

En este documento se incluyen, tanto las caracteristicas generales del centro logistico de distribucion y edificio de oficinas
adosado que se ha previsto ejecutar, como la descripcion de la obra civil, instalaciones auxiliares y urbanizacién exterior a
ejecutar.

El proyecto se ha redactado con el contenido necesario para poder cumplir con los siguientes objetivos:
Describir las obras e instalaciones a ejecutar para Acompanar a la solicitud de concesion de las parcelas ante el Puerto de
Alicante.

1.1.2.2. Emplazamiento:

Puerto de Alicante. Sector 3 MP, Fase Ill Zona de Actividades Logisticas (ZAL)
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1.1.23. Entorno fisico:

Las parcelas estan rodeadas por viales interiores del puerto de alicante, y posee las siguientes colindantes:

Norte: Carretera A-31

Este: Vial del Puerto

Sur: Vial del Puerto

Qeste: Vial del Puerto y nave industrial Junioristas de Pescado.
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1.1.2.4. Justificacion Normativa urbanistica:

Es de aplicacién el Plan General de Ordenacién Urbana de Alicante.
Calificacién del suelo: Uso caracteristico Industrial y de almacén.

Plan de aplicacién:
Plan Especial del Puerto de Alicante

Normas del Plan General de Ordenacién Urbana de Alicante

TRCJIKW8BRZZF613VU

Modificacién puntual n®5 del Plan Especial de Puerto de Alicante

ORDENANZAS URBANISITICAS
UNIDAD DE PONIENTE

CONCEPTOS MANZANAS DE CONCESIONES PARA USOS INDUSTRIALES Y DE
ALMACENAJE (SECTOR 3MP DEL PDDP) ZONAS Iy I
NORMATIVA PROYECTO

SUPERFICIE BRUTA 270.6330 m?2 Superficie parcela:  51.364 m?

SUPERFICIE NETA 213.317 m?

OCUPACION EN PLANTA

En sétano 100% 0%

Sobre rasante 80% 24,26%. 12.463,65m? (incluida la

ampliacion).

SUPERFICIE CONSTRUIDA S/NETA

En sétano

100% de ocupacién

0%

Sobre rasante

1,20 m?/ mé (*)

0,2654m?/m? 13.639,65 m?
(incluida ampliacion)

ALTURAS MAXIMAS

En sétano

0,8 a intradds

Sobre rasante

12,0 metros (**)

11,57 metros

SEPARACION ENTRE EDIFICIOS

3  metros (**)

>3 metros

NUMERO DE PLANTAS

PB +1 (%) (*)

PB en nave.
PB+ 1 (en oficinas)

TIPOLOGIA

Abierta (**)

grupotec
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1.1.3. RELACION DE NORMATIVA APLICABLE VALENCIA®
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NORMATIVA DE CARACTER GENERAL

Obra civil

grupotec

Plan General de Ordenacién urbana de Alicante. Normas Urbanisticas.

Plan Especial del Puerto de Alicante

Modificaciones puntuales del Plan Especial de Puerto de Alicante

Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Gestion de la
Calidad en Obras de Edificacion..

Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenacion del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la
Comunidad Valenciana.

Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenacion y Fomento de la Calidad de la
Edificacion.

Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla la Ley 1/1998,
de 5 de junio, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificacién de publica concurrencia y
en el medio urbano.

Ley 1/1998, de 5 de junio, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificacién de publica
concurrencia y en el medio urbano.

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento basico «DB-HR
Proteccion frente al ruido» del Codigo Técnico de la Edificacién y se modifica el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Suelo y Rehabilitacion Urbana.

Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la
Ley de Suelo.

Real Decreto 751/2011, de 27 de junio, por el que se aprueba la Instruccion de Acero Estructural
(EAE).

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologacién de los
cementos para la fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién (BOE num. 266 de 6 de noviembre
de 1999)

Cadigo Civil (Real Orden de 29 de Julio de 1889)

Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenacion Urbana. (RD 1/1992)

Pliego de Condiciones Generales de la Direccion General de Arquitectura.

Normas tecnol6gicas de la edificacion (NTE).

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigdn Estructural
(EHE-08).

Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.
(BOE n® 74 de 17 de marzo).

Documento Bésico Seguridad de Utilizacion (DB-SU)

Documento Bésico Ahorro de Energia (DB-HE)

Documento Bésico Seguridad en caso de Incendio (DB-SI)

Documento Bésico Salubridad (DB-HS)

Documento Bésico Seguridad estructural (DB-SE)

Documento Béasico Seguridad estructural - Acciones en la edificacién (DB-SE-AE)

Documento Bésico Seguridad estructural - Acero (DB-SE-A)

Documento Bésico Seguridad estructural - Cimientos (DB-SE-C)

Documento Bésico Seguridad estructural - Madera (DB-SE-M)

Documento Béasico Seguridad estructural - Fabrica (DB-SE-F)

Documento Bésico Proteccion frente al ruido (DB-HR)

Documento Béasico Seguridad de utilizacién y accesibilidad (DB-SUA)

Norma de construccion sismorresistente: parte general y edificacion N.C.S.R.-02 (RD997/2002)
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PG-3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. : %
PG-4/88 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras y carreteras. == g
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridadly \/ALENCIA"F

salud en los lugares de trabajo.

Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién (RD 1627/1997 de 24
octubre).

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafe
riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores (RD 487/1997)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de
proteccion individual (RD 773/1997)

Ley de prevencién de riesgos laborales (Ley 31/1995) y modificaciones posteriores.

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la instruccién para la recepcién de cementos
(RC-16)

RY-85. Pliego General de Condiciones para la recepcion de yesos y escayolas en obras de construccion
(ORDEN 31/5/85).

RB-90. Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcion de bloques de hormigén en las obras
de construccion. (Orden 04/07/90)

RL-88. Pliego general de condiciones para la recepcion de ladrillos ceramicos en las obras de construccion
(Orden 27/07/88).

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de saneamiento de poblaciones, Orden MOPU
de 15 de septiembre de 1986.

RD 105/2008, de 1 de febrero de 2008 Regulador de la produccién y gestion de los residuos de
construccién y demolicién

Cualquier disposicién legislativa que afecte a la obra civil y que esté o entre en vigor antes del comienzo de
las obras.

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias”, segin Real Decreto
842/2002 de 2 de agosto de 2002.

RCE. Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformacién. (RD 3275/1982)
Criterios sanitarios del agua de consumo humano Segin RD 140/2003.

Real Decreto 486/1997 en materia de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo.

Real Decreto 485/1997 en materia de sefalizacion de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo.
Disposiciones minimas en materia de Seguridad y Salud para la utilizacién de los trabajadores de los
equipos de trabajo. (RD 1215/97) y modificaciones posteriores (Real Decreto 2177/2004, de 12 .11.04;
BOE 13.11.04)

Real Decreto 1942/93 por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de proteccion contra
incendios y Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto
anterior.

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra
Incendios en los establecimientos industriales.

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas en
edificios (RITE)

Decreto 833/75 de 6 de Febrero de Contaminacién Atmosférica que desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de
diciembre, de Proteccion del Ambiente Atmosférico

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis. R.D. 865/2003 (BOE
18/07/2003)

Reglamento de Aparatos a Presion. R.D. 2060/2008 de 12 de diciembre.

Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.
(BOE n® 74 de 17 de marzo).

Documento Béasico Ahorro de Energia (DB-HE)

Documento Basico Seguridad en caso de Incendio (DB-SI)

Documento Bésico Salubridad (DB-HS)

Cualquier disposicion legislativa que afecte a las instalaciones y maquinaria y que esté o entre en vigor
antes del comienzo de las obras.
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1.1.4.1. Descripcion general del edificio:

VA07874/20

El edificio objeto de este proyecto se trata de una edificacion aislada, estara formado por una nave a dos aguas y un
edificio de oficinas adosado a la nave en una de las fachadas laterales.

La superficie ocupada por la nave sera de 9.041,15m? y con una superficie de ampliacion prevista posteriormente de
2.246,40 m2,

La altura prevista de cornisa de la nave desde la rasante de la parcela sera aproximadamente de 9,65 m. y la altura
prevista de cumbrera exterior hasta la rasante de la parcela sera aproximadamente de 11,45 m. El peto de la nave
dispondra de una altura aproximada desde la rasante de la parcela de 11,57 m

TRCJIKW8BRZZF613VU

La solera de la nave estara elevada sobre la rasante de la parcela una media de 1,17 m para favorecer la carga y la
descarga de mercancias por los muelles.

El edificio de oficinas se encuentra adyacente a la nave, constara de planta baja y primera, superficie ocupada en
cada panta de 1176,00 m. Albergaré oficinas, salas técnicas y servicios para los empleados del Centro logistico de
distribucion.

La altura aproximada a cornisa del edificio de oficinas desde la rasante de la parcela sera aproximadamente de 9,92
m.

La geometria de la nave es rectangular y tiene unas dimensiones de 173,84 m de largo por 52,00 m de ancho y la
ampliacién prevista en la segunda fase de 46,20 de largo por 52,00m de ancho.

La geometria del bloque de oficinas es rectangular y tiene unas dimensiones de 64,00 m de largo por 15,00 m de
ancho.

La edificacion se plantea mediante estructura metalica con cubierta a dos aguas.

El resto de la superficie de la parcela se destinara a espacio estacionamiento para la carga y descarga de los
camiones frente a los muelles, zona de rodadura, aparcamiento para camiones y automoéviles y una garita de control
en el acceso y salida de la parcela; asi como una zona de 2.246,40 m?para una ampliacion posterior de la nave.
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1.1.4.2. Programa de necesidades:

El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redaccién del presente proyecto se
refiere a una nave industrial para plataforma de distribucién de productos empaquetados. Se describe a continuacién
las necesidades por zonas:

Nave de distribucién:

En las dos fachadas de junior dimensién de la nave se dispondran muelles de carga, 46 unidades en noroeste y 44
unidades en la sureste, ademas de las correspondientes salidas de emergencia.

La distribucién de espacios interiores se realizar& mediante estructura metalicas modulares tipo celosia,
completamente desmontables, aunque no se definen dichos espacios en el presente proyecto.Los cuartos técnicos y
de mantenimiento se realizaran mediante particiones de fabrica.

Edifico de oficinas:

Albergara las oficinas y servicios auxiliares del edificio de distribucion, asi como salas de reuniones, servicios
sanitarios, vestuarios, salas técnicas y comedor.

Intelligent Logistics MEMORIA/ 8
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Urbanizacidén
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Dispone de una zona de circulacion perimetral a la nave de distribucién ejecutado con firme flexible de aglomerado VALENCIA"™
asféltico, de un ancho 13,50 m en los carriles adyacentes a las fachadas noroeste y sureste, 7,5 m en el carril de _VAO7874/20

acceso a oficinas y 12,50 en la fachada de nave 2 (ampliacion).

Las zonas de estacionamiento de vehiculos se plantean también mediante solera de hormigén, a excepcién de las
zonas de estacionamiento de turismos que se plantean con pavimento filtrante mediante losetas tipo celosia, con las
siguientes capacidades de aparcamiento (grafiadas en plano):

-16 plazas de espera de camiones

-46 plazas de 17m de longitud para camiones
-48 plazas de 9 m de longitud para camiones
-129 plazas de intercambio

-124 plazas de automoviles

TRCJIKW8BRZZF613VU

Se proyecta un acceso a la parcela que dispondra de control de accesos.

La zona de aparcamientos de espera para camiones, de acceso libre desde exterior de parcela, permanecera sin
vallar. En el interior de la parcela se proyecta un vallado para independizar las zonas de aparcamiento de las zonas
de acceso controlado de la actividad

1.1.43. Uso caracteristico del edificio:

El uso caracteristico del edificio es de tipo logistico con una zona destinada a oficinas y servicios de
personal.

Se trata de una actividad logistica de distribucion de productos, compatible con el uso establecido para esa zona por
el Puerto de Alicante.

1.1.4.4. Cumplimiento del CTE y otras normativas especificas:

Documento visado electronicamente con nimero: VA07874/20
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Todas y cada una de las soluciones proyectadas dan cumplimiento al CTE.

Son requisitos basicos, conforme a la Ley de Ordenacién de la Edificacién, los relativos a la
funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la
sociedad y la proteccion del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse,
mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos bésicos.

1. Requisitos basicos relativos a la FUNCIONALIDAD:

Se trata de una nave en planta baja, a 1,17 sobre la cota de patio, para poder realizar correctamente las maniobras
de carga y descarga. La distribucion de la Plataforma se ha dispuesto de manera que la operativa de recepcion,
almacenamiento y preparacion de pedidos, sea lo mas eficiente posible.

En cuanto a las dimensiones de las dependencias se ha seguido lo dispuesto por el Decreto de habitabilidad en vigor.

Intelligent Logistics MEMORIA/ 9
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2. Requisitos basicos relativos a la SEGURIDAD:
Los aspectos basicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para las naves que nos
ocupa son principalmente: resistencia mecéanica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economia, facilidad
constructiva, y modulacién.
Las condiciones urbanisticas de las naves permiten el facil acceso para los bomberos. El espacio exterior ®
inmediatamente préximo cumple las condiciones suficientes para la intervencion de los servicios de extincién de ﬁ
incendios. g
N4
g
No se colocara ningln tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda n

perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

La configuracién de los espacios, los elementos fijos y méviles que se instalen en el edificio, se proyectaran de tal
manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen
mas adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.

SEGURIDAD ESTRUCTURAL, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, dafos que
tengan su origen o afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

Los aspectos basicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificacion que
nos ocupa son resistencia mecéanica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economia, facilidad constructiva,
modulacion y posibilidades de mercado.

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones
seguras, se pueda limitar la extension del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la
actuacion de los equipos de extincion y rescate.

SEGURIDAD DE UTILIZACION, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para los
usuarios.
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3. Requisitos basicos relativos a la HABITABILIDAD:

Las naves reunen los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad exigidos por la
normativa.

El conjunto de la edificacion proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada
procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su
penetracién o, en su caso, permiten su evacuacion sin produccion de danos.

Disponen de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se
produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se
garantice la extraccion y expulsion del aire viciado por los contaminantes.

Disponen de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de
forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracion de las propiedades de aptitud
para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan
el ahorro y el control del agua.

Disponen de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con las
precipitaciones atmosféricas.

Intelligent Logistics MEMORIA/ 10
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Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de propiedades o usuarios %
distintos, paredes separadoras de zonas comunes interiores, paredes separadoras de salas de maquinas, fachadas) 8
cuentan con el aislamiento acustico requerido. VALENCIAE
VA07874/20
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una de las plantas,
cubiertas transitables, etc.), cuentan con el aislamiento acustico requerido.
Las naves proyectadas disponen de una envolvente adecuada a la limitacion de la demanda energética necesaria
para alcanzar el bienestar térmico en funcién del clima de la ciudad, y a la espera de asignar un uso, asi como, del
régimen de verano y de invierno.
Las caracteristicas de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposicién a la radiacién solar, permiten la 2
reduccion del riesgo de aparicion de humedades de condensaciones superficiales e intersticiales que pudieran §
perjudicar las caracteristicas de la envolvente. §
@
B
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de ﬁ
calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. =

Disponen de instalaciones de iluminacion adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces
energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupacion real de la
zona, asi como de un sistema de regulacién que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que
rednan unas determinadas condiciones.

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrird en parte mediante la incorporaciéon de un sistema de captacion,
almacenamiento y utilizacién de energia solar de baja temperatura, adecuada a la radiacién solar global de su
emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio, segin DB-HE4.

En cumplimiento de la Seccién 5 del DB-HE sera necesaria la Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica.
Asi puesm se incorporaran sistemas de captacion y transformacion de energia solar por procedimientos fotovoltaicos,

ajustados a los requerimientos de dicha normativa.

CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS ESPECIFICAS:

1. Estatales:
-CTE, Cédigo Técnico de la Edificacion, Documentos Bésicos DB-SE, DB-SI, DB-SU, DB-HS, DB-HE y DB-HR.

-EHE-08, Instruccién de Hormigén Estructural
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-NCSE-02, Norma de construccién sismorresistente

- Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI)

-Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE)
-Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)

-NTE, Normas Tecnolégicas de la Edificacién

-Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

2. AutonoOmicas:

- Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitecténicas
y Decreto 138/1998, de 23 de julio, que modifica la anterior.

- Decreto 13/2007, de 15 de marzo, que aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de
Promocién de la Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitectonicas.

- Decreto 2001/1994 de Evaluacion de Residuos de Construccion

- Cadigo Técnico de la Edificacion
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1.1.4.5. Cuadro de SUPERFICIES:
Zona Superficie ocupada Superficie construida
Parcela 51.364 m? -
i
Nave de distribucion 1 9.041,15m? 9.041,15m? ﬁ
Nave de distribucion 2 2.246,40 m? 2.246,40 m? g
Edificio de oficinas 1.176 m? 2.352 m? Q
g
Total 12.463,65 m? 13.639,65 m? :
1.1.4.6. Descripcion general de los sistemas que componen el edificio:

A. CIMENTACION:

La cimentacion se adaptara a las caracteristicas del terreno y requerimientos del estudio geotécnico, descansara
sobre terreno firme.

Se ejecutara un murete de contencion, de hormigén armado, que bordeara perimetralmente la nave. Su altura
sera de 1,17 m., de manera que se salve el desnivel entre la solera interior y el patio exterior para las operaciones
de carga y descarga de camiones.

El fondo de la excavacion de zapatas y vigas de atado recibira una capa de hormigén de limpieza para impedir la
contaminacioén de las armaduras.

Si es necesario regularizar la cota inferior de cimentacion, esta se hara con hormigén de limpieza HL-15 (por la
aparicion de distintas cotas de firme). El recubrimiento de las armaduras sera de 7 cm en todos los elementos de
la cimentacion.

La resistencia caracteristica minima exigida al hormigon es de 25 N/mm?, y de 15 N/mm? al hormigén de limpieza,
ajustandose la dosificacion a la resistencia anteriormente mencionada.
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El acero sera B 500 S, colocado y dispuesto en obra como se especifica en documentacion grafica adjunta,
respetando la Instruccion EHE-08 en todo lo referente al tratamiento, la confeccion y la colocacion del hormigon
armado.

Se tendra especial precaucién en el hormigonado cuando las temperaturas sean inferiores a 0 °C en las
siguientes 48 horas e inferior a 4 °C a las 9 de la manana hora solar del dia en que se hormigones. Los apeos,
fondos y cimbras no se quitaran hasta que transcurra el tiempo minimo para que el hormigén alcance la
resistencia necesaria para soportar el doble de esfuerzos que han de aparecer en el momento de desencofrar.

B. ESTRUCTURA:

Tipo de nave:
- Industrial con pértico a dos aguas.
- Anchura de la nave: 52 m.
- Longitud nave: 173,84 m.
- Altura de cornisa: 9,65 m.
- Altura de cumbrera: 11,45 m
- Altura maxima: 11,57 m
- Cota interior solera respecto a la rasante del patio: +1,17 m.
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Estructura metalica aporticada a dos aguas, mediante pilares y vigas de inercia variable y correas de diferentes
secciones, segun figura en planos adjuntos.

RCJIKW8BRZZF613VU
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Edificio de oficinas:

Dispone una estructura metdlica mixta a base de pilares, vigas y cerchas metdlicas, y forjados se resueltos con
placa alveolar prefabricada y capa de compresion de hormigén in situ. Las escaleras resuelven mediante
elementos prefabricados de hormigon.

C. ENVOLVENTE:

La envolvente del edificio la forman las fachadas, la carpinteria exterior, las cubiertas, los lucernarios y los suelos.

TRCJIKW8BRZZF613VU

C1. Fachadas (M1):

Existen varios tipos de fachada:

M1.1. Fachada exterior nave.

En los cerramientos de fachada de muelles se colocan paneles prefabricados de hormigén con aislamiento
térmico interior de 30 cm de espesor, en posicion horizontal, de 4 m de altura y acabado liso por el exterior e
interior.

El resto de altura de la fachada se recuelve mediante panel sandwich con alma de aislamiento térmico PUR,
revestidos dos caras con chapa metalica galvanizada y lacada con RAL 5003 en exterior y RAL 9002 en interior.

El nivel de coronacién de fachada viene marcado por el final de panel de fachada vertical, donde se instalara un
remate de coronacién de chapa galvanizada lacada en RAL 1004.

M1.2. Revestimiento exterior oficinas.
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S resuelve mediante muro cortina ventilado mediante paneles de aluminio de gran formato y aislamiento de lana

de roca en su interior anclados a un muro portante realizado con mamposteria.

El nivel de coronacién de fachada viene marcado por el punto mas bajo de la cubierta con el peto
correspondiente.

C2. Carpinteria exterior (H):

H.1. La carpinteria exterior sera de aluminio lacado de perfil europeo, integradas en el cerramiento prefabricado y
provisto de doble acristalamiento tipo Climalit con proteccion solar y con rotura de puente térmico.

H.2. Puerta seccional tipo TIR, que en la zona de carga y descarga de los muelles dispondran de plataforma
electro-hidraulica galvanizadas con labio abatible de dimensiones 3x2,25m + labio de 40cm, en acabado RAL
5003, compuesta por una hoja de 40mm de espesor chapa lagrimada reforzada e interior de poliuretano, uha
telescépica del mismo material con golpe de prensa y fresado delantero y sistema de accionamiento mediante un
cuadro eléctrico transistorizado con dos pulsadores de elevacién y bajada, y elementos de seguridad necesarios,
abrigo de muelle con bastidor de aluminio retractil, reforzado con estructura metalica y lona de PVC con tramas
flexibles y cubiertos en las dos caras con PVC color negro resistente a golpes y rozamientos. Las dimensiones
seran de 2,9 metros de ancho y 3 metros de alto
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H.3. Puertas de salida de emergencia metalicas con aislamiento interno y equipadas con barra antipanico. g
X
3
H.4. Puerta prin(.:ipal, cm?w.puesta por puerta de acceso acero lacado y vidrio, marquesina y parte superior formada VALENCIAE
por chapa y perfiles metalicos. VAO7874/20
C3. Cubiertas en contacto con el aire exterior (C1):
C.3.1 La cubierta de la nave se plantea con una cubierta inclinada a dos aguas con un 7% de pendiente, 5
compuesta por panel rigido de aislamiento PIR de 60mm, apoyado sobre correas y lucernarios de policarbonato %
celular. H
&
=
=
El intrad6s del peto perimetral quedara rematado con una chapa galvanizada prelacada y la coronacién del g
=

cerramiento se rematara del mismo modo.

La evacuacion de las aguas se realizara mediante sistema de drenaje por gravedad dimensionado segun CTE, a
través de bajantes por el interior de nave, conectadas a un canalén lineal, en el encuentro con la fachada, de
chapa plegada de acero soportado mediante una estructura metalica anclada a las placas prefabricadas, revestido
con aislamiento térmico en la parte inferior y acabado exterior con chapa de acero inoxidable.

En los extremos de la fachada, se colocaran aliviaderos de emergencia dimensionados segun CTE para asegurar
la evacuacion de aguas pluviales en caso de obturacion de los circuitos de evacuacion habituales previstos.

C.3.2 La cubierta del edificio de oficinas se plantea con el mismo sistema que la nave, compuesto por panel rigido
de aislamiento PIR de 60mm cada una, apoyado sobre correas, pero en este caso una cubierta inclinada a una
sola agua con un 7% de pendiente,

El intrad6s del peto perimetral quedara rematado con una chapa galvanizada prelacada y la coronacién del
cerramiento se rematara del mismo modo.

La evacuacion de las aguas se realizara mediante sistema de drenaje por gravedad dimensionado segun CTE, a
través de bajantes por el interior de nave, conectadas a un canalén lineal, en el encuentro con la fachada, de

chapa plegada de acero soportado mediante una estructura metalica anclada a las placas prefabricadas, revestido
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con aislamiento térmico en la parte inferior y acabado exterior con chapa de acero inoxidable.

C4. Cubiertas en contacto con espacios no habitables (C2):

Descripcion del sistema: No esta prevista la utilizacién de este tipo de cubiertas en el proyecto.

C5. Cubiertas enterradas (T2):

Descripcion del sistema: No esta prevista la utilizacién de este tipo de cubiertas en el proyecto.

C6. Lucernarios (L):

L.1. Placas de policarbonato celular

C7. Suelos apoyados sobre el terreno (S1):

S1. En contacto con el terreno.

La solera de la nave estara dimensionada para unas cargas de 5t/m? y 6 tn/ m? en apoyos cargas estables, tendra
al menos 20 cm de espesor y estard apoyada sobre una capa de material granular artificial, como sub-base de
solera de 25cm de espesor.

Cumplira las tolerancias de planimetria y horizontalidad conformes a las definidas en la norma britanica TR34, 4th
Edition para cumplir FM2, ademas de FF45, FL35 segin ASTM.

Intelligent Logistics MEMORIA/ 14







DACHSER SPAIN S.A. _VISADO

PROYECTO BASICO DE NAVE INDUSTRIAL DESTINADA A CENTRO LOGISTICO | cogitl

DE DISTRIBUCION Y EDIFICIO DE OFICINAS EN EL PUERTO DE ALICANTE. 2
&
d
N
&
g
Sobre la sub-base de zahorras se extendera una lamina de polietileno galga G-600 y se realizara la solera de un g
espesor de 20cm compuesta por hormigén armado HA-25/F/20/11a fluidificado, mallazo inferior de acero de limite VALENCIA"™

elastico 5.000kg/cm2 de #150x@8mm y un compuesto de dos tipologias de fibras, fibras de acero y fibras de VAO7874/20
polietileno con la cuantia necesaria para absorber los esfuerzos solicitados.

En esta solera se dispondran todas las juntas necesarias de construccién convenientemente selladas con masilla
de poliuretano, que delimitaran pafios de ejecucién de 25 x 25 m, mediante juntas

Como acabado superficial de la solera se utilizara un refuerzo de la superficie a base de aridos endurecidos cuya
dosificacién y granulometria esta estudiada para lograr una gran resistencia mecanica, y tratamiento resistente
contra aceites y grasas.

Posteriormente se sefalizara en la superficie, mediante lineas de 120mm de ancho, las diferentes zonas y pasos
con pintura acrilica de dos componentes.

C8. Suelos en contacto con espacios no habitables (S2):

TRCJIKW8BRZZF613VU

Descripcion del sistema: No esta prevista la utilizacién de este tipo de suelos en el proyecto.

C9. Suelos en contacto con el aire exterior (S3):

En contacto con el aire exterior. Las soleras de las zonas exteriores estaran ubicadas en zonas de parking, zonas
de espera de camiones, entrada y salida de camiones y frente los muelles de cargas. Estara disefiada para
vehiculos pesados, tendra 25 cm de espesor y estard apoyada sobre una capa de material granular artificial,
como sub-base de solera de 20cm de espesor.

Sobre la sub-base de zahorras se extendera una lamina de polietileno galga G-600 y se realizara la solera de un
espesor de 20cm compuesta por hormigén armado HA-25/F/20/11a fluidificado, mallazo inferior de acero de limite
elastico 5.000kg/cm2 de #150x@8mm y un compuesto de dos tipologias de fibras, fibras de acero y fibras de
polietileno con la cuantia necesaria para absorber los esfuerzos solicitados.

En esta solera se dispondran todas las juntas necesarias de construccion, retraccion o dilatacion
convenientemente selladas con masilla de poliuretano.

Como acabado superficial de la solera se utilizara un refuerzo de la superficie a base de aridos endurecidos cuya
dosificacién y granulometria esta estudiada para lograr una gran resistencia mecanica.

C10. Suelos a una profundidad junior que 0,5m (T2):

No se definen en el presente proyecto.
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C11. Medianeras (M3):

No se definen en el presente proyecto.

C12. Muros en contacto con el terreno (T1):

Perimetralmente a la nave existird un murete para salvar el desnivel existente entre el pavimento interior y el nivel
del vial perimetral que se resuelve mediante una placa prefabricada maciza de 20cm de espesor de color gris

oscuro, anclada en la cimentacion perimetral.

C13. Muros / Paramentos en contacto con espacios no habitables (M2):

No se definen en el presente proyecto.

D. Sistema DE COMPARTIMENTACION:

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos seleccionados

cumplen con las prescripciones del Cadigo Técnico de la Edificacion o, en su caso, con la normativa béasica
vigente hasta abril de 2010, cuya justificacion se desarrolla en la memoria de proyecto de ejecucion en los
apartados especificos de cada Documento Bésico.
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Se entiende por particién interior, conforme al “Apéndice A: Terminologia” del Documento Bésico HE1, el

elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u

horizontales.

Particion vertical zonas almacén.

Particion vertical interior oficinas

Particion vertical nacleos
de escaleras.

Estancias interiores en almacén

Particion horizontal.

Carpinteria interior.

Paneles prefabricados alveolares de hormigdn armado con acabado en
hormigén gris liso dispuestos horizontalmente con EI-60 como minimo.

Tabique de cartén yeso con doble placa de 15mm a ambos lados y
perfileria galvanizada de 48mm en la junior parte.

Paneles prefabricados alveolares de hormigén armado con acabado en
hormigén gris liso dispuestos horizontalmente con EI-60 como minimo.

En las estancias interiores del almacén de uso interno, se proyectan
mediante particiones de fabrica y paneles de hormigén prefabricado.

Forjado de placa de hormigon alveolar prefabricada.

Ci1 Puertas exteriores de aluminio con rotura de puente térmico

Ci2 Puertas interiores en melamina con bastidor de acero lacado.

Ci3 Cabinas sanitarias de mamparas ligeras de panel fendlico tipo
Trespa.

Ci4 Las puertas interiores en zonas de sectorizacion seran correderas
con imprimaciéon anticorrosivo cortafuego EI-30, compuesto por
bastidor metalico de perfiles laminados en frio, chapa lisa de acero
galvanizado y relleno intermedio de fibra mineral resistente al fuego.

E. Sistema DE ACABADOS:

Relacién y descripcion de los acabados empleados en el edificio, asi como los parametros que determinan las

previsiones técnicas y que influyen en la eleccién de los mismos.

Revestimiento 1

Revestimiento vertical 1

Revestimiento vertical 2

grupotec

Revestimientos Exteriores
Placa de Hormigén prefabricado en parte inferior de muelles y hasta una
altura de +4,00 m sobre la rasante.

En el resto de fachada el correspondiente a la cara exterior de los paneles
de fachada chapa metdlica lacada.

Revestimientos Interiores

El acabado interior de la nave sera el correspondiente a la cara interior de
las placas de fachada de hormigén prefabricado lisas, no previéndose
ningun tratamiento adicional.

En el resto de fachada el correspondiente a la cara interior de los paneles
de fachada chapa metélica lacada.

El acabado interior general en oficinas sera pintado.

Alicatado ceramico en zonas humedas.

DACHSER
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DACHSER SPAIN S.A.
PROYECTO BASICO DE NAVE INDUSTR
DE DISTRIBUCION Y EDIFICIO DE OFICI

Falsos techos

Solado 1

Solado 2

Solado 3

Solado 4

Solado 5

IAL DESTINADA A CENTRO LOGISTICO
NAS EN EL PUERTO DE ALICANTE.

Falso techo acustico de fibra mineral con una modulacién de 625x625mm
con perfileria vista lacada con caracter general. En las areas de servicios y
vestuarios tendra ademas tratamiento contra la humedad.

Solados

Solera de Hormigon de 20 cm. de espesor, apoyada sobre una capa de
material granular artificial, como sub-base de solera de 20cm de espesor.

Pavimento de gres porcelanico antideslizante en aseos y vestuarios.

Moqueta en oficinas.

En la zona de maquinaria se ejecuta un pavimento de pintura de resina
epoxi resistente a los acidos encima de la solera de hormigon.

Revestimiento de PCV en sala de servidores.

f. Sistema DE ACONDICIONAMIEN

TO AMBIENTAL:

Entendido como tal, la elecciéon de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene, salud y

proteccion del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad

en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,

garantizando una adecuada gestion de

toda clase de residuos.

Las condiciones aqui descritas deberan ajustarse a los parametros establecidos en el Documento Basico HS

(Salubridad), y en particular a los siguientes:

HS 1 Proteccion frente a la humedad

Se cumplira lo dispuesto en el DB-HS 1. Se limitara el
riesgo previsible de presencia de agua o humedad en
el interior del edificio y en sus cerramientos,
disponiendo de los medios que impidan su
penetracion y permitan su evacuacion en caso
necesario.

HS 2 Recogida y evacuacion de residuos Se cumplira lo dispuesto en el DB-HS 2. Se realizara

HS 3 Calidad del aire interior

grupotec

una prevision de ubicacion de zona en la parcela
para la superficie Util del almacén y del espacio de
reserva.

Se cumplira lo dispuesto en el DB-HS 3. Los edificios
dispondran de medios para que sus recintos se
puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual
durante el uso normal de los edificios, de forma que
se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se
garantice la extraccion y expulsion del aire viciado
por los contaminantes.
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F. Sistema DE SERVICIOS:

Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto

funcionamiento de éste.

Abastecimiento de agua

Evacuacion de agua

Suministro eléctrico

Telefonia y Telecomunicaciones

Suministro combustible

Recogida de basura

grupotec

La parcela donde se van a construir la nave industrial dispone de
servicio para agua potable. Se dispondra de una acometida de agua
desde la red general en parcela, desde la que se suministrara las
necesidades de agua potable del edificio, llevandola hasta el interior
del mismo, para posteriormente distribuirla a cada una de las zonas
humedas del edificio.

La parcela donde se va a construir el conjunto dispone de servicio para
recogida de aguas residuales. Se realizaran dos redes independientes
para recogida de aguas, una para pluviales, otra para residuales. Las
dos redes se conectaran a la red de saneamiento del poligono
industrial.

Se prevé un sistema separacion de Hidrocarburos para la recogida de
las primeras aguas pluviales de patio.

Para el saneamiento de la planta se ha previsto una linea de recogida
de la red de aguas fecales de vestuarios y aseos de oficinas. Por
medio de colectores generales se conducira la red de fecales a los
pozos de registro instalados en el interior de la parcela y se conectara
con la red de saneamiento municipal, previo tratamiento para cumplir
con los indices de las Ordenanzas Municipales.

El solar dispondra de red de suministro eléctrico, se realizara un centro
de seccionamiento, que conectara con un centro de transformacién de
abonado de 400Kvas y centro de medida.

Se cumplird lo dispuesto en el Real Decreto Ley 1/1998, del 27 de
febrero (B.O.E. n? 51 del 28 de febrero de 1998), sobre Infraestructuras
Comunes de los Edificios para el Acceso a los Servicios de

Telecomunicaciones.

Se realizara mediante transporte de vehiculos de la companiia que se
contrate.

Segun lo previsto por el Ayuntamiento de Alicante.
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1.1.5.

PRESTACIONES DEL EDIFICIO

Por requisitos basicos y en relacién con las exigencias basicas del CTE. Se indicaran en particular las acordadds VALENCIAE

entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE. VAO07874/20

CJKWBRZZF6I3VU

Requisitos ) En Prestaciones segun el CTE
. Segun CTE
basicos: proyecto en proyecto
De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes
del mismo, dafos que tengan su origen o afecten a la
Seguridad cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los
DB-SE DB-SE
estructural muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad del edificio.
Seguridad De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el
Seguridad en edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la
DB-SI/ DB-SI/ y . . . o
caso de extension del incendio dentro del propio edificio y de los
RSCIEI . ) RSCIEI . ) . :
incendio colindantes y se permita la actuacién de los equipos de
extincién y rescate.
Seguridad de De tal forma que el uso normal del edificio no suponga
DB-SU L DB-SU | . )
utilizacion riesgo de accidente para las personas.
Higiene, salud y proteccion del medioambiente, de tal
forma que se alcancen condiciones aceptables de
) salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del
DB-HS Salubridad DB-HS o | . ] .
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion
de toda clase de residuos.
y De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro
Proteccion ) .
DB-HR ) DB-HR |la salud de las personas y les permita realizar los
frente al ruido . o i .
o trabajos para los que el edificio esta previsto.
Habitabilidad - -
De tal forma que se consiga un uso racional de la
Ahorro de energia necesaria para la adecuada prestacién del
energiay edificio.
DB-HE ) ] DB-HE )
aislamiento Cumple con la UNE EN ISO 13 370: 1999 “Prestaciones
térmico térmicas de edificios. Transmisién de calor por el terreno.
Métodos de célculo”.
Otros aspectos funcionales de los elementos
constructivos o de las instalaciones que permitan un uso
satisfactorio del edificio
De tal forma que la disposicién y las dimensiones de los
o espacios y la dotacién de las instalaciones faciliten la
Utilizacion L . .
adecuada realizacion de las funciones previstas en el
edificio.
o De tal forma que se permita a las personas con
Funcionalidad . . .
o movilidad y prestaciones reducidas el acceso y la
Accesibilidad » o o .
prestacion por el edificio en los términos previstos en su
normativa especifica.
Acceso a los De prestaciones de acuerdo con lo establecido en su
servicios normativa especifica.

grupotec
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. Prestaciones que
Requisitos
. Prest CTE En proyecto superan el CTE
basicos:
en proyecto
DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede
DB-SI/ Seguridad en caso
. . ) DB-SI/ RSCIEI No procede >
Seguridad RSCIEI de incendio >
S
Seguridad de N
DB-SUA o DB-SUA No procede &
utilizacion 2
N4
DB-HS Salubridad DB-HS No procede Q
Proteccion frente al o
Habitabilidad DB-HR . DB-HR No procede
ruido
DB-HE Ahorro de energia DB-HE No procede
Ley 8/1993, de
22 de junio,
Decreto 13/2007,
de 15 de marzo,
Funcionalidad Accesibilidad No procede

DB-SUA

Real Decreto
364/2005, de 08
de abril,

1.1.5.1. Limitaciones

Se proyecta la nave como edificio industrial para uso de Plataforma
Limitaciones de uso del edificio Logistica de distribucion de paqueteria industrial.

La dedicacion de algunas de sus dependencias a uso distinto del
proyectado requerira de un proyecto de reforma y cambio de uso que sera
objeto de licencia nueva. Este cambio de uso sera posible siempre y
cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni
sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura,

instalaciones, etc.

Intelligent Logistics
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Se indican los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de célculo para cada uno de |

<
>
>
m
Z
Q
>

d

ds VA07874/20

subsistemas siguientes, asi como la descripcion de las caracteristicas mas importantes de las instalaciones que

formaran parte de las edificaciones formadas por las naves industriales sin uso especifico y edificio de oficinas:

Proteccion contra incendios, anti-intrusion, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, fontaneria,
evacuacion de residuos liquidos y s6lidos, ventilacion, telecomunicaciones, etc.

Datos de partida

Proteccién contra-incendios

Nivel necesario para el uso industrial y administrativo

Electricidad

Nivel necesario para el uso industrial y administrativo

Alumbrado

Nivel necesario para el uso industrial y administrativo

Fontaneria

Nivel necesario para el uso industrial y administrativo

Evacuacién de residuos liquidos y sélidos

Nivel necesario para el uso industrial y administrativo

Ventilacién

Nivel necesario para el uso industrial y administrativo

Telecomunicaciones

Nivel necesario para el uso industrial y administrativo

Instalaciones térmicas del edificio

Nivel necesario para el uso industrial y administrativo

Ahorro de energia

Nivel necesario para el uso industrial y administrativo

Incorporacion energia solar térmica

Nivel necesario para el uso industrial y administrativo

Objetivos a cumplir

Proteccién contra-incendios

Seguridad incendio, y prevencion de los riesgos de incendio

Electricidad Responder a la demanda eléctrica requerida por el edificio
Alumbrado Responder a la demanda luminica requerida por el edificio
Fontaneria Responder a la demanda requerida por el edificio

TRCJIKW8BRZZF613VU

Evacuacién de residuos liquidos y sélidos

Responder a la demanda

requerida por el edificio

Ventilacién

Responder a la demanda

requerida por el edificio

Telecomunicaciones

Responder a la demanda

requerida por el edificio

Instalaciones térmicas del edificio

Responder a la demanda

requerida por el edificio

Ahorro de energia

Responder a la demanda

requerida por el edificio

Incorporacion energia solar térmica

Responder a la demanda

requerida por el edificio

Prestaciones

Proteccién contra-incendios

Estructura y materiales responden a la minima resistencia contra al
fuego

Electricidad Instalacién optima de circuitos de electricidad
Alumbrado Instalacién optima de circuitos de potencia
Fontaneria Instalacién optima de circuitos de fontaneria

Evacuacién de residuos liquidos y sélidos

Instalacién optima de circuitos de evacuacion

Ventilacién

Instalacién optima de circuitos de ventilacién

Telecomunicaciones

Instalacién optima de circuitos de telecomunicaciones

Instalaciones térmicas del edificio

Instalacién 6ptima para el bienestar fisiologico

Ahorro de energia

Instalacién 6ptima para el bienestar fisiolégico

Incorporacion energia solar térmica

Instalacién optima de energia térmica solar

Bases de calculo

Proteccién contra-incendios

CTE-DB-SI, R.D. 2267/2004(RSCIEI)

Electricidad RBT (R.D. 842/2002), CTE-HE1
Alumbrado RBT (R.D. 842/2002), CTE-HE3
Fontaneria CTE-HS4

Evacuacién de residuos liquidos y sélidos DB- HS5

Ventilacion DB-HS3

Telecomunicaciones No procede

grupotec
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Instalaciones térmicas del edificio CTE-HS2 %
Incorporacion energia solar térmica CTE-HE4 g
Incorporacion energia solar fotovoltaica CTE-HE5 VALENCIAF
VA07874/20
1.1.6.1. Urbanizacion y Servicios exteriores:
Suministro eléctrico
Se ejecutard la acometida en media tension desde un nuevo centro de seccionamiento independiente de la compaia
suministradora, a un nuevo centro de transformaciéon de abonado ubicado en el exterior de parcela junto al centro de 5
seccionamiento. el cual se alimentara desde un Centro de Entrega de Energia desde el cual se realizara la medida. El &
transformador se estima de 400Kvas. E
Aparcamientos =
g
=

Se proyectan plazas de aparcamiento para cubrir las necesidades, tanto de empleados como de posibles visitas junto al
acceso principal a la parcela.
Cumpliendo la normativa urbanistica se proyectan las plazas de aparcamiento necesarias.

Vallado perimetral

El cerramiento de la parcela se realizara con un vallado simple torsién y vallado mediante celosia electrosoldada tipo fax,
segun la zona, de 2,00 m, que dispondra tanto de puertas abatibles peatonales segun planos, como de puertas correderas
autoportantes de 1,80m de altura en los accesos.

Pavimentacion exterior

En la zona de delante de los muelles, zona de aparcamiento de camiones, zonas de espera para camiones, entrada y
salida de camiones y vertdero, se pavimentara con Solera de hormigén de 20 cm de espesor, armada con fibras
metdlicas y con fibras de polipropileno y mallazo inferior tipo #D6/15.

Las zonas pavimentadas con baldosa de hormigdn para circulaciones peatonales en aparcamientos para camiones,
circulaciones en plazas de aparcamiento para automdviles y aceras.

El patio exterior se pavimentara con aglomerado asfaltico de unos 25 cm, compuesto por tres capas, una capa base
gruesa de aglomerado asfaltico de composicion gruesa tipo G-25, una capa intermedia de aglomerado asfaltico de
composicion gruesa tipo G-20 y una capa de rodadura de conglomerado asfaltico semidenso tipo S-12.
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Canalizaciones

Se excavaran zanjas para telefonia, alumbrado y servicios auxiliares. Las canalizaciones seran con tubos de PVC.

1.1.6.2. Instalacion de saneamiento:

La instalaciéon de saneamiento comprende la evacuacion interior y conexién de las redes separativas de la nave con las
redes de saneamiento exteriores de parcela y a su vez, estas con las redes existentes en la zona.

La red de saneamiento proyectada sera separativa, recogiendo, por un lado, las aguas pluviales caidas en cubierta y
las de patio, y por otro lado las aguas residuales.

Dispondra de tres tipos de redes
Red de pluviales de cubierta
Red de pluviales de parcela

Red de residuales

Red de saneamiento de aguas residuales

La red de saneamiento de aguas residuales se inicia en las redes de pequefa evacuacion de los locales himedos.
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Los diametros se calcularan mediante el método de las unidades de descarga, segln el nimero de desagiies aguds . g
arriba del colector considerado. La red de Saneamiento estara formada por los siguientes elementos ﬁ
o
. ) VALENCIA"™
Estas se conectan mediante colectores con la red de saneamiento enterrada, la cual conecta con la red (
saneamiento exterior de aguas residuales. Esta red de saneamiento cuenta con un sistema de ventilacién primar VAQ7874/20
consistente en valvulas de aireacién ubicadas en los falsos techos o en la propia nave.
Para la conexion de las aguas residuales sanitarias procedentes de las naves se han previsto dos redes de
saneamiento encargadas de conducirlas a la red de alcantarillado municipal.
La red de evacuacion de aguas residuales consistira en varios colectores de saneamiento enterrado de Polietileno -
corrugada de rigidez 8 kN/m, (SN8); con un diametro comprendido entre 160 mm y 300 mm con unién por junta &
elastica, conectados entre si mediante pozos de registro de hormigén prefabricado. La pendiente minima de los E
colectores generales del 0.5%. Existiran dos acometidas de aguas residuales a la red exterior de 200 y 315 mm de %
diametro al 1% de pendiente minima. s
O
g

Red de saneamiento de aguas pluviales de cubierta

La red de saneamiento de aguas pluviales de cubierta se inicia en canalones instalados en la cubierta. A partir de
estos se inician las bajantes de aguas pluviales hasta llegar a planta baja, donde se van conectando mediante
colectores enterrados con la red exterior de recogida de aguas.

Dispondra de un sistema secundario de evacuacién o sistema de emergencia, mediante aliviaderos y bajantes.

Descripcion de la Instalacion de Saneamiento de Parcela.

Las aguas pluviales se recogen mediante varias redes de saneamiento que se encargan de conducirlas a la red
exterior.

Estas redes se encargan de recoger el agua de lluvia caida en los pavimentos y viales, y previa su acometida a la red
exterior se ha previsto la instalacion de separadores de hidrocarburos.

Los separadores de hidrocarburos dispondran de un by-pass con el fin de poder evacuar toda el agua de lluvia en caso
de que este no esté disponible por averia o por labores de mantenimiento.

Se ha previsto la instalacién de una rejilla prefabricada de hormigdn para la recogida superficial del agua de los viales y
pavimentos. Esta conducird el agua hasta el pozo de aguas pluviales mas préximo. Existirdn acometidas de aguas
pluviales a la red exterior con diametros y pendientes segun planos.
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La red de evacuacion de aguas pluviales consistira en colectores de saneamiento enterrado de Polietileno corrugada
de rigidez 8 kN/m, (SN8); con un didametro comprendido entre 200 mm. y 1.000 mm con unién por junta elastica,
conectados entre si mediante pozos de registro de hormigén prefabricado. El diametro minimo de los colectores
generales sera de 200 mm, y pendiente minima del 0,5%.

En cuanto a la tipologia de la zanja, se ha optado por una zanja con taludes 1:1, apoyando la tuberia sobre un lecho de
arena compactada de 10 cm de espesor, una primera capa de relleno con arena compactada manualmente hasta 30
cm por encima de la clave del tubo y rellenos con tierras seleccionadas procedentes de la propia excavacion y
compactadas al 95% del Proctor modificado, hasta la cota de la explanada.

Descripcion de las caracteristicas generales de las redes saneamiento pluviales cubierta, pluviales parcela y
residuales

Caracteristicas hidraulicas

Para la obtencion de las redes proyectadas se ha partido de los datos de pluviométricos proporcionados por los centros
del Instituto Nacional de Meteorologia, de donde se ha obtenido, previo andlisis de estos datos (precipitacién maxima
en 24h de la serie més larga), las curvas I-D-F (Intensidad - Duracion - Frecuencia). Se ha considerado para el calculo
un periodo de retorno de 25 anos.

En el disefio hidraulico de colectores es conveniente limitar la velocidad del agua al objeto de:
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- Asegurar la autolimpieza del colector. La velocidad del agua debe de ser suficientemente elevada
fin de evitar la sedimentacion de las particulas sélidas que transporta, lo que podria incidir en su correc
funcionamiento.

- Evitar dafios en las paredes del colector debido a la accién mecanica del agua, lo que requie
limitar superiormente su velocidad.

RCJIKW8BRZZF613VU
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Para un caudal y condiciones de contorno dadas, la velocidad en una secciéon depende de la pendiente del colector y
de las caracteristicas geométricas de dicha seccion (forma y rugosidad). Normalmente, y siempre que la topografia lo
permita, es la pendiente el parametro que admite una junior variabilidad y por tanto se fija de manera que se verifiquen
las velocidades limite recomendadas.

Aunqgue no existe un criterio unanime para fijar el valor de la velocidad minima admisible, se establecen los siguientes
valores que pueden servir de referencia:

- En colectores que transporten aguas residuales, la velocidad de estas debera ser superior a 0'6 m/s.

- En colectores que transporten aguas pluviales, la velocidad de estas debera ser superior a 0'9 m/s.

TRCJIKW8BRZZF613VU

La velocidad maxima admisible en un colector es fijada para evitar, en la medida de lo posible, el deterioro de las juntas
y de las paredes del colector (fundamentalmente la solera) debido a la accién erosiva del agua.

A nuestro entender, para un colector que presente una correcta ejecucion la velocidad maxima debera ser fijada
teniendo en cuenta los siguientes factores que son favorables a permitir velocidades elevadas:

- Baja cantidad y pequenio tamano del material s6lido transportado.

- Existencia de una labor de mantenimiento, por inyeccién de agua desde los pozos de registro.

Cierres hidraulicos.

Los cierres hidraulicos instalados seran autolimpiables, de facil acceso para su limpieza y mantenimiento y se
instalaran lo mas cerca posible de la valvula de desagtie del aparato.

Nunca se instalaran en serie y si se dispone un Unico cierre hidraulico para servicio de varios aparatos, se reducira al
maximo la distancia de éstos al cierre.

El desagle de los aparatos sanitarios dispondra de sifén individual propio de cada aparato.
Los sumideros instalados en salas técnicas, etc. seran sifénicos. Asi mismo las arquetas instaladas en los encuentros

de colectores enterrados de la red de aguas pluviales y fecales seran arquetas sifénicas. El desagiie de fregaderos,
lavaderos, etc.... se hara con sifones individuales.
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Red horizontal de pequeiia evacuacion.

Como norma general, el trazado de la red serd lo mas sencillo posible para conseguir una circulacién natural por
gravedad, y tendra una pendiente minima de 1,5%. El curvado se hara con radio interior minimo igual a vez y media el
diametro del tubo.

La red horizontal de pequefna evacuacion de aguas residuales discurrird colgada o enterrada hasta conectar con el
colector de aguas residuales mas proxima.

Se sujetaran mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos de diametro no superior a 50 mm y cada
500 mm para diametros superiores. Todas las abrazaderas seran isofénicas.

Sera perfectamente estanca y no presentara exudaciones ni estard expuesta a obstrucciones. Se evitaran los cambios
bruscos de direccion y siempre, se utilizaran las piezas especiales adecuadas. Se evitara, también, el enfrentamiento
de dos ramales sobre una misma tuberia colectiva.

En el caso de tuberias empotradas se procurara su perfecto aislamiento para evitar corrosiones, aplastamientos o
fugas.
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Bajantes.

RCJIKW8BRZZF613VU

El diametro de toda bajante no sera inferior a cualquiera de los injertos, manguetones, colectores o ramales conectadds VALENCIAF
a ella y conservara dicho diametro, constante sin realizar desviaciones ni retranqueos, en toda su altura. El diametro 1 VAO7874/20
disminuira en el sentido de la corriente.

Las bajantes de aguas fecales discurriran por huecos previstos por la arquitectura o junto a pilares para su mejor
soportacion.

El material empleado para las bajantes es policloruro de vinilo (PVC) aplicacién B para residuales y aplicacion R para
pluviales. Las uniones y piezas especiales de los tubos de PVC se sellaran con colas sintéticas impermeables de gran
adherencia dejando una holgura en la copa de 5 mm.

Los codos de pie de bajante, se resolveran con piezas de mas de 20 cm de radio de curvatura. El codo ird empotrado y
protegido con un dado de hormigén.

Como norma general, la sujeciéon de las bajantes se hara a muros de espesor no inferior a 12 cm mediante
abrazaderas, con un minimo de dos por tubo, una bajo la copa y el resto a intervalos no superiores de 150 cm.

TRCJIKW8BRZZF613VU

Las tuberias quedaran separadas del paramento, para poder realizar futuras reparaciones, acabados, etc.

No debera ser causa de transmisién de ruidos a la edificacién, para lo cual se fijaran las abrazaderas o elementos de
sujecion a un material absorbente recibido en el muro como corcho, fieltro, etc.

En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, asi como en las
derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas especiales de tal manera que los tramos entre ellos
no superen los 15 m.

Colectores colgados.

Las bajantes y/o desagiies se iran conectando en los colectores colgados de forma que no acometan en un mismo
punto mas de dos colectores.

El material empleado para los colectores colgados es policloruro de vinilo (PVC) aplicacion BD, cuyas dimensiones
quedan justificadas en el capitulo 2.Calculos del presente Proyecto. Las uniones y piezas especiales de los tubos de
PVC se sellaran con colas sintéticas impermeables de gran adherencia dejando una holgura en la copa de 5 mm.

En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, asi como en las
derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas especiales de tal manera que los tramos entre ellos
no superen los 15 m.

Colectores enterrados.
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Se utilizaran en la red horizontal de evacuacién de las aguas residuales y en la red exterior de aguas pluviales.
Ir&n siempre situados por debajo de la red de distribucién de agua fria y tendran una pendiente no menor del 1,5%.

El material empleado para los colectores enterrados es policloruro de vinilo (PVC) aplicacion U. Las uniones y piezas
especiales de los tubos de PVC se sellaran con colas sintéticas impermeables de gran adherencia dejando una holgura
en la copa de 5 mm.

Existiran arquetas de registro de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m.

Seran comprobados el material, los diametros y las pendientes especificadas, las uniones a las arquetas y a los pozos
de registro, las soleras de apoyo y los rellenos, ademas de los refuerzos de hormigén en aquellos puntos que por estar
colocados préximos a la superficie sean necesarios para evitar el aplastamiento, siendo motivo de no aceptacién su
incumplimiento.

Sistema de ventilacion de la instalacion.

Se instalara un sistema de ventilacién primaria mediante valvulas de aireacion, ya que segun el CTE-HS5 se trata de
una edificacion de menos de 7 alturas.

Se instalaran subsistemas de ventilacion tanto en las redes de aguas pluviales como en las de aguas residuales.
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1.1.6.3. Instalacion eléctrica:
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Centro de transformacién VAQ7874/20

Se ha previsto la colocacion de un Centro de Transformacion de 400 KVA para suministrar la energia eléctrica en Baja
Tension a la industria objeto de proyecto, aunque para reducir los costes de la instalacion de baja tension y para evitar
caidas de tensién excesivas se instalara un centro de entrega de Energia previsto para alimentar a dicho centro de
transformacion y para posibles ampliaciones. En dicho CEE se realizara la medida del consumo en media tensiéon y se
alimentard al CT.

El Centro de Transformacion proyectado sera objeto de proyecto especifico que sera redactado por un técnico
competente, para su legalizacién ante la Consejeria de Industria y Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma.

TRCJIKW8BRZZF613VU

Grupo Electrégeno

Se prevé la instalacion de un grupo electrégeno de 30KVA para abastecer a todos los servicios de la industria en caso
de falta de tension.

Se instalara un depésito con capacidad suficiente para dar suministro a un 100% de las necesidades durante 48h.
Instalacion eléctrica en baja tension
La instalacion en baja tensién basicamente constara de:

- Acometidas de cada uno de los transformadores a los cuadros generales

- Cuadros eléctricos: un cuadro general de baja tension por CT y sus cuadros secundarios.

- Canalizaciones prefabricadas para conectar los transformadores con los cuadros generales y para la
distribucion de tomas de corriente para cargadores de baterias.

- Lineas eléctricas, con las secciones apropiadas para cada circuito.

- Varias lineas de corriente trifasica (400 v.) para fuerza motriz de maquinaria, auxiliar para enchufes varias
linea trifasicas y monofasicas (en funcion de la zona) para alumbrado.

- Las luminarias seran de distintos tipos segun la zona de la industria en la que se instalen.

- Varias lineas independientes para alumbrado de emergencia.
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La Instalacién Eléctrica en Baja Tensién sera objeto de proyecto especifico que sera redactado por un técnico
competente, para su legalizacién ante la Consejeria de Industria y Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma.

Esta instalacion sera objeto de Proyecto Especifico una vez se conozcan los consumos de potencia a presentar en
Consejeria de Industria.

1.1.6.4. Instalacion fontaneria:

La instalacion de fontaneria comprende las conexiones a la red de abastecimiento y suministro de agua existente en la
zona y la distribucion del agua hasta los puntos de consumo (aseos y vestuarios).

Descripcion de la Instalacion de Fontaneria.

El esquema general de la instalacion de fontaneria sera del tipo “Red con Contadores aislados” y estara formada por
los siguientes elementos:
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. Acometida.

RCJIKW8BRZZF613VU

. Tubo de alimentacion.
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. Contador general VA07874/20

= Produccién de agua caliente sanitaria.
. Red de tuberias Agua Fria.

L] Red de tuberias Agua Caliente Sanitaria.

Acometida

Por definicién, la acometida es la tuberia que enlaza la tuberia de la red de abastecimiento publico de agua con la
instalacion general interior.

Se propone ejecuciéon de dos acometidas, una para el llenado del aljibe de proteccion contra incendios y otra para el
suministro de agua potable al edificio.

TRCJIKW8BRZZF613VU

Las acometidas se realizardn mediante entronque a la red publica con tubo de polietieno de alta densidad,
disponiéndose las llaves de paso de abonado en la hornacina colocada en fachada.

En las acometidas se ha previsto la instalaciéon de una llave de toma, un tubo de acometida, una llave de corte general
en el exterior de la propiedad y un armario o arqueta de contador general que contendra ademas un filtro, una llave,
grifo o racor de prueba, una valvula de retencién y una llave de salida. La llave de salida permitira la interrupcion del
suministro de agua a la instalacion.

Tubo de alimentacion.

Es la tuberia que va desde la llave de paso general de corte hasta el nicho del contador general y de este a la los
grupos de presion.

Contadores divisionarios.

Existird un contador general para medir la totalidad de los consumos de agua potable, instalado en camara
impermeabilizada, con llaves de compuerta, para permitir su desmontaje de manera sencilla, valvula de retencién, para
evitar retornos de agua a la red publica, grifo de comprobacién filtro de cesta manguitos pasamuros.

Para la red contra incendios se ha previsto un contador de las mismas caracteristicas técnicas.

Los contadores responderan a modelos oficialmente aprobados y homologados por el Ministerio de Industria y Energia,

0 en su defecto aprobados por el organismo competente por las transferencias de la Comunidad Auténoma
correspondiente y contaran con la pre-instalacién para una conexion de envio de sefales para medida a distancia.
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Las condiciones del armario de alojamiento del contador general seran:
Paredes, techo y suelo impermeabilizado.

Tendra unas puertas con dimensiones tales que, una vez abiertas, presenten un hueco que abarque la totalidad del
contador y sus elementos de medicion y maniobra.

Los armarios estaran situados de tal forma que ante ellos y en toda su longitud exista un espacio libre de un metro.

Las condiciones a cumplir por los contadores de agua vienen establecidas en la O.M. de 28-12-88 (BOE de 6-3-89) y
en el articulo 34 del Reglamento.

Es facultad de la Empresa Suministradora fijar las caracteristicas de los contadores para cada suministro, de
conformidad con lo establecido en las Normas Bésicas.

Red de tuberias de Agua Fria.
Las instalaciones interiores de cada local himedo dispondran de una llave de corte, tanto para agua fria como para

agua caliente con el fin de poder independizar dicho suministro en caso de averia para poder realizar las labores de
mantenimiento.
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El material empleado en todos ellos sera Polipropileno serie 3.2/SDR7.4 para agua fria y de dimensiones ajustadas g
cada caudal de circulacion. §
Red de tuberias de Agua Caliente Sanitaria. VALENCIA_
VA07874/20
El material empleado en todos ellas sera Polipropileno serie 2.5/SDR6 para agua caliente y de dimensiones ajustadas a
cada caudal de circulacion.
El aislamiento de las tuberias estara ajustado a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias:
Tabla 1.2.4.2.1: Espasores minimoes de aislamianto (mm) de tuberias y accesorios gue transportan fluidos calientes que discu-
rren por el interior de edificios -
>
&
Didmetro exterior (mm) Temperaura mixima del fjuido (°C) E
40...60 > 60...100 > 100...180 N
D=<35 25 25 30 g
35<D=60 30 a0 40 g
60<D=<90 30 a0 40 m
90 <D< 140 30 40 50
140 <D 35 40 50

Se dispondra de una red de retorno de ACS del mismo material y con el mismo aislamiento térmico que la red de ACS.

1.1.6.5. Instalacion de climatizacion de oficinas:

CRITERIOS DE DISENO.

CRITERIOS GENERALES DE DISENO

Atendiendo a criterios de uso y racionalizacion energética, se ha optado por una instalacion de un sistema de
refrigerante variable inverter con recuperacion, compuesto por una unidad exterior ubicada en cubierta, y unidades
interiores de conductos, cassettes empotrables en falso techo y de pared para salas técnicas.

Para el mantenimiento de una calidad aceptable del aire en los locales ocupados, se consideran los criterios de
ventilacion indicados en la norma UNE 100-011-91, en funcion del tipo de local asi como el RD1027/2007 por el que se
aprueba el RITE.

En el caso de zonas de oficinas, y en general, locales con ocupacién, se plantea el tratamiento con aire primario
mediante UTAS con recuperacion de calor y bateria de refrigerante.

La ventilacion de los locales no climatizados se resuelve mediante rejilla conectada al retorno de aire primario para los
almacenes de materiales y archivos.

Quedan excluidos de cualquier tipo de climatizacion todos aquellos locales que no estan normalmente ocupados, tales

como aseos, pasillos y almacenes.

La solucién se desarrollara sobre unos criterios de flexibilidad, zonificacién, ahorro energético y bajo nivel de ruido que
son las condiciones mas relevantes del proyecto de climatizacion.

La flexibilidad se obtiene dando un funcionamiento completamente independiente de cada grupo de unidades, incluso
en su modo de operacion frio / calor pudiendo adaptarse cada uno a los requerimientos de confort de su zona de
actuacion.

Las zonas, asimismo, se seleccionaran teniendo en cuenta su comunalidad de uso, consiguiendo que todas las areas

de la zona tengan demandas homogéneas. Todo esto conlleva una eficiencia energética de la instalacién maxima al
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funcionar sélo las maquinas de aquellas areas que asi lo requieran y de acuerdo con las necesidades térmicas de g
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zona. S
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Igualmente, el factor de contaminacién ambiental por ruido queda eliminado, ya que las maquinas previstas para [jg VA07874/20
instalacién son silenciosas, evitando el cansancio y estrés producidos por ruido muy comunes en las instalaciones de

climatizacién convencionales.

A modo de sumario, el empleo de este sistema tiene basicamente las siguientes ventajas:

- Funcionamiento modular: Unicamente estaran en marcha las zonas de la planta que estén siendo usadas.

- Alto rendimiento en ocupaciones parciales.

TRCJIKW8BRZZF613VU

- Flexibilidad en las condiciones de confort de cada una de las zonas.

- Operacion de los equipos de forma automatica. Todas las unidades incorporan el modo de funcionamiento
"automatico” mediante el cual en cada zona, el equipo funcionara en frio o calor en funcién de lo que la zona
demande.

- Mantenimiento sencillo. Las unidades incorporan un sistema de codificacion de fallos o averias y un sistema
"avisador de filtro sucio".

- Rapida puesta a régimen del edificio en los momentos de arranque.

- Se eliminan posibles diferencias térmicas generadas por la existencia de zonas favorecidas o desfavorecidas
en la recepcion del fluido de transferencia térmica.

Equipos generadores de energia térmica.

Para la produccioén de frio y calor de las oficinas y para el tratamiento del aire primario se han empleado sistemas de

volumen de refrigerante variable con recuperacion de calor.
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La eleccién de estos sistemas se ha basado en el elevado COP disponible y en la fiabilidad de la instalacién.

Sistema de Control

El Sistema de Gestion y Control de Instalaciones considerado en el presente proyecto tendra por objeto, como tareas
principales a realizar, la optimizacion del funcionamiento de las instalaciones a controlar desde el punto de vista tanto
del consumo de energia como de la racionalizacién de las secuencias de trabajo con objeto de conseguir un
funcionamiento de las instalaciones y unas condiciones de confort 6ptimos, con unos gastos de explotacion minimos.
Para ello, se dispondra de informacién en tiempo real de todas las situaciones de averia o alarmas que se produzcan
en las instalaciones electromecanicas del edificio, asi como del estado de funcionamiento de todos los equipos e
instalaciones, informaciones que seran compartidas a través de la red de comunicaciones del Sistema de Gestion.

Se dispondra de un Puesto de Control o Puesto de Operador desde el que se supervisara localmente el correcto
funcionamiento de las instalaciones del edificio. La Arquitectura del Sistema de Gestion Técnica de Instalaciones y
Automatizacion de Edificios propuesto sera totalmente compatible con la infraestructura de redes de comunicaciones
existentes actualmente, abarcando las tecnologias de Internet y el mundo de las Tecnologias de la Informacién (IT).
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Asi, desde el Puesto de Control y mediante un navegador Web estandar, éste se convertira en una interfaz del usuarf g
X

para realizar el acceso a las instalaciones y equipos controlados en el edificio. Con el acceso autorizado a la red, g

VALENCIA"™

podra solicitar informacién concerniente al rendimiento técnico y econémico de la instalacién, desde cualqui

ordenador conectado a la red, permitiendo ademas el acceso simultaneo al sistema por parte de varios usuarios. VA07874/20

Sistema de Gestién considerado sera completamente ampliable, disponiendo de una arquitectura de red flexible sobre
la que sera posible construir o ampliar el sistema de automatizacién para un edificio o complejo de edificios

Los objetivos del Sistema de Gestion Técnica en el presente proyecto seran:
- Control 6ptimo de las condiciones de confort en las zonas climatizadas del edificio, supervisado
permanentemente desde los Puestos de Control considerados.

- Asegurar las operaciones de arranque/parada de todos los equipos supervisados por el Sistema de Control
mediante horarios predefinidos o por eventos.

TRCJIKW8BRZZF613VU

- Supervision del correcto funcionamiento de los equipos y totalizaciéon del nimero de horas de servicio de los
mismos con vistas a su mantenimiento.

- Monitorizacién de las sefales de campo procedentes de los sistemas controlados (eléctricos, mecanicos,
etc.), que posibiliten la regulacién y control de la eficiencia del funcionamiento de las instalaciones de
acuerdo a parametros predefinidos.

- Supervision desde los Puestos de Control (Ordenador PC) de todas las instalaciones del Edificio.

- Controladores Microprocesados que mejoran la seguridad del sistema y aceleran el proceso de control.

- Gestion de alarmas que permite tener conocimiento inmediato de las situaciones de anomalia que se
presenten en la instalacion.

- Capacidad de control y supervisién remotos de las instalaciones del edificio utilizando las tecnologias de
Internet incorporadas de forma estandar en el propio Sistema de Gestiéon y Control.
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Ventilacion

La ventilaciéon de cada zona a la que dan servicio las unidades interiores de conductos quedara asegurada mediante la
aportacion de aire exterior primario, previamente tratado mediante la una UTA con bateria de refrigerante y
recuperacion del calor del aire que se extrae al exterior y conducido mediante una red de conductos realizados en
chapa galvanizada y aislados con fibra de vidrio, hasta la zona de influencia en la aspiracion de la unidad interior. Con
el objeto de equilibrar las redes de distribucion de aire y asegurar que la aportacién de aire exterior a cada uno de los
locales es la indicada en el proyecto, se preveera, a la salida de cada toma, una compuerta manual de regulacion del
caudal de aire de aportacion para ventilacion.

En aquellas zonas, como es el caso de los vestuarios, comedores, salas de conferencias, y zonas diafanas de oficinas,
donde por su uso y condiciones particulares, se hace necesario proporcionar un alto nivel de ventilacion, ademas de
obtener unas condiciones ambientales ajustadas a los parametros del proyecto, se prevera instalacion de caudal
variable, mediante compuertas de regulacion de caudal variable motorizadas por sondas de CO2. Con este sistema,
dependiendo de la ocupacién, sensores de CO, daran orden al climatizador para impulsar el caudal necesario para
climatizar la estancia y que permitan la disminucion del aire exterior minimo de proyecto en funcién de la ocupacion.
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construidas en chapa galvanizada y contaran con aislamiento acustico y térmico preparadas para su ubicacion en
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exterior.
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El aire tratado en las UTAS y las unidades interiores de VRV se distribuira por los correspondientes circuitos mediante
conducto rectangular construido con panel rigido de lana de vidrio de alta densidad, CLIMAVER NETO con
revestimiento exterior formado por aluminio, malla de refuerzo de fibra de vidrio y papel Kraft, y revestimiento interior
formado por tejido de vidrio negro Neto insonorizante, de espesor total de 25 mm., reaccion al fuego M1 y rigidez de
clase lll, segin UNE 100-105-84. El aire tratado se impulsa al interior mediante difusores rotacionales, difusores
lineales, difusores de geometria variable, toberas, etc. seleccionados para que las velocidades residuales del aire y el
nivel sonoro resultante no supere los valores indicados en el R.I.T.E.

El aire se extraera del local con rejillas de aluminio anodizado con regulador de caudal conectadas a una red de

TRCJIKW8BRZZF613VU

conductos de fibra de vidrio de lana de vidrio de alta densidad tipo CLIMAVER, o por medio de un plénum y su

correspondiente compuerta de regulacién de caudal.

Redes de Distribucion de Aire

El aire de ventilacién de cada zona a la que dan servicio los fan-coils, asi como el aire de impulsién y retorno de los
mismos sera distribuido hasta los locales climatizados, mediante conductos realizados en de conductos de fibra de
vidrio de lana de vidrio de alta densidad tipo CLIMAVER, con revestimiento exterior formado por capa de aluminio
cuando el conducto discurra por el exterior.

Los conductos de climatizacion y ventilacion contaran con registros que permitan su limpieza e inspeccién al menos
cada 10 metros, y en cada cambio de direccion de mas de 459, sin perjuicio de otras indicaciones del RITE.

Redes de Distribucién de Refrigerante.

Para los circuitos de distribucion de refrigerante se utilizaran tuberias de cobre desoxidada y deshidratada, con
soldaduras realizadas en corriente de N2 para disminuir la formacién de carbonilla.
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Dichas tuberias iran aisladas exteriormente con coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético tipo
IT/Armaflex (conductividad térmica A = 0,036 w/(m x K)), con un elevado factor de resistencia a la difusién de vapor de
agua (= 7000). A su vez, en los tramos en los que discurre por el exterior, la tuberia aislada va recubierta de chapa de
aluminio de 0,6 mm de espesor.

Se dotara a todas las zonas en las que estén instaladas las unidades interiores de VRV de una red de recogida de
condensados en PVC. Esta red conducira los condensados generados en cada terminal hasta un sifén y se conectara a
la bajante mas préxima.

Esta instalacion sera objeto de Proyecto Especifico una vez se conozcan los consumos de potencia a presentar en
Consejeria de Industria.

1.1.6.6. Instalaciéon Agua caliente Sanitaria:

En cumplimiento del CTE — DB — HE4 el edificio debe disponer de una instalacién solar térmica que debe dar cobertura
a las necesidades de agua caliente.
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Segun el CTE-DB-HE4, la contribucién solar minima para ACS y/o climatizacién de piscinas cubiertas podra sustituirs
parcial o totalmente mediante una instalacion alternativa de otras energias renovables, procesos de cogeneracién o
fuentes de energia residuales procedentes de la instalacién de recuperadores de calor ajenos a la propia instalacion
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térmica del edificio; bien realizada en el propio edificio o bien a través de la conexién a una red de climatizacién urban

Para poder realizar la sustitucién se justificara documentalmente que las emisiones de diéxido de carbono y el
consumo de energia primaria no renovable, debidos a la instalacion alternativa y todos sus sistemas auxiliares para
cubrir completamente la demanda de ACS, o la demanda total de ACS y calefaccién si se considera necesario, son
iguales o inferiores a las que se obtendrian mediante la correspondiente instalacion solar térmica y el sistema de
referencia que se debera considerar como auxiliar de apoyo para la demanda comparada.

En este caso, se propone emplear una instalacién alternativa a la instalacién convencional de solar térmica, para cubrir
totalmente la demanda de ACS. Para ello, en el proyecto especifico, se justificara documentalmente que las emisiones

de CO2 y el consumo de energia primaria no renovable de la instalacién alternativa son inferiores a las de la instalacién
convencional.

TRCJIKW8BRZZF613VU

La sustituciéon se hara mediante una bomba de calor aerotérmica y, por lo tanto, ésta debe cumplir los requerimientos
establecidos en la Decisién de la Comisién de 1 de marzo de 2013 (2013/114/UE). En dicho documento se establece,
entre otras especificaciones, que el rendimiento medio estacional (SPF) minimo de las bombas de calor, para que
puedan ser consideradas como energia renovable, debe ser de 2,5 para las bombas de calor accionadas
eléctricamente.

Para proceder a la determinacién del SPF de las bombas de calor accionadas eléctricamente, y siempre que no existan
ensayos Yy certificados conforme a las normas correspondientes que lo determinen, podra emplearse el documento

reconocido del RITE “Prestaciones medias estacionales de las bombas de calor para produccién de calor en edificios”.

Esta instalacion sera objeto de Proyecto Especifico a presentar en Consejeria de Industria.

1.1.6.7. Instalacion solar fotovoltaica:

El DB-HE-5, especifica en su punto 1.1 Ambito de aplicacién, los edificios de nueva construccién y sus ampliaciones,
que en funcién de la superficie construida o ampliada, les afecta dicha norma. Todos los edificios contemplados en la
tabla 1.1 y que superen los 5.000m?, tanto en nueva construcciéon como en ampliacion, les sera de aplicacion el HE-5.

Tabla 1.1 Ambito de aplicacién
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Tipo de uso

Hipermercado

Multi-tienda y centros de ocio

Mave de almacenamiento y distribucion
Instalaciones deportivas cubiertas
Hospitales, clinicas y residencias asistidas

FPabellones de recintos feriales

En nuestro caso disponemos de una nave de nueva construccion, con una superficie construida de superior a 5.000m?

Por lo tanto, le es de aplicaciéon el DB-HE-5 y deberd de construirse una instalacion fotovoltaica para contribuir
energéticamente al consumo de la nave.
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Plataformas hidraulicas
Plataforma electro-hidraulica galvanizadas con labio abatible de dimensiones 3x2,25m + labio de 40cm, en acabado
RAL 50083 y sistema de paneles aislados articulados moéviles a fin de conseguir una total estanqueidad del punto de
carga, se suministrara galvanizada en caliente con una capa de 70 p de espesor correspondiente a 500 gr/m? de Zinc,
realizado bajo la Norma NFA 91121. El conjunto cumplira con la norma UNE-EN 1398.
Los distintos tipos de muelles son: S
&
1) Muelle de carga tipo: E
N
%
- Longitud nominal: 2.500mm s
- Anchura nominal: 2.250mm S
- Saliente: 500mm i
-Longitud de trabajo: 3000mm
-Capacidad de carga: 60kN

Abrigos de muelle

Seran abrigos de estanqueidad retractil, con bastidores trasero y delantero conectados mediante brazos articulados
que los desplazan hacia atras cuando el camion atraca en el muelle. La perfileria sera de aluminio extrusionado, las
lonas de fachada seran de PVC de 3.5 mm de espesor y 3400 gr/m? de densidad con doble trama interior de poliéster,
evitando riesgos de desgarro (Resistencia al desgarre / fuerza traccién max. bajo DIN53354 de 7000 N/5 cm en largo y
5000 N/5 cm en sentido transversal) y las lonas laterales de PVC de 600 gr/m 2 con trama de refuerzo interior de
poliéster.

Senalizacion sobre lonas de fachada en bandas reflectoras de color blanco y lonas negras de PVC.

Las dimensiones seran:
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- Anchura nominal: 3.400mm
- Altitud nominal: 3.500mm
- Profundidad del saliente: 550mm
- Ancho del faldén: 600mm
- Altura del faldén superior: 600mm

Puerta seccional de muelle

Existiran puertas seccionales formadas por paneles articulados de 60 cm. de altura con aislamiento de PIR, y dos caras
en chapa de acero (proceso de fabricacion del panel sandwich de inyeccion en continuo del aislamiento con expansion
entre las chapas de densidad 42 kg/cm?). Incluyendo bisagras de acero galvanizado, bastidor metalico para anclaje
solido y duradero de bisagras, sistema de fijacién y guiado sobre railes laterales por medio de ruedas de nylon con
rodamientos a bolas. Elementos de sellado en juntas con perfiles de neopreno, equilibrado por resortes de torsién y
sistema de accionamiento manual. Junta de estanqueidad entre lamas y en perimetro de la puerta, incluyendo goma
inferior de 30 mm de altura. Seguridad antipinzamiento entre paneles, que evita incursion de cualquier tipo de
elementos en los mismos.

Puerta de seccion, tipo:

-Grosor del panel: 40mm
- Ancho de las luces: 2.900mm
- Altura de las luces: 3.000mm
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1.1.7. CONCLUSIONES <
1
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Por todo lo expuesto en este documento, se considera que se ha descrito, justificado y valorado con
suficiente amplitud el Proyecto Basico de Nave industrial destinada a centro logistico de distribucién, que DACHSER
SPAIN, S.A. pretende implantar en la parcela de su propiedad sita en PUERTO ALICANTE (ALICANTE).

GRUPOTEC SERVICIOS DE INGENIERA, S.A.

Valencia, junio de 2020

TRCJIKW8BRZZF613VU
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE
01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS ........oovrriieeiiesiisssissssssesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssnses 148.900,00
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......osvvtuiieritesiiessisssisssssssss st st sssss s sssss st sss s ssss st sssssssssses 671.648,00
03 SANEAMIENTO ....coovereereesseeiesessssssssssssss st s ssssssss st sesss st essssssssessssssssssssssssssessssssssnsssssssssnees 222.636,45
04 CIMENTACIONES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS .........ovvecrirreereessesssesssesssssssssssssssssssssssssnsees 549.486,00
05 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTOS METALICOS...... ...1.810.500,00
06 ALBANILERIA ...ttt ss st ss s bs st 582.912,00
07 SOLADOS Y ALICATADOS ......ouveeumiirreeseessesesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssees 519.984,00
08 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA INDUSTRIAL. ..433.561,00
09 CARPINTERIA DE MADERA .........ooovvvrmrrienriresrirnrenne 58.788,00
10 FONTANERIA Y ACS TERMICA SOLAR ... ....61.272,00
11 ELECTRICIDAD.......ooovrvrirrssisiininirinnns ..583.390,03
12 INSTALACION VOZ Y DATO! ....43.884,00
13 INSTALACIONPCI.................. ST . 254.196,00
14 INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION ..184.342,00
15 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. .....ctveireieeeseeeseseesseessesssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssnses 70.380,00
16 VIDRIO, PINTURA'Y VARIOS.......coiverreireerneimneesssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssasssssssssssssssssanes 86.940,00
17 EQUIPAMIENTOS
18 URBANIZACION .......ccocooerrrrrinne.
19 PROYECTOS Y LEGALIZACIONES.............ococuvmmmnmmnisssimisissssssssssssssssssssssss s 17.388,00
20 GESTION DE RESIDUOS .....o.oomreermeeseeeseeessesssesssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssassssssssns
21 CONTROL DE CALIDAD....
22 SEGURIDAD Y SALUD ...ouvvvriiirritisiiessisssisssssss st sss s st sss s
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 8.689.297,48
13,00 % Gastos generales ....... 1.129.608,67
6,00 % Beneficio industrial ..... 521.357,85
SUMA .o 1.650.966,52
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 10.340.264,00 €
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL
DOSCIENTOS SESENTA'Y CUATRO EUROCS.
EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
Fdo. Benjamin Valiente Jiménez
Colegiado n° 10.440
Valencia, junio de 2020
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