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1. OBJETO DEL PROYECTO

El presente Proyecto Basico define técnicamente las actuaciones que Interparking realizara en el Aparcamiento
objeto del concurso plblico para el otorgamiento de concesion administrativa para la EXPLOTACION DE UN
APARCAMIENTO PUBLICO Y OTRAS ACTIVIDADES EN EL EDIFICIO SITUADO DETRAS DE LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
ALICANTE, convocado por la Autoridad Portuaria de Alicante y publicado en el BOE de fecha 22 de febrero de
2.022.

El presente Proyecto consta de los documentos MEMORIA Y ANEJOS, PLANOS y AVANCE DE PRESUPUESTO, cuyo nivel de
definicién es el que permite la informacion disponible actualmente.

Finalmente, y por razones de comodidad, en lo que sigue del Proyecto el aparcamiento objeto del concurso
sera designado como Aparcamiento de Poniente, a la espera de que Interparking decida eventualmente el
futuro nombre comercial del establecimiento.

2. DESCRIPCION DEL APARCAMIENTO. DIAGNOSIS DEL ESTADO ACTUAL

El aparcamiento de Poniente esta ubicado en la zona portuaria de Alicante, tal como muestra la Figura 1
siguiente.

Se trata de un edificio de planta sensiblemente trapezoidal, cuya fachada principal da a la calle de Santos
Fuertes Fernandez, desde la cual se accede al aparcamiento mediante rampas independientes de entrada y de
salida.

Adicionalmente, el aparcamiento dispone de una segunda rampa de entrada, accesible desde la avenida
Perfecto Palacio de la Fuente, si bien a través de un vial secundario de longitud aproximada 60 m, con lo cual
su visibilidad desde la avenida principal es muy limitada.

El aparcamiento consta de planta semisotano, planta baja, 3 plantas intermedias y planta de cubierta. Las dos
rampas de la fachada principal conectan la planta semis6tano con la calle de Santos Fuertes Fernandez,
mientras que la segunda rampa de entrada desembarca en la planta baja.

Foto 1. Emplazamiento del aparcamiento de Poniente (fuente: Google Earth)

El aparcamiento consta de un total de 636 plazas, cuya distribucidon por plantas es la descrita en la tabla

siguiente:
PLANTA NUMERO PLAZAS
SS 109
PB 119
P+1 136
P+2 136
P+3 136

Tabla 1. Distribucion de las plazas de aparcamiento

En fechas 14 y 30 de marzo de 2.022, Interparking realiza sendas visitas al aparcamiento, junto con
representantes de la Autoridad Portuaria, la primera, y acompafnados de la empresa de mantenimiento de las
instalaciones de proteccién contra incendios, la segunda.

Se confirma que el establecimiento lleva cerrado desde el mes de noviembre de 2.021, fecha en la que el
antiguo concesionario ceso su actividad.
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La fachada del aparcamiento presenta aberturas que corresponden aproximadamente al 50% de su superficie, lo
que asegura una buena ventilacion natural de las plantas. El estado de conservacion de la estructura exterior

parece correcto, sin que se haya detectado en la misma lesiones significativas.

Foto 4. Vista general del interior del aparcamiento

Las circulaciones interiores entre plantas se resuelven mediante rampas dobles, de caracteristicas geométricas

Foto 2. Fachada a la calle de Santos Fuertes Fernandez (fuente: Google Earth) suficientes.
Foto 3. Fachada posterior Foto 5. Rampas interiores
La inspeccién interior del aparcamiento revela un estado de conservacion general aceptable, si bien los meses En relacion a los nucleos de comunicacion vertical, el aparcamiento dispone de 3 de ellos, de los cuales los dos
de inactividad antes mencionados provocan que su aspecto actual sea poco lucido. situados en la fachada de la calle de Santos Fuertes Fernandez estan dotados de sendos ascensores. Por tratarse
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de recorridos de evacuacion, es licito suponer que estan debidamente sectorizados: la presencia de puertas RF
equipadas con electroimanes de cierre asi lo confirmaria.

Foto 6. Nicleo en fachada posterior Foto 7. Detalle sectorizacion puertas RF

Tanto el pavimento como los revestimientos verticales del aparcamiento (con una combinacion de franjas
horizontales de colores especificos para cada planta) se hallan en buen estado de conservacion, por lo que no se
juzga necesaria su renovacion.

En relacion a las instalaciones convencionales, las visitas realizadas han permitido confirmar la presencia de las

siguientes:
a) Red de alumbrado, incluyendo red de alimentacién en BT y alumbrado de emergencia.
b) Red de ventilacion forzada que cubre, en todas las plantas, sdlo una parte de la extension del
aparcamiento y que se activa en conexion con los detectores de CO.
c) Sistema de proteccion contra incendios, formada por los siguientes elementos:

* Red de rociadores. En una de las plantas se observa el grupo de presion asociado a esta red.

* Red de BIEs, conectada a la red anterior

» Detectores de CO y termovelocimétricos

* Extintores portatiles
No se ha podido examinar la centralita de alarmas a la que algunos de los elementos anteriores estan
conectados.

Foto 8. Conductos de ventilacion y red PCI Foto 9. Detectores del sistema PCI

Mas alla de lo observado durante la visita, y a tenor de las informaciones recibidas de los representantes de la
Autoridad Portuaria y de la empresa encargada hasta noviembre de 2021 del mantenimiento del sistema PCI ,
las instalaciones presentes en el aparcamiento estan en condiciones técnicas, administrativas y legales de ser
utilizadas sin que sean necesarias otras actuaciones que aquellas relacionadas con su puesta en marcha después
de varios meses de inactividad.

Por lo tanto, el presente Proyecto no considerara ninguna actuacién relacionada con la legalizacion de las
instalaciones, puesto que se considera que éstas ya deberian estar legalizadas.

Finalmente, en el aparcamiento se observa las antiguas instalaciones de explotacion (barreras, postes
expendedores de tickets, cajeros, etc.), que, evidentemente, no se corresponden con los estandares de
Interparking.
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3. RELACION DE ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA OFERTA DE INTERPARKING

A la vista del estado actual del aparcamiento de Poniente y de sus instalaciones, la oferta de IPH prevé la
realizacion de las actuaciones que, de forma resumida, se relacionan en la Tabla 2 siguiente.

ACTUACION OBSERVACIONES

01 | Eliminacion de bordillos e isletas interiores En zonas de entrada y salida del aparcamiento

02 | Pintado de paramentos verticales En nucleos de comunicacion vertical

Adecuacién de la sefializacion vertical exterior al
aparcamiento

03 | Sefalizacion exterior de orientacion

04 | Renovacion de las banderolas P Incluso la instalacién de dos banderolas adicionales

05 | Refuerzo de la sefalizacion interior

06 | Instalacion de portones de cierre rapido En los tres accesos

07 | Instalacion de puntos de recarga de vehiculos
eléctricos

Segln ITC-BT-52 del REBT

08 | Instalacion de un control room Centro de control para la gestion centralizada del

aparcamiento

09 | Renovacion de las instalaciones de explotacion Para su adecuacion a los requerimientos de

explotacion de Interparking

Tabla 2. Resumen de las actuaciones previstas

4. DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS

A continuacion de describe de manera mas pormenorizada, las actuaciones objeto del Proyecto.
4.1 ACTUACION 01: ELIMINACION DE BORDILLOS E ISLETAS INTERIORES

La eliminacién de bordillos e isletas interiores en las zonas de barreras constituye una actuacion que
Interparking realiza, de manera genérica, en sus aparcamientos, ya que su ausencia contribuye notablemente a
incrementar la percepcion de confort por parte del usuario.

Por ello, se procedera a la demolicion de las isletas actuales en las 3 zonas de barreras del aparcamiento,
siendo su ubicacion la sefalada en los planos.

Foto 10. Isleta a demoler en rampa de salida (fuente propia)

Una vez realizada la demolicién, se procedera a reposicionar la maquinaria afectada sobre peanas que
mantengan la altura adecuada sobre la cota del pavimento, y se repondra las zonas afectadas de éste mediante
un nuevo pavimento de hormigdn similar al existente.

La maquinaria de la zona de barreras se protegera frente a posibles impactos de vehiculos, mediante pilonas
tipo City de color amarillo corporativo, tal como se muestra en las fotografias siguientes, tomadas de
realizaciones recientes de Interparking.
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Fotos 11y 12. Configuracion tipica de las nuevas zonas de entrada y salida
4.2 ACTUACION 02: PINTURA DE PARAMENTOS VERTICALES

Por mas que el estado de la pintura de techo y paredes del aparcamiento es satisfactorio, se considera
conveniente pintar los nlcleos de comunicacion vertical, puesto que los mismos constituyen la parte mas
transitada del establecimiento y, por tanto, son los elementos que contribuiran mas y mejor a proporcionar la
imagen renovada que Interparking propone transmitir.

La actuacion incluira, por tanto, el pintado interior de los 3 nucleos existentes, en todas las plantas, mediante
pintura anti-carbonatacion, tixotropica y elastica de resinas acrilicas, monocomponente, para proteccion contra
la penetracion y resistencia a la humedad, aplicada en tres capas, de color blanco.

4.3 ACTUACION 03: SENALIZACION EXTERIOR DE ORIENTACION

Resulta de capital importancia que la sefalizacion de orientacion en los alrededores del aparcamiento
proporcione al usuario potencial del mismo la informacién suficiente para guiarlo correctamente hasta la

entrada.

No obstante, Interparking ha podido constatar, del examen de la red viaria en el entorno del aparcamiento, que
la senalizacion exterior actual adolece de un doble defecto: por un lado es insuficiente; y por otro, no esta

adecuada a la configuracion del sistema viario, ya que la informacion que proporciona se sita siempre en un
punto posterior a los puntos de bifurcacion en los que el usuario debe decidir su itinerario.

Por ello, Interparking se propone corregir los defectos mencionados mediante el refuerzo de la sefalizacion

vertical exterior existente.

El disefio de la nueva sefalizacion sera el que finalmente indique la administracion competente, aunque
Interparking ofrece la posibilidad, de disenar las senales ya sea siguiendo las recomendaciones de la Asociacion
de Ingenieros Municipales y Provinciales de Espafa (AIMPE), ya sea confeccionando los carteles a partir de la
sefial de codigo S-17, mas en la linea de lo existente actualmente.

Figura 1. Sefal vertical tipo de orientacion (segun recomendaciones AIMPE)

Foto 13. Sefal vertical existente a partir de la S-17
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4.4  ACTUACION 04: RENOVACION DE LAS BANDEROLAS P b) Un nuevo dintel en la rampa del acceso al aparcamiento desde la avenida Perfecto Palacio de la Fuente,
en el emplazamiento mostrado en la fotografia.

Complementariamente a la actuacion anterior, se propone la renovacion de las actuales banderolas con la

indicacion del simbolo P.
Existen actualmente dos banderolas de este tipo, ambas con indicacion de LIBRE/COMPLETO:

a) Una anclada a fachada, adyacente a la rampa de entrada desde la calle de Santos Fuertes Fernandez.

b) Otra situada en la avenida Perfecto Palacio de la Fuente, que se prevé trasladar a una nueva ubicacion

en la acera opuesta, con objeto de situarla antes del giro a derechas hacia el aparcamiento y no

después (ver detalle en los planos).

Teniendo en cuenta que su estado funcional es aceptable, para estas dos banderolas se plantea unicamente la
sustitucion de los metacrilatos de cubierta, con objeto de dotarlas con la imagen corporativa de Interparking.

Foto 16. Nuevo dintel en rampa de entrada

La configuracién de las nuevas banderolas estara de acuerdo con los preceptos establecidos en el libro de estilo

corporativo de Interparking, siendo su aspecto similar al mostrado en la figura 2 siguiente.

Fotos 14 y 15. Banderolas actuales
Adicionalmente, el proyecto prevé la instalacion de::

a) Una nueva banderola, del mismo tipo que las anteriores, con suportacion al suelo, en la avenida de

Loring, en la ubicacion indicada en los planos.
Figura 2. Configuracion de las nuevas banderolas P
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4.5 ACTUACION 05: REFUERZO DE LA SENALIZACION INTERIOR

Interparking procedera a renovar la senalizacion interior del aparcamiento, disefiando la nueva carteleria de
acuerdo al libro de estilo corporativo propio de la compaiiia.

Para ello, en el presupuesto del Proyecto se ha incluido una partida para la redaccion del proyecto
correspondiente de wayfinding, a cargo de una empresa especializada, a partir del cual se procedera en
primera instancia a identificar aquellos aspectos de la sefalizacion existente que conviene reforzar, para luego
definir la composicion especifica de cada cartel.

Dentro de esta actuacion queda incluida la renovacion de los tétems informativos de las tarifas, que tienen el

aspecto indicado en la siguiente figura.

Figura 3. Totem tipo con informacion tarifaria
4.6  ACTUACION 06: INSTALACION DE PORTONES DE CIERRE RAPIDO

El Proyecto prevé la retirada de los cerramientos de los tres accesos actuales y su sustitucién por puertas
enrollables de aluminio a una cara LP100ES con lamas perforadas, pintada segun color corporativo de
Interparking. Dichos portones incluiran un cajon de proteccion completo en aluminio del mismo color
corporativo, automatismo El ke con variador de frecuencia, motor lateral, cuadro de maniobras TS971 y cortina
de fotocélulas.

Los portones previstos seran similares a los instalados por Interparking en otros aparcamientos propios, tal como
se muestra en la fotografia siguiente.

Foto 17. Portones instalados por Interparking en sus aparcamientos
4.7 ACTUACION 07: INSTALACION DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS

La instruccién técnica ITC-BT-52 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT) prescribe que se debera
dotar a los aparcamientos de nueva construccion de un punto de recarga de vehiculos eléctricos por cada 40

plazas.

Aun no siendo este precepto de aplicacion al aparcamiento de Poniente, Interparking prevé instalar un total de
16 puntos de recarga, que son los que corresponderian de acuerdo a las 636 plazas actuales.

Estos 16 puntos se ubicaran, de manera compacta para economia de la instalacion, en la planta semisétano, tal

como se muestra en los planos.
Cada punto de recarga estara equipado con los siguientes elementos:

= Plug&Drive RB02-INT-A-SI-SM-E0600322-051, con doble toma monofasica a 3,6 kW (Schuko CEE 7/4,
230V, 16A) o trifasica a 7,2 kW o 22 kW (230/380 V, 32°).

®» Caja de Recarga Autéonoma de envolvente IP54 e IK09, con sindptico de utilizacién de recarga
personalizado para Interparking, incluyendo etiqueta y anagrama

% Medidor de energia trifasico R5485 modbus de categoria B (kWh).

=® Controlador de carga modo 3 con selector de potencia manual 6A-32A.
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®  Configuracion para telegestion modbus ethernet mediante conector RJ45.
= Programacion horaria de limite de carga, leds identificacion estado de carga y de validacion de usuario.

Foto 18. Puntos de recarga instalados por Interparking en sus aparcamientos

La actuacion contempla, asimismo, la instalacion de un cuadro de control en la cabecera de la nueva
instalacion eléctrica, equipado con el sistema Smart Server de nodo de control y con mddulos de temporizacion.

4.8  ACTUACION 08: CONTROL ROOM PARA LA GESTION CENTRALIZADA DEL APARCAMIENTO

Interparking propone cambiar toda la maquinaria del aparcamiento (ver Actuacion 09) e instalar un control
room para la gestion remota del mismo.

La solucién propuesta por Interparking consiste en la integracion de los siguientes elementos:

Sistema de gestion del aparcamiento

Control de acceso de vehiculos

Cajeros automaticos con sistema de pago online

Sistema de reconocimiento de matriculas en entradas y salidas de vehiculos
Interfonia IP en todos los equipos

Servidor de maquinaria

FEII I

Software de control integral

»  Servidor de sistema LPR (lector de matriculas)

» Sistema de control centralizado del aparcamiento mediante automata programable con
conexion e interfase con todos los sistemas de control de CCTV, interfonia, megafonia y
elementos de control del sistema de maquinaria (alarmas, apertura de barreras, etc.) y
control de presencia en la cabina de control.

Interparking acostumbra a trabajar con tres proveedores de maquinaria: PARKARE, SKIDATA y SCHEIDT UND BACHMANN,
aunque todavia no hay decision sobre cual sera la empresa finalmente seleccionada. En cualquier caso, las
caracteristicas técnicas y las prestaciones de la maquinaria seran las mismas, con independencia del proveedor
seleccionado.

La linea de terminales escogida cubrira las necesidades mas exigentes de los gestores de aparcamiento
ofreciendo en todos sus terminales las mas altas prestaciones del mercado, con una Interfaz grafica tactil, muy
intuitiva y facil de usar, video asistencia al usuario final desde cualquier terminal, sistema auto atendido en el
que el usuario puede operar por si mismo sin ayuda presencial, tecnologia QR que permite la integracion con la
P-APP, comercios y otros tipos de Apps y mayor capacidad de tickets en las entradas con doble impresora de

emision.

Los sistemas integrados ofrecidos por Interparking dan respuesta a las necesidades de acuerdo con las
caracteristicas especificas de cada aparcamiento, permitiendo:

Agilizar la entrada y salida de vehiculos

Optimizar las plazas disponibles

Mejorar la seguridad y trafico de vehiculos en el interior del aparcamiento

Administrar y controlar el uso de tarjetas evitando el uso inadecuado o fraudulento de éstas
Gestionar, analizar y tomar decisiones con eficacia, eficiencia y dinamismo

v w % & & &

Ofrecer un servicio de atencion y calidad a los usuarios
4.8.1  SERVIDOR, SOFTWARE Y LICENCIAS PMS (PARKING MANAGEMENT SYSTEM)

La oferta de Interparking cumple con todas y cada una de las especificaciones solicitadas en el PPT y ademas
contara con un navegador web activado que permite su acceso desde cualquier navegador y en cualquier parte
para PC, tablet y smartphone.

Este software monitoriza, controla y permite la gestion del parking en tiempo real. Posee imagenes multi-
parking basadas en roles (propietario, contabilidad, mantenimiento) y un servicio multitenant que segln niveles
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de autorizacion se da acceso en diferentes paises, clientes y aparcamientos. Asimismo, permite la generacion
de informes web, auditorias de aparcamientos y actualizaciones remotas, integracion de clientes en la web,
gestion remota (sin atencion in situ) y sistemas ticketless (cardin-cardout, pago con matricula, etc.). Este

sistema cuenta con grandes ventajas entre las que se encuentran:

s tecnologia basada en la web

& elevada disponibilidad en centros de datos especializados

& geo-redundancia de datos y servidores

@ auto escalabilidad vertical (mas servidores potentes)

s auto escalabilidad horizontal (mas servidores on-line)

& mantenimiento y actualizacién de servidores alojados en la nube, sin impacto de intervencion in

situ.

Interparking tiene amplia experiencia con este producto y puede garantizar un rendimiento y fiabilidad

maximas.

4.9 ACTUACION 09: RENOVACION DE LAS INSTALACIONES DE EXPLOTACION
Las actuaciones previstas son las siguientes:

4.9.1  GRUPOS DE ENTRADA Y SALIDA

Se equipara el aparcamiento con 2 grupos de entrada y 1 grupo de salida. Todos los grupos contaran con la
nueva interfaz de usuario, la cual es muy intuitiva y con amplia pantalla tactil de 7”, asi como con un servicio
de video asistencia al usuario desde el propio terminal. La entrada y salida de vehiculos sera de forma dinamica

pudiendo por tanto ser por lectura y reconocimiento de matriculas y/o deteccion de Via-T.

Asi mismo, como la configurabilidad con la que cuenta para la emision de tickets hace posible que estos puedan
emitirse por deteccion de presencia de vehiculo y/o peticién manual (mediante el pulsador), el sistema permite
ademas una rapida integracion de la jerarquia de las diferentes posibilidades de acceso y salida con las que los
usuarios contaran. Asi, por ejemplo, un usuario con Via-T que en su acceso al aparcamiento desee hacerlo
mediante el ticket, activando manualmente la emision de ticket cancela la orden al Via-T y el cargo de la
estancia debera hacerse a través del ticket y no del Via-T.

Su doble impresora de tickets auto conmutable permite una maxima disponibilidad del terminal con autonomia
de 6000 tickets. Para evitar el uso fraudulento del aparcamiento todas las maquinas cuentan con diferentes

tipos de control como el Antipassback (APB), la deteccion y seguimiento de tickets alarma/fraude (secuencias
de paso irregulares de vehiculos) y la deteccion electronica autoajustable de presencia de vehiculo para

impedir la extraccion de ticket por parte de peatones.

Asimismo, y en prevision no solo de los abonados actuales del aparcamiento si no de los futuros una vez
instalados los aparcamientos de bicicletas y patinetes, las maquinas también cuentan con un control y
validacion de tarjetas de abonados (banda magnética y/o proximidad) a tiempo completo, parcial, residentes,
zonas restringidas, tarjetas maestras, valor monetario, limite horario y otras tarjetas del sistema, asi como con
la opcion de definir hasta cuatro tiempos de gracia en salidas diferentes. En la terminal de salida,
adicionalmente se incluye la opcion de pago en salida por tarjeta bancaria de crédito Chip y/o Proximidad NFC,
asi como la posibilidad de expedicion de recibo de pago desde la propia terminal.

Los terminales iran instalados con calefaccion ya que garantizan un buen funcionamiento de la terminal incluso

con temperaturas de hasta -20°C.

Figuras 4 y 5. Grupos de entrada y salida a instalar
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4.9.2  CAJEROS AUTOMATICOS

Se equipara el aparcamiento con dos cajeros automaticos que contaran con una nueva e intuitiva interfaz de
usuario, con gran pantalla tactil de 15.6”, con un kiosco multifuncional para informacion y ayuda, publicidad y

venta de productos y con servicio de video asistencia al usuario desde el propio terminal.

La amplia gama de tratamiento de cddigos con los que cuenta (Bidi, QR, etc.) permite la optimizacion de
aplicacion de diferentes tarifas promocionales.

Asimismo cuentan con la posibilidad de un servicio desasistido para las funciones de renovaciéon de abonos de
usuario, recarga de tarjetas de valor horario y/o monetario y restitucion de tickets de aparcamiento
extraviados o deteriorados. También permiten pago en efectivo y pago electrénico totalmente seguro,
homologado PCI PED / EMV para tarjetas bancarias PIN y/o chip, banda magnética y contactless NFC.

Poseen la expedicion automatica de justificante de liquidacion al retirar los cofres de recaudacion (monedas y
billetes), incluido el desglose y totales del nimero de monedas/ billetes por tipo contenido en cada cofre
extraido. Sus dispensadores (hoppers) de monedas extraibles, cuentan con cerradura de seguridad y alarma.
Para evitar el fraude y mejorar la exactitud de la informacion cuentan con un registro automatico de todas las
operaciones realizadas en el terminal, tanto en local como remoto. Dentro de la oferta de Interparking se
incluye la opciodn la instalacion de un SAl en cada terminal para garantizar su buen funcionamiento incluso con

cortes puntuales de corriente.

Figura 6. Cajeros automaticos propuestos

4.9.3  LECTOR DE MATRICULAS Y SOFTWARE

Todas las entradas y salidas de rotacion del aparcamiento dispondran de una camara y un sistema de lectura de
matriculas inteligente. El sistema que se instalara es el equipo SmartLPR Access: un equipo de lectura de

matriculas disenado para poder realizar el control del trafico de vehiculos en accesos con barreras.

Este sistema posibilita la salida sin ticket identificando la matricula con un Unico ticket, lo que permite
recuperar los tickets perdidos y garantizar la seguridad de los vehiculos.

El sistema de lectura de matriculas esta completamente integrado en el sistema de gestion central. Las camaras
son todo en uno, integrando en un mismo equipo la iluminacién, camara, procesador y las entradas y salidas. El
lector de matriculas esté protegido contra la suciedad y las condiciones climaticas adversas.

En cuanto a las prestaciones que ofrece, reconoce matriculas de diferentes paises, la iluminacion es en base a
leds con una vida Gtil de mas de 10 afios, la proteccion del armario cuenta con certificado IP65 siendo un equipo
considerado antivandalico y soporta temperaturas de entre -25°C y 60°C.

Figuras 7 y 8. Lectores de matricula a instalar
4.9.4  CaJA MANUAL DE PAGO

La caja manual de pago que ofrece Interparking contara con un software web propio para el control y la gestion
de aparcamientos, que permite el calculo automatico de tarifas, asi como el cobro (efectivo, descuentos, vales,
crédito), validacion de tickets y resolucién de incidencias (admisién de pago de tickets ilegibles o extraviados,
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tiempo sobrepasado, etc.). Ademas posibilitara la recodificacion e impresion del ticket de entrada una vez
pagado para ser utilizado en el validador de salida. En dicho terminal sera posible la generacion de productos,
codificacion, grabacién de tarjetas del sistema, servicio, abonados o vales y el control de accesos
(apertura/cierre de barrera desde el teclado). El acceso al mismo sera restringido por clave de identificacion
que sera diferencial segin perfiles de usuario.

Figura 9. Caja manual de pago
4.9.5  POSTES P-APP Y PCARD

Interparking prevé la inclusion del aparcamiento de Poniente en la red de aparcamientos P-APP y Pcard,razon
por la cual se instalara al lado de las maquinas de acceso y salida del aparcamiento el poste necesario para la
utilizacion de dicha tecnologia.

Se trata de un poste de reducidas dimensiones y con un disefio agradable, tal como se muestra en la figura
siguiente.

Foto 19. Poste P-APP (izquierda) y grupo de entrada (derecha)

5. GESTION DE RESIDUOS

El presente Proyecto Basico incluye una partida presupuestaria para la realizacion de la preceptiva gestion de

los residuos generados durante la fase de ejecucion de las obras.

6. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DEL ESPACIO PUBLICO

Las actuaciones contempladas en el presente Proyecto Basico cumplen las condiciones que establece la
normativa de accesibilidad vigente sobre ajustes razonables, por tratarse de un espacio plblico considerado

como existente.

7. SEGURIDAD Y SALUD

De acuerdo con la normativa vigente, en el presupuesto del Proyecto se incluye una dotacién econdémica para la
Seguridad y Salud en la obra.
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8. PROGRAMACION DE LA OBRAY PLAZO DE EJECUCION

10. PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

El plazo maximo de ejecucion de la totalidad de los trabajos definidos en el presente Proyecto sera de TRES (3)

MESES, contados a partir de la firma del acta de replanteo de las obras.

9. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

El presente Proyecto Basico consta de los tres documentos siguientes:

MEMORIA
Anexos a la Memoria
Anexo Nim. 01: Fichas Técnicas de Maquinaria
PLANOS
AVANCE DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL «.evviiiiinneeeiiiii e e ee et
GASTOS GENERALES (13 %) +vveeeeinrnieeeeiieieee et cniie e
BENEFICIO INDUSTRIAL (6 %) +euvveereunnineenenieneenenieaneeieenienneenennens
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA .cvvvvveeeraninnnreeeeiineeeeeennns
IVA (21 %) ettt

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA (IVA INCLUIDO)

285.566,39 €

37.123,63 €

17.133,98 €

339.824,00 €

71.363,04€

411.187,04 €

El Presupuesto de Ejecucion Material asciende a la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS euros con TREINTA Y NUEVE céntimos (285.566,39 €).

El Presupuesto de Ejecucion por Contrata, incluyendo el 13% de Gastos Generales, el 6% de Beneficio Industrial
y el IVA a un tipo del 21%, asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE

euros con CUATRO céntimos (411.187,04 €).

Alicante, marzo de 2.022

Carlos Montobbio Camprobi
Colegiado num. 8635
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ANEXO 01. FICHAS TECNICAS DE MAQUINARIA
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1. INTRODUCCION

2. GRUPO DE ENTRADA

Interparking Hispania trabaja con tres proveedores de maquinaria: Parkare, Skidata y Scheidt und
Bachmann.

Aun no se ha decidido cual seria el fabricante de la maquinaria a instalar en el Aparcamiento Poniente,
pero las caracteristicas técnicas y prestaciones de la maquinaria serian las mismas, independientemente
del proveedor seleccionado.

En este Anexo, y a modo de ejemplo del tipo de maquinaria y caracteristicas técnicas que presenta la

maaquinaria que habitualmente instala Interparking en sus aparcamientos, a continuacion se relaciona
las caracteristicas técnicas de la maquinaria de Parkare.

<. Anexo 4: Fichas técnicas de la maquinaria 2]
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Sistemas de Aparcamiento Sistemas de Aparcamiento

Datos de instalacion

Temperatura de funcionamiento: -20°C a 55 °C utilizando ion, 0°C a 55 °C sin
Alimentacién: 100-120 / 220-240 VAC  50-60 Hz.

Consumo méximo: 120 W (270 W con calefactor).

Dimensiones: 1.242 mm x 310 mm x 530 mm (alto x ancho x fondo).

Interfaz
Intuitiva
Fécil de usar
Entrada
dinamica
Sin parar el vehiculo
Video
Asistencia
Siempre cerca del usuario
Tecnologia
Integracién con comercios .QH
¥ APPs %

Minimo
Mantenimiento

Operativa ininterrumpida

Disefio
Compacto
Mejores posibilidades
de integracion
Doble
Impresora
Méxima disponibilidad
También disponible:
RAL1003
RAL 5006

El terminal de Entrada PKE Slim se destaca por su disefio compacto,

concentrando en el menor espacio posible toda la potencia de la t logi:

il

de tique QR sin renunciar a una sugerente e intuitiva interfaz de usuario.

Il Composicion estandar

Interfaz de usuario

* Pantalla TFT de 7" (no tactil) y pulsadores (iluminados o no) de
peticién de tique y/o TAG (p. ej. ViaVerde, Via-T, etc).

« Operacion en 2 idiomas (definidos por el cliente).

« Interfonia IP basada en protocolos SIP, para comunicacién con
centralita,

Componentes
* PC embebido basado en arquitectura x86 y soporte SSD para
almacenamiento de datos.

Acabado exterior y seguridad

* Mueble de acero inoxidable AISI 430 de 2 mm.

» Puerta lateral con cerradura.

» Sensor de deteccion de puerta abierta/ cerrada en las dos
puertas,

« Sistema de iluminaién exterior (frontal) e interior.

« Disponible en doble altura (Coches/ Buses-Camiones).

« Disponible en (RAL 1003 y 9006) o (5368A0837 y RAL 9006).

Comunicaciones
» Conexion de comunicaciones Ethernet (TCP/IP).
« Barrera controlada por GPIO u, opcionalmente, por Ethernet.

Certificaciones

Directiva 2004/108/CE, Directiva 2006/95/CE, UNE-EN 61000-6-3,
UNE-EN 61000-6-1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1,
UNE-EN 60950-1.

310

L]
]

1242

Grado de proteccion
« UNE-EN 20324 (EN 60529). Grado proteccién de la envolvente:
P54,

« UNE-EN 50102. Grado proteccién envolvente contra impactos
extemos: IK10.

Il opciones

Interfaz de usuario

« Camara facial de baja latencia, integrable con la interfonia.
* Leds de iluminacion/ senalizacion de estado del terminal.
* Pantalla TFT téctil de 7".

Componentes

 Lector de codigo de barras 1D/2D (QR), con capacidad para la
lectura de cédigos en soporte tique, papel impreso y dispositivos
moviles (smartphones, tablets...).

* Lector de tarjetas de Proximidad (ISO 14443, ISO 18092, ISO
7816).

« Impresora térmica para la emisién de tiques de rotacién en
formato cédigo de barras 1D/2D (QR), con presenter, engullidor
y papel de 105 pm.

« 2% Impresora térmica 1D/2D (QR) para conmutar con la primera
al agotarse el rollo de tiques.

« Cajén de recoleccion de tiques QR.

» Sistema de calefaccion y ventilacion interior.

PARKARE GROUP, S.L. C/Vapor, 36 - Barcelona, Espafia. Tel: +34 932257400. Impreso en Febrero 2016,

El presente documento ha sido confeccionado por Parkare Group S.L. a efectos informativos y puede ser Q rka e
modificado sin previo aviso. Su contenido en ningin caso puede considerarse contractual o vinculante. Queda

prohibida la reproduccion total o parcial del mismo.
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3. TERMINAL DE SALIDA

Interfaz
Intuitiva
Facil de usar
Salida
dinamica
Sin parar el vehiculo
Video
Asistencia
Siempre cerca del usuario
Tecnologia
Integracién con comercios QR
y APPs k:
Minimo
Mantenimiento
Operativa ininterrumpida
—
Opcién
ticket estandar
Compatible con sistema
tradicional
Pago
en salida
Con tarjeta bancaria
‘También disponible:
RAL1003
RAL 9006
——

El terminal de Salida PKE se destaca por su cuidado disefio y compatibilidad
con cualquier tecnologia de tique y/o soporte de datos del mercado que se

configure, especi por dispositivos de radiofrecuencia (RFID, TAG...) o

medios 6pticos (matricula, cédigo de barras, cédigos QR...).

! www.cameparkare.com CAME ‘ pari kare



Sistemas de Aparcamiento

Datos de instalacion

Temperatura de funcionamiento:  -20°C a 55 °C utilizando calefaccion, 0°C a 55 °C sin calefaccion.
Alimentacién: 100-120 / 220-240 VAC  50-60 Hz.
Consumo maximo: 120 W (270 W con calefactor).

i i 1.242 mm x 400 mm x 530 mm (alto x ancho x fondo).

B Interparking

4. SISTEMA VIA-T

Il Composicion estandar

Interfaz de usuario

 Pantalla TFT de 7" (no téctil).

« Operacién en 2 idiomas (definidos por el cliente).

» Interfonia IP basada en protocolos SIP, para comunicacion con
centralita.

Componentes
* PC embebido basado en arquitectura x86 y soporte SSD para
almacenamiento de datos.

Acabado exterior y seguridad

* Mueble de acero inoxidable AlSI 430 de 2 mm., pintado.

» Puerta frontal de 2 mm. de grosor con cierre de impacto al
mueble de un punto de anclaje con pestillo de 2 mm.

» Puerta lateral con cerradura.

* Sensor de deteccién de puerta abierta/ cerrada en las dos
puertas.

» Sistema de iluminacion exterior (frontal) e interior.

« Disponible en doble altura (Coches/ Buses-Camiones).

« Disponible en (RAL 1003 y 9006) o (5368A0837 y RAL 9006).

Comunicaciones
» Conexion de comunicaciones Ethernet (TCP/IP).
» Barrera controlada por GPIO u, opcionalmente, por Ethernet.

Certificaciones

Directiva 2004/108/CE, Directiva 2006/95/CE, UNE-EN 61000-6-3,
UNE-EN 61000-6-1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1,
UNE-EN 60950-1.

Grado de proteccion

« UNE-EN 20324 (EN 60529). Grado proteccion de la envolvente:
1P54.

* UNE-EN 50102, Grado proteccion envolvente contra impactos
externos: IK10.

Il orciones

Interfaz de usuario

* Pantalla TFT tactil de 7.

« Pulsador de peticion de recibo (sélo con opcién de pago en
salida).

« Camara facial de baja latencia, integrable con la interfonia.

* Leds de iluminacion/ sefalizacion de estado del terminal.

Componentes

* Lector de codigo de barras 1D/2D (QR), con capacidad para la
lectura de cédigos en soporte tique, papel impreso (DIN A4, DIN
A5...) y dispositivos moviles (smartphones, tablets...).

* Lector de tarjetas de Proximidad (ISO 14443, ISO 18092, ISO
7816).

* Médulo Lector/ validador motorizado de tiques y tarjetas PGCT,
con escritura en banda magnética (lateral - norma ISO 2- o
central), escaner laser para lectura de cédigo de barras y cajon
de recoleccion de tiques.

« Lector EMV para pago con tarjetas bancarias de crédito con Chip
ylo proximidad (NFC). Médulo teclado para introduccion del
cédigo PIN opcional. Consultar disponibilidad de homologacion
para pais destino.

« Impresora de recibos con papel de 67 pm. (opcion disponible
solo con opcién pago en salida).

« Impresora fiscal de recibos con papel de 67 pm. (opcién
disponible solo con opcién pago en salida y para aquellos paises
donde se requiere).

* Sistema de calefaccion y ventilacion interior.

PARKARE GROUP, S.L. C/Vapor, 36 - Barcelona, Espafia. Tel: +34 932257400. Impreso en Febrero 2016,

modificado sin previo aviso. Su contenido en ningin caso puede considerarse contractual o vinculante.

El presente documento ha sido confeccionado por Parkare Group S.L. a efectos informativos y puede ser c AM E pa rkafe

Queda prohibida la reproduccion total o parcial del mismo.




PRODUCT SHEET

Q-FREE RSE651 DSRC TRANSCEIVER

= Smallest and lightest high-performance DSRC transceiver on the market

= |ncreased processing capacity transaction time

= Supports high speed read and write to all CEN DSRC OBUs
= QPoint OBU positioning/tracking technology including Virtual lobe functionality

= LED HMI for indication of active state

= Low-cost installation and operation, no need for connection box

= RED EU-Type Examination Certificated (2014/53/EU)

OVERVIEW

Q-Free’s high performance, multipurpose RSE651 DSRC transceiver
is the newest member in the Q-Free DSRC RSE Portfolio and
inherits all advantages from more than 30 years of DSRC product
development. RSE651 is designed to meet a range of customer
requirements. Robust and simple design makes it resistant to
harsh weather conditions, yet with a weight of only 2 kg, it is very
easy to install.

Based on Q-Free's modular toolbox, performance, power
consumption, environmental profile and user-friendliness have
been combined to create a highly advanced, multipurpose DSRC
transceiver, RSE651 supports a wide range of application areas
like Electronic Toll Collection, Electronic Registration Identification,
Access Control, Parking and Remote Tachograph Verification.

The RSE651 can be connected directly to a power over Ethernet
(PoE) switch or PoE-injector to be controlled by a toll plaza computer
or a lane controller. PoE means simple and low-cost installation
using a single cable.

RSEB51 can be mounted on a gantry over the lane or on a roadside
pole.

FREE

LEADING THE WAY

PRODUCT SHEET

BENEFITS

ONE FLEXIBLE PRODUCT

Multi-lane/single-lane configuration
Transparent/stand-alone software

Built-in security hardware with high-speed
Message Authentication Code (MAC) calculation
Easy configuration of transceiver parameters to
avoid cross-talk between neighbouring lanes

PERFORMANCE AND RELIABILITY

Increased processing capacity transaction time
Low-power technology

Compact design

Reduced maintenance (no battery, no fan)
Short replacement time

Only one cable in single lane installation (POE)

SMALL SIZE
« 2kg
+ 310x 170 x 60mm

FUTURE-PROOF AND BACKWARD-COMPATIBLE
Backwards compatible with RSE650

Compatible with any CEN DSRC compliant OBU

Supports high speed read and write to all CEN DSRC OBU's
Can be remotely upgraded to support future applications
Built-in Web interface for easy management

QPOINT POSITIONING TECHNOLOGY

+ Measures position in x/y coordinates of OBU with centimetre
precision

Enables accurate positioning/tracking of OBU's in multilane
applications

Enables virtual communication lobes for single lane applications
Enables vehicle speed indication

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Max vehicle speed: >200 kim/h
Operating frequency. 5.7975, 5.8025, 5.8075 and 5.8125 GHz

Typical communication zone: 3,5m x 6m (W x L) @ 6m height,
45° installation angle

Downlink bit rate: 500kbps
Uplink bit rate: 250kbps
Sub carrier frequencies: 1.5 MHz (profile 0) and 2.0 MHz (profile 1)

Receiver sensitivity Better than Class 3 (EN 300 674)
Antenna Polarization Lefthand circular
Radiated Power (EIRP) Max 33 dBm, (SW Adjustable)

Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T

Power Supply POE, IEEE 802.3at Type 1 Class 3
Power consumption Max 12 Watts
Connectors M12 (IEC61076-2-101)

Operating Temperature -33°C 0 +55°C
1P Grade 1P65

MTEF >100 000 hours
CEN TC278 DSRC EN 13372

EN 12253 Physical Layer
EN 12795 Data Link Layer
EN 12834 Application Layer

EN 300674

Sefety EN 60950-1

Equipment for outdoor installation EN 60950-22

Applications 1S0 14906 / EN 15509 EFC /
180 17264/ EN 16312 ERI /

Human exposure ENB2232

RoHS 2011/65/EU

WEEE 2012/19/EU

www.q-free.com

For more information contact marketing@g-free.com

o
Copyright® Q-Free 2018, All ights reserve.

FREE

LEADING THE WAY

VS0t
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5. BARRERAS

GARD PX

LA EFICIENCIA
DEL BRUSHLESS.

CAME i
PARKARE

CAME.COM




H— GARD PX

La nueva gama GARD de CAME es la solucién mas
eficiente, tanto para contextos estdndar como para
usos intensivos.

* HASTA 5.000.000 MANIOBRAS (GARD PX)
eficaces también durante el uso intensivo es la
solucién ideal para instalar en los sistemas de
aparcamiento.

PRESTACIONES DE LA ALTA VELOCIDAD
para un répido movimiento de apertura y cierre con
arranques y paradas suaves.

CAMEPARKARE.COM

CARACTERISTICAS

 ILUMINAGION LED ROJO/VERDE
en la corona y el mastil, actia como un seméforo.

* MASTIL HASTA 4 m
con 3,8 m disponibles para el paso.

* MASTIL ARTICULADO
disponible para instalar en dreas con techo bajo.

LA TECNOLOGIA
BRUSHLESS

Solucién tecnolégica innovadora, la
nueva linea GARD presenta un motor
DC con tecnologia brushless, que
garantiza, méxima eficiencia y precision
de movimiento.

* Bajos costos de mantenimiento.

* Control del par a diferentes
velocidades.

* Funcionamiento silencioso.
* Dimensiones reducidas.

* Mejor disipacion del calor.

SISTEMA DE SEGURIDAD EN > DE ON,
contactos magnéticos y tornillos de nailon, que garan
itucion rapida y econémica del méstil.

DISERO MODERNO y materiales de alta calidad, junto con una
amplia gama de a

1bién como
Ia tarjeta, para un

OQUEO MANUAL prote:

NUEVA TARJETA ELECTRONICA ZLt
funciones nuevas.




MASTIL
ARTICULADO

Para lugares en los que el techo es
bajo y no hay suficiente espacio para
abrir el mastil completamente.

El accesorio especial 803XA-0180 es
la solucién méas adecuada.




LA PLACA
ELECTRONICA

CONEXION DE ACCESORIOS

La placa cuenta con un adaptador

para la Conexion ETHERNET, pensado
para integrar la barrera con sistemas

de aparcamiento y control de accesos.
Todos los accesorios CAME para la
seguridad y el control del sistema se
pueden conectar directamente a la
tarjeta gracias a los médulos R700 / 800.

PANTALLA GRAFICA

GARD PX dispone de una pantalla
grafica con menu full-text que guia al
instalador a través de un procedimiento
facil, disponible en 7 idiomas.

MONITORIZACION DE LA POSICION
DEL MASTIL

Los contactos secos indican la posicion
del mastil gracias a un médulo adicional
que se puede conectar directamente

a la placa, permitiendo instalar todos
los dispositivos de control y seguridad
mediante una conexion radio, sin
necesidad de cables.

MANDOS DE SEGURIDAD

La placa ZLB30 cuenta con 3 entradas
de seguridad, configurables como
contactos ya sea N.C. o resistivos (8k2).

PUERTO USB

La placa ZLB30 cuenta con puerto USB
para actualizar facilmente el sistema y
cargar las configuraciones.




LA GAMA COMPLETA

GARD PX
326 3745
1Y)

= m

LM = Anchura max

LiMITES DE UTILIZACION

MODELOS 803BB-0100

Anchura méx. paso til (m) 38

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELOS 8038B-0100

Grado de proteccion (IP) 54

Alimentacion (V - 50/60 Hz) 100 + 230 AC

Alimentacion para el motor (V) 360C

Consumo (A) -

Potencia (W) 220

Tiempo de apertura a 90° () 12:24

Ciclos/hora SERVICIO CONTINUO
-20* + +55

“Temp. de funcionamiento (°C)
*36VDC

© GAME SPA - KADESIOE9 - 2019 - ES - PARKARE
CAME s reserva el derecho de modificar el presente documento en cualquier momento, Prohibida la reproducci6n también parcial.

Somos una multinacional lider en la provision

C€ PARKARE.COM Se ok onas toomalegiees Imearases pacala
automatizacion de ambientes residenciales, publicos
y urbanos, que generan espacios inteligentes para el
bienestar de las personas.

AUTOMATIZACIONES PARA PUERTAS DE GARAJE Y
ERTAS PORTONES INDUSTRIALES

VIDEOPORTEROS PUERTAS AUTOMATICAS

SISTEMAS DE ANTI-} 6 TORNIQUETES Y CONTROL
DE ACCESOS.

DOMOTICA

PILONAS Y SEGURIDAD
TERMORREGULACION PERIMETRAL

AUTOMATIZACIONES APARCAMIENTOS Y
PARA TOLDOS PARASOL Y BARRERAS VIALES
PERSIANAS

B Interparking
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Sistemas de Aparcamiento

Interfaz
Intuitiva
Fécil de usar
Video
Asistencia
Siempre cerca
del usuario
Minimo
Mantenimiento .
Operativa
ininterrumpida
Doble
Impresora
Méxima
disponibilidad

Estacion
Multifuncién
Kiosco para usos
diversos

Tecnologia

Integracion con QR

comercios y APPs %

Sistema
Auto atendido
Supervisién a
bajo coste

‘También disponible:

RAL1003
RAL 9006

El Cajero PKE no es solo un terminal de pago sino una completa estacion

multifuncional que, con un cuidado disefio y tecnologia, actia al mismo tiempo

como punto de informacion y ayuda, publicidad y venta de productos de su

aparcamiento. Pensado para mejorar la rentabilidad del aparcamiento, incorpora

www.cameparkare.com

1itos de bajo

CAME

y alta disponibilidad en modo autoatendido.

parkare

Sistemas de Aparcamiento

Datos de instalacién

Temperatura de funcionamiento: -20°C a 50 °C utilizando calefaccion, 0°C a 50 °C sin calefaccion.
Alimentacion: 100-120/ 220-240 VAC 50-60 Hz.

Consumo maximo: 200 W (450 W con calefactor).

Dimensiones: 1.690 mm x 1.000 mm x 538 mm (alto x ancho x fondo)

. Composicién estandar

Interfaz de usuario

« Pantalla TFT tictil de 15.6° LVDS en formato panoramico.

« Operacién en 4 idiomas (definidos por el cliente).

« Interfonia IP basada en protocolos SIP, para comunicacion con centralita.
« Detector de presencia del usuario.

Componentes

« Lector de cédigo de barras 1D/2D, con capacidad para la lectura de
codigos en soporte tiquet, papel impreso y dispositivos moviles
(smartphones, tablets...).

« Impresora térmica de recibos.

« PG embebido basado en arquitectura x86 y soporte SSD para
almacenamiento de datos.

« Sistema de ventilacion Interior regulada electrénicamente.

Mddulos de pago

+ Médulo de monedas con devolvedor, aceptacion de hasta 16
denominaciones de monedas diferentes y devolucién automatica de 4
valores diferentes.

« 4 hoppers de recarga automatica de monedas, con capacidad de 1.500
monedas/un. (x2) y 750 monedas/un. (x2).

* Cofre de seguridad para recaudacion de monedas, con capacidad de 5,5
litros.

Acabado exterior y seguridad

« Mueble de chapa de acero AP02 de 2 mm, recubrimiento amlox\dante y
pintado en polvo formulado con resinas poliester y exento de Tt

« Puerta frontal con cerradura de seguridad y 3 puntos de cierre.

« Micro sensores para la defeccion de: puerta abierta, cerradura, extraccion
de cofre de monedas, extraccién de hoppers y extraccion de cofre de
billetes.

« Pantalla de operacion protegida tras un policarbonato de 4 mm. de
espesor (2 mm. para el display y 2 mm. de espesor para el touchscreen,
intercalados).

« Sistema de iluminacion exterior (frontal) e interior.

« Disponible en (RAL 1003y 9006) o (5368A0837 y RAL 9006).

Certi
Directiva 2004/108/CE, Directiva 2006/95/CE, UNE-EN 61000-6-3, UNE-EN
61000-6-1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1, UNE-EN 60950-1,
UNE-EN 20324,

i 989 -

- =0

Grado de proteccion

* EN 60529. Grado proteccién de la envolvente: IP54.

+ UNE-EN 50102. Grado proteccion envolvente contra impactos externos:
K10

+ UNE-EN 14450, Unidades almacenamiento de seguridad, resistencia al
robo; grado §1

Il opciones

Interfaz de usuario

« Géamara facial de baja latencia, integrable con la interfonia.

« Leds de iluminacion/ sefializacion de estado del terminal.

« Pantalla publicitaria TFT color de 28" para proyeccién de anuncios.

Componentes

« Lector de tarjetas de Proximidad (ISO 14443, ISO 18092, ISO 7816).

« Tecnologia QR. Impresora térmica para la emision de tiques de rotacion
perdidos u otros productos en formato cédigo de barras 1D/2D (QR), con
presenter y papel de 105 pm (incompatible con tecnologia PGCT).

. Tecnolog[a PCT. Médulolecto/grabedonmotorizadlo k- uques y taretas

S i para e cddigo de barras, engullldor y caion de
recoleccién de tiques (incompatible con tecnologia QR).

« Impresora fiscal de recibos con papel de 67 um. (opcion disponible solo
para aquellos paises donde se requiere).

« Sistema de alimentacion ininterrumpida (SA, que permite al cajero
finalizar las operaciones en curso en caso de corte de red eléctrica.

« Sistema de calefacci6n.

Madulos de pago

« Lector EMV para pago con tarjetas bancarias de crédito con Chip y/o
proximidad (NFC). Modulo teclado para introduccion del codigo PIN
opcional. Consultar disponibilidad de homologacion para pais destino.

« Lector de billetes, con capacidad de leer 100 billetes diferentes por las 4
posiciones y funcién sorow. Dispone de un apilador de 600 billetes.
(opcional). Boca tnica.

« Aceptador de billetes con sistema Gevolvedor. Dispone de multiscrow y
capacidad de reciclado de 2 denominaciones, con hasta 60 billetes en
cada depdsito reciclador. Dispone de un apilado (cofre) de 600 billetes.
Boca tnica.

« Dispensador de billetes (solo dispensa billetes previamente cargados en
su deposito), Hasta un maximo de 500 billetes por depésito y maximo 4
depésitos (opcional). Boca tnica.

« 2 hoppers de apoyo para recarga manual de monedas, con capacidad de
750 monedas/un. (16).

« 1 hopper multivalor para recarga automatica de monedas.

Acabado exterior y seguridad
« Alarma de violacién de puerta.

PARKARE GROUP, S.L. C/Vapor, 36 - Barcelona, Espafia. Tel: +34 932257400, Impreso en Febrero 2016

El presente documento ha sido confeccionado por Parkare Group S.L. a efectos informativos y puede ser ‘ : AM E pa r ka ’P

modificado sin previo aviso. Su contenido en ningin caso puede considerarse contractual o vinculante.

Queda prohibida la reproduccion total o parcial del mismo.
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S ma rt LP RT *Quercus

Access

All-in-One

Equipo de lectura de matriculas

Easy Start Up
Sencilla instalacion y puesta en marcha: conectar el cable de red, alimentar, identificar el equipo con
su IP correspondiente y ajustar la optica.

Wide Angle Recognition
Optimo reconocimiento de matriculas en angulos de dificil lectura.

Light Adaptation
Las unidades de SmartLPR® Access controlan el tiempo de exposicion de la camara durante el proceso
de captura de las imagenes de los vehiculos a cualquier hora del dia y durante la noche.

Multi-Country Recognition
Los equipos de lectura de matriculas de Quercus estan instalados en todo el mundo y pueden
reconocer matriculas procedentes de diferentes paises al mismo tiempo.

High reliability
Gracias al motor de reconocimiento de matriculas SmartLPR® Engine y al hardware apropiado,
SmartLPR® Access es capaz de ofrecer elevados porcentajes de reconocimiento.

smart detection

557 57K]

2

G
&




#Quercus SmartLpPr B Interparking

smart detection ACCGSS

SmartLPR® Access es un equipo de lectura de matriculas disefiado 8. CAJA MANUAL DE PAGOS

para poder realizar el control de trafico de vehiculos en accesos con
barreras.

Se trata de un dispositivo de lectura de matriculas All-in-One. Integra
en un mismo equipo la iluminacion, la camara, el procesador y las
entradas y salidas.

Carcasa

SmartLPR® Access puede leer matriculas en carriles de hasta
5,5 metros, permitiendo la lectura de la matricula de camiones y
autobuses. .

Tamanfio reducido y carcasa hermética
SmartLPR® Access esta disponible en dos formatos: armario y
carcasa.

El armario ofrece un diseno elegante y antivandalico. La carcasa esta
hecha de policarbonato fuerte y ligero garantizando su robustez.
Armario
SmartLPR® Access esta protegido contra la suciedad y las condiciones
climaticas adversas.

‘genes mostradas son solo lustrativas y pueden presentar diferencias con respecto a los productos reales o cambiar

ligeramente dependiendo de las versiones del producto. Ninguna parte de esta publicacién puede ser reproducida de manera alguna sin La previa autorizacion escrita de Quercus Technologies.

SmartLPR® Access LC H

. Matriculas reconocidas Reconocimiento de matriculas de diferentes paises g

Prestaciones N N ) g

(Consulten los paises reconacidos que se incluyen en esta version de producto) :

. Anchura maxima de carril Hasta 5,5 metros 5

trabajo de Operabilidad 24 horas al dia, 365 dias al ano %

Temperatura de trabajo De -25°C a +60°C 5

Dimensiones (An x Al x Pr) Carcasa sin visera: 18.5 x 19 x 22 cm H

Carcasa Carcasa con visera: 18.5 x 19 x 35 cm E

Armario: 62 x 20 x 20 cm g

Proteccion 1P67 (carcasa) / IP65" (armario), equipo antivandalico <

Tamafo de imagen 1280 x 600 pxs 2

Camara Camara Blanco y Negro, scan progresivo %

lluminacion Leds con una vida Gtil superior a 10 anos K

Consumo 31W** (carcasa) / 22W** (armario) é"

Potencia Alimentacién 12V DC £

Conectividad Puertos de comunicacion Ethernet 100 Mbps, RS-232 é

Entradas / Salidas 2 entradas / 8 salidas g

Certificado CE EMC 2004/108/EC - Class B (carcasa y armario) <
FCC Class A digital devices / Title: 47 CFR Parts 2 and 15 (armario)

* Area de funcionamiento IP65 / Todo el armario P56 - Type 3R.
** El consumo puede variar en funcién del modelo y/o del modo de trabajo. Por favor, consulte el manual del producto y las hojas técnicas.

3.5.x-3.6.x-v2

la maquinaria 28

www.quercus.biz




Sistemas de Aparcamiento

Acceso
Identificado
Por clave o tarjeta

Cualquier medio
de pago

Escalable

Componentes variables

Software en la nube: ParkSoft

La caja manual de pago incorpora la nueva
aplicacion web ParkSoft, de disefio, desarrollo
e implementacion propio, para la gestion del
sistema de aparcamientos CAME Parkare.
Desde la caja, no solo es posible el cobro de
estacionamientos sino que da acceso a otras
muchas funcionalidades:

Un completo punto de

Caja Manual de pago PKE

ftware

Tecnologia

QR
Mayor comodidad %

Tecnologia
Contactless,
Maxima fiabilidad

+ Calculo automatico de tarifas

« Cobro y validacién de tiques
Recodificacion e impresion del tique de entrada una vez
pagado, para ser utilizado en el validador de salida.

« Generacién de producto
Codificacién, grabacién de tarjetas del sistema, servicio,
abonados o vales.

« Multiples medios de pago
Admisién de cualquier modo de pago (efectivo,
descuentos, vales, crédito).

* Resolucién de incidencias
Admision de pago de tiques ilegibles o extraviados,
tiempo sobrepasado, etc.

« Control de accesos
Apertura/ cierre de barrera desde el teclado (modo caja
Manual de Salida).

1cia presencial, cercano al usuario y con capacidad

Caja Manual de pago PKE

Sistemas de Aparcamiento

Datos de instalacion

Temperatura de operacion: 0°Ca35°C
Alimentacién: 100-240 VCA / 50 Hz £ 10%
Consumo maximo: 180 W

| composicion estandar

Componentes

» Ordenador PC ALL IN ONE de (ltima generacion.

« Rat6n y teclado USB.

« Sistema operativo Windows.

= Cajon por con apertura

» Display de cliente que muestra la fecha y hora del sistema, y el
importe a pagar.

* Impresora de justificantes, resumen de cierres de tumo y/o
tigues manuales/ vales.

» Lector de cédigo de barras/ QR.

« Lector de tarjetas de proximidad RFID.

Comunicaciones
Conexion de comunicaciones Ethernet (TCP-IP).

Certificaciones

o Seguridad: EN  60950-1:2006  +A1:2010  +A11:2009
+A12:2011/[EC 60950-1:2005 ed2 +A1:2009.

« EMC: EN 55022:2010/CISPR 22:2008, EN 55024:2010/CISPR
24:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009/IEC 61000-3-
2:2005 +A1:2008 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008/IEC 61000-3-

ia: EN 62623:2013/IEC 62623:2012.

N 50581:2012.

» Radio: WLAN, EN 300 328 V1.8.1, EN 301 893 V1.7.1, EN 301
489-1V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 62311: 2008.

Impresora de recibos.
Validador de sobremesa (opc.).
Visor cliente.

Ordenador PC all-in-one.
Lector de codigo de barras/
QR (opc.)

Lector de proximidad (opc.).
Teclado.

Cajon de monedas.

. Ratén.

0. Datafono EMV.

o wN

0o NO

Opc: Opcional

| opciones

Componentes

« Datéfono EMV serie iUN, para pagos con tarjetas de crédito
bancarias con Chip y/o verificacion de PIN, totalmente
homologado para los estandares PCI PED y EMV contactless y
pago con moviles (NFC).

« Lector/ validador de sobremesa PGCT para tiques y tarjetas del
sistema o tarjetas de crédito off-line con las siguientes
prestaciones:

« Escritura/ lectura en banda magnética (lateral - norma ISO 2-
o central) y/o cédigo de barras.

« Escaner laser para lectura de cédigo de barras.

« Lectura en sentido longitudinal y 4 posiciones de introduccion
(banda central).

« Aceptacion de pago con tarjetas propias del sistema (vales
descuento o similar) y/o crédito off-line.

« Sistema de alimentacion ininterrumpida (SAl), que permite
finalizar las operaciones en curso en caso de corte de red
eléctrica .

para cobrar las estancias, gestionar abonados o tarjetas propias del sistema,

operar con los datos del y solt q eventualidad.

PARKARE GROUP, S.L. C/Vapor, 36 - Barcelona, Espafia. Tel: +34 932257400, Impreso en Febrero 2016

El presente documento ha sido confeccionado por Parkare Group S.L. a efectos informativos y puede ser
modificado sin previo aviso. Su contenido en ningun caso puede considerarse contractual o vinculante.

Queda prohibida la reproduccion total o parcial del mismo.

www.cameparkare.com CAM E pari kare pari kOf e
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LINCE 6 - Software de Gestion

3® Ediciénrv 01: julio 2018

propietarios,

fines distintos de los

ctivos

1: BB 1
e
1.2
1.2.1. Para iniciar la aplicacion:
1.2.2. Para salir de la aplicacion:
1.3
1.3.1. Identificarse como usuario registrado en el programa .
1.3.2. Cambiar de usuario en la misma sesion de trabajo
1.3.3. Predeterminar un usuario al iniciar una sesion de trabajo:
2s 4
2.1. ¢Qué hay en la ventana del Lince 6? 4
2.2. Tareas Comunes 6
2.2.1. Para desplazarse por los registros de una lista ...........ccccoeenieniiiccnncnne 6
2.2.2. Para buscar un valor en una lista 6
2.2.3. Para imprimir una lista 7
2.2.4. Parafiltrar una lista 7
2.2.5. Para exportar una lista 8
2.2.6. Para seleccionar varios registros de una lista.............cccccreinienciccnncne 9
2.2.7. Para crear informes 9
2.2.8. Uso de comodine: 9
2.2.9. Uso del selector de fechas: 10
23, 1
2.4.
2.4.1. Consultar la versién de su programa
2.4.2. Consultar el estado de la licencia de su programa
2.4.3. Avisos automaticos de vencimiento de licencia ...
2.5.
2.5.1. Consultar las tareas actualmente planificadas...
2.5.2. Planificar una nueva tarea
2.5.3. Modificar una tarea planificada
2.5.4. Eliminar una tarea planificada
3. LOUD 16
3.1.1. Descripcion general. 16
3.1.2. Novedad 16
4, VENTAJAS 17
4.1.1. La centralizacién de la nube 17
4.1.2. Ventajas Lince 6 o Lince 5 17
4.1.3. Diagrama 18
5. DA s 19




5.1.1. En cualquier momento, en cualquier lugar 19
5.1.2. Obtener el control: Autorizar accione: 19
5.1.3. Informes basados en la Web del sistema 19
6. CONECTARSE 20
6.1. Misma aplicacién, resolucion diferente 21
6.2. 21
6.3. 21
6.3.1. Vision general 22
6.4. Aparcamientos 22
6.4.1. General: seleccione un aparcamiento 23
6.4.2. Terminales 23
6.4.3. Terminal especifico: Informacion 24
6.4.4. Terminal especifico: Camaras y acciones 24
6.4.5. Terminal especifico: Alarmas 25
6.4.6. Terminal especifico: Modos 25
6.4.7. Todas las notificaciones 26
7. TABLETY PC 27
7.1. ;Qué hay en la ventana del Lince cloud? 27
7.2. Terminale: 30
7.2.1. Acceso terminal tipo UCA 30
7.2.2. Acceso a terminal tipo cajero 31
7.2.3. Acceso terminal tipo entrada 32
7.2.4. Acceso terminal tipo salida 33
7.2.5. Acceso a INFORMES 34
7.2.6. Clientes y Pagos servicio centralizado de validacion..............cccccveenneene 35
7.2.7. Identificacién de las principales ventanas 36
8. EMAL..ciie 41
8.1.
8.1.1. Cambiar el modo de visualizacién del panel Terminales .
8.1.2. Rastrear una sefial de alarma en un terminal
8.1.3. Monitorizar el display de un terminal
8.1.4. Operar remotamente sobre un terminal
8.2.
8.2.1. Contestar una llamada desde un dispositivo VoIP de un terminal
8.2.2. Rechazar una llamada desde un dispositivo VolP de un terminal
8.2.3. Establecer una llamada al dispositivo VoIP de un terminal.
8.2.4. Finalizar una llamada al dispositivo VoIP de un terminal.
8.2.5. Activar la monitorizacién de la cdmara IP de un terminal
8.3.
8.3.1. Ver el contenido de un registro de sucesos
8.3.2. Ver el registro de Sistema (Diario) anterior a la fecha actual
8.3.3. Buscar un texto especifico en un registro de sucesos
8.3.4. Archivar un registro de sucesos
8.3.5. Filtrar el registro de Sistema (Diario)
8.4. 51

9.1
9.2
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.1.
11.2.
11.3.

8.4.1. Ver el arbol jerarquico de una zona 51
8.4.2. Para visualizar el estado de los Contadores en forma de grafico.............. 51
8.4.3. Reservar plazas en una zona
8.4.4. Forzar la sefial de ocupacion del contador de una zona..........cccoceeeeeee
8.4.5. Modificar manualmente los datos del contador de una zona
8.4.6. Ver la evolucion de la ocupacion en las Ultimas 24 horas

ROTACION....covveeirivenirereceresnians 54

Leer la

DEABONO.......ccuniciriciiiicies 58

arjetas.
10.1.1. Consultar el listado de tarjetas de abono en curso
10.1.2. Consultar el listado de tarjetas de abono deshabilitadas
10.1.3. Buscar el registro de una tarjeta de abono

10.2.1. Dar de alta un nuevo abonado.
10.2.2. Modificar los datos de un abonado
10.2.3. Dar de baja un abonado
10.2.4. Consultar informacién particular de un abonado
10.2.5. Cancelar la ultima operacién efectuada por un abonado ...
10.2.6. Domiciliar los recibos de un usuario abonado

10.2.7. Gestionar los recibos domiciliados de un usuario abonado

10.3.1. Para bloquear/ desbloquear el uso de una tarjeta expedida
10.3.2. Para cambiar la fecha de caducidad de una tarjeta

Cerrar una caja manual 66

Cobro de tique
11.3.1. Para cobrar un tique de rotacion
11.3.2. Para cobrar un tique con la banda magnética dafiada.
11.3.3. Para cobrar un tique perdido
11.3.4. Para cobrar un tique gratuito

11.3.5. Para cobrar un tique con los datos de entrada manuales ............c.cccocue. 69
11.3.6. Para cobrar abonados a tiempo parcial 70
11.3.7. Para cobrar por otros concepto: 71
11.3.8. Para efectuar pagos por otros conceptos 72
11.3.9. Para efectuar devoluciones por otros CONCEPLOS ..........ccueerucerreerreeenenees 72



11.4.

11.5.

11.4.1. Expedir instantaneamente un recibo o factura anénima de un cobro
11.4.2. Imprimir una copia de un recibo o factura simplificada
11.4.3. Expedir un recibo posteriormente al cobro
11.4.4. Expedir una factura simplificada posteriormente al cobro..............ccccceenn
11.4.5. Expedir una factura nominal de un cobro
-line
11.5.1. Para importar listas negras y listas de bines ...
11.5.2. Para cobrar un importe con tarjeta de crédito

11.5.3. Para consultar las transacciones de crédito efectuadas..............ccccccueuee 7
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il DE LINCE 6
Este manual esta d

mientos Lince 6

Con Lince 6, usted

L]
aparcamiento,

en sus instalaciones.

e (Cloud)

1.1,

El programa Lince &
sobre una plataform

e Lince 6
que utilice

veles de acceso.
e De este modo

datos coordina

“ca-
ntorno

6 de su
ecinto.

ota-

anua-

ados

que ofrece

-servidor,

municaciones

6, usted ifi-
illa,



Por 6

R Inicio de Windows ®
gramas

Al iniciar Lince 6, se abre

y una contrasena.

1.2.2.

Para salir de Lince 6
en Cerrar Lince 6.

Tenga en cuenta que,

1.8.

Lince 6

rén acc

Por defecto, al inici

Lince 6 de la lista de Pro-

le pida

nistrador

abajo de la mis-

Corrar del menu Archivo, a continuacion haga clic

iti-
6 re-

Estos
stema
6,

-

1:8:1 |

En el cuadro de didlogo

estado

1.3.2. C

, escriba elNombre y la Contrasefia
Aceptar.

En el mentl Configuracion, haga clic en Cambio de usuario.

del nue

rra de estado
do.

1.3.8. P

, escriba el Nombre y la Contrasena
Aceptar.

ica-

En el mend Configuracién, haga clic en

En la ventana
silla de verificacion
por defecto
abajo.

Haga clic en Aceptary, a continuacion, en
lidar la operacion.

Avanzado, active la ca-
Usuario

para va-



les.

damentales necesa

2.1

6?

£ y algunos de los
ane-

o-

® le ayudaré a

entana del programa. El

nados tipos

freF

. o

Barra de Menus

Barra de Estado
Muestra informacion ge

Panel Terminales

estado de alarma

Panel Terminales VolP

Panel Contadores

que,
cionado.

Panel Multifuncién

miento

Panel de Incidencias

una version

caja manual.

Selector de Aparcamiento

tema Lince 6

fi-

ican-

de ellos.

mpleto.

onar

uso frecuente, de modo
ela-

producir en
esta disponible con

as habi-

ncién de

ama.



2.2,

6 atos,
stema. las
listas
a-
bles. P e visuali-

zacién. A continuacion,

2:24.
de datos del sistema, utiice
, taly como
Haga clic en... Para ...
anterior al actual.
ctual.
2:2:2.
1 — s de la ventana , haga clic en
Buscar . Aparece la ventana Buscar.
2 En el cuadro Campos
Valor
Tipo de
busqueda.
3 Haga clic en Siguiente
usca.
No se en-

1

2.23.

Enlabar

, haga clic en

Imprimiriég Aparece la ventana

2.2.4.

en Filtro [57 de la vent

' =
Vista provia, haga clic en Imprimirg@i,

erios
de busqueda.
esta os:
oduz-
ca dicho valor en la ficha Por valor del panel Nombre
T e
Por ejemplo, empiece por

Nombre [(@) en la ticha Todos del panel Campos, escri-

bba m en el cuadro Valor del campo [@] del panel Nombre

en el botén de opcion

bane\ Nombre.

[®)] en el mismo panel.

Por rango del




Por 2.2.6.

Caducidad [D] en la ficha Todos
del panel Campos y escriba los valores 01/11/2014'y 30/11/2014, respectivamente, en
los cuadros de texto Valor inicial [@)] y Valor final [®)] del panel Caducidad.

cerel

. Aceptar day, a conti-
nuacion, com

cumpla d chas condiciones.

nga

onar.

2:2.7.
cado, haga clic en Borrar Filtro y, a continuacién, Aceptar de
Filtro
i 1 Para filtrar una lista, a excep-
i1 Notas ) ) utilice las ex- 2 Sindesac Informes de la ventana Tarjetas del
presiones true (activado) o false e busqueda Sistemay, a continuacién, en .
en un filtro.
” 3 En el cuadro Nombre de la ventana , escriba el
utilice 0K
Tarjetas del sistema,
4 Informes smo
) Nom- uttado del
bre obtiene como resul-
respectivamente.
4 Nota Informes de
en la ventana
ttro
4, mas abajo.
2.2.8. Uso de comodines
de interrogacion (?)
2:2.5.
ejemplo:
ve , haga clic en

L]
. Aparece la ventana

En el cuadro Guardar en
Nombre
porta Guardar.

o caracter en un nombre.



2.29. Usod

ntinua-
seleccio-
afo anterior are-
ce:
Seleccionar un dia
Haga clic en:

2.3.
el sistema Lince tiene asignada la funcién de puesto
de control con versién antes de interactuar con la
aplicacion,
BELECFIONE
& FOUALC A EEE N T g
Burtees dud
& OFRTIONAR sparcamisnda
Liriade de Iincidanciar schuales
Al DesbOg D 3 o CT G
67 (mas arriba), la
tinic 1

(1) y el panel de Incidencias Multiaparcamiento (2). El 1esto de pane-
eviamente seleccionado.



2.4, Versiones y licencias de producto

2451

2 En el mend? (Ayuda)
de Lince,

Haga clic en la ficha Aplicaciony, a continuacion,
troncal actual

Haga clic en la ficha Componentes

los mismos.

2.4.2.

Acerca de...

Aparece la ventana Acerca

version

sta-
ce Cloud, asf como

JEn elmend?
de Lince,

Haga clic en la ficha Licenciasy, a continuacion,
to

Lal

No hay licencia

Acerca de...

Aparece la ventana Acerca

un listado de
6, asf como cudl es el

2.4.3. Avisos automaticos de vencimiento de licencia

El sistema Lince 6

e Mensaje de p

0 gris y en inverso.

* Mensaje de aviso de vencimiento:

Al vencer la licencia

mplo:

rofu

&

¢

Notas

miento de licencia.

funcionar

Si dentro del

]

ba a.

imiento.

rnce ¥ de-
nvalidara

igital, se comprue-

Lince 6

rea.

2:5.
permite ejecutar automaticamente gran nimero de tareas
nce6:
.
e Envio de remesas.
.
. s 0 externas.
.
.
2:6.1.
En el menu Configuracion, haga clic en v,
e aparece ctual-
Campo Descripcion
Tariau
Tipo Tipo de tarea (aplicacion
: Especifica la frecuencia
Frecuencia e
; o Muestra la fecha y he* area,
Siguiente activacion si procede.
Margen

2 Haga clic en Cerrar



2.5.2.
1 En el mend Configuracién, haga clic en Y,
En el ment Configuracion, haga clic en en ctual-
En | 1t , haga clic en Ahadir i-
N la ventana ag 1 2 Borrar:
Parametro Descripcion

Nombre de la tarea

Haga clic en la ficha con el nombre de la frecuencia (en fechas) con la
y, a continuacion, especifique la/s fecha/s
de ejecucion que desee. Puedeescoger entre:

¢ Solo unavez
Frecuencia e Diaria

e Semanal

e Mensual

Hora de activacién

Espec
Margen .
pr.gramada.
segun el tipo se
e  Aplicacion.
) ucion.
Tipo de tarea e Exportar, acion.

e Activar configuracion. . bicacion y nombre del archivo de la

Haga clic en Aceptar

2.5.8.
En el menu Configuracion, haga clic en Y,
en la ventana ctual-
Editar.

Planificar una nueva tarea, mas arriba, para

Haga clic en Aceptar
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que responde a

tos.

es Lince 6.0

3.1.2. Novedad

miento

Gestion de clientes y

Servicios al cliente.

upacion, etc.)

Smartphone.

4. VENTAJAS

4.1.1.

Alta disponibilidad os

Vertical auto - Scaling - s de demanda
Horizontal auto - Scaling -
Multitier -

Multiusuario - suin-
dependiente)

E sde
La repeticion

El Mantenimiento, Actualizacion e Intervenciones se realizen
tos

4.1.2. Ventajas Lince 6 o Lince 5

¢ TECNOLOGIA
Aplicacion Web

Windows®)

Todos lo ‘

etc.) VPN

. | Parking Parking
‘ Parking ‘ Parking

camiento/s

Parking ‘ Parking
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Muchas opcioncs

r correo electrénico

6.1.

de los

e Maéxima seguridad

. ©oda la informacién de
solo lo que necesita

[T

6.2.
Moni v v
4 v
v v
X v
Eventos Display % v
Informe del Servicio X v
dacion 8 -
6.3.




6.8.1. Vision general

tamente los estados

sy sus terminalesen caso de que no

@® Rojo Fuerade servicio

o - Se requie
(@) - Desconectado

« Notificaciones:

e Excepciones -
.

Alarmas - asociadas a las averias

6.4.

6.4.1.

6.4.2. Terminales

aparcamiento.

@ VERDE - En Servicio

O =

@ ROJO - Fuera de servicio
Desconectado

ROJO -

e usuario




6.4.3.

Tocando un botén

Todo sobre el terminal . aun terminal de

ee
= Seleccion de camara y acciones principales

£} Notificaciones

a ik
I Informacién Gestion de alarmas
Frl .
‘& Ofras acciones e Aceptar
¢ Resolver
e Borrar
¢ Afadir comentarios

2]

e o o o

6.4.6.

6.4.4.

EL TERMINAL

.
ne) « Emergencia
e Sin antipass

. * Sin esclusa

* Mostrar la



6.4.7. T

Aceptar
Resolver
Borrar
Anadir
Comentarios

mismo tiempo.

7. TABLET Y PC

7.1, tQué h

Despugés de
gra

mi

Identificacion de

e ofrece Lince cloud

la aplicacién pueden estar restringides al nivel de

cloud

o Panel de menis

ventana

de



cloud de gestion.

e Panel Terminales

Desde el

por un icono.

@ Panel Ocupacion

e Comprobar de un vistazo la ocupacion
real desde el aparcamiento en los conta-
dores

e Control de giro y los suscriptores

« Controlar los espacios libres / sesion
completa

* Modificar ocupacién manualmente

stema Lince

e Panel Histérico

d
to seleccbnado o actual.

Muestra el registro e informacién

Va et d

(PR T

amien-



7.2.

Terminales

7.2.1. Acceso terminal tipo UCA

nbavcdmaar

7.2.2. Acceso a

e hay caarac

GYCELL

Descripcion
Reset Operaciones.

Reset PC. Reinicia el PC del terminal.

Reset Aplicacion.

Cerrar PC.Cierra el PC del terminal




7.2.3. Acceso

7.2.4. Acceso terminal tipo salida

E
s
- | e "o e —_— o e nu
o e
— r . ra = et et ; . commmn
o= "
o Faa bty wda e - ~m - _— ——
- B
| — Mz Fay s&raras
-
v . -
Ry

O |oesoBEODEEC
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Icono  Descripcion
Abrir Barrera. Abre manualimente la barrera.
Cerrar Barrera. Cierra manualmente la barrera,
Bloquear Barrera. temente.
Emitir tique.
Reset Operaciones.
Reset Terminal. Reinicia la gkctronica del terminal.
Extrapulso 1.
Extrapulso 2.

b=zl I Reinicia el PC del terminal,

Reset Aplicacion. Reinicia laaplicacion del terminal.

Cerrar PC. Cierra el PC del terminal



7.2.5.

L]
CAM parkars
FRESSSFEFTIE. [T T

Dentro de cada pestafia encontraremos
los nombres de los menus disponibles, a
través de los cuales usted podra propor-
cionar instrucciones a Lince cloud sobre
lo que desea hacer. Cada opcion de
menu se asocia a una ventana de co-
mandos, que aparece al hacer clic sobre
un mena.

PANEL DESPLEGADO

e o 0o 0 0 0 0 o

7.2.6.

Autorizar

Etc...

anuales




7.2.7.

Icono Descripcion
i 4
Sventanas:
o =
CAME | v hure
FEy— 1 x = - Ir & la primera pagina.
. T om & | Ir a la pagina anterior.
FR—
B = = = e o Y Ir al nimero de pagina especifico.
=
_c’ Pasar paginas
L
5 e Ir a la Gltima pégine.
i1y b oVt o P e e M ST
_——
T filtro

Contiene los iconos de los ments dis

Guardar

Aplicar fitros

Desde los menus INICIO/FIN

T PP




Intervalo

Desde el ment INTERVALO podemos acceder a
un filtrado especifico.

RET .
BTLI Fohde
B I

Terminales
Desde el ment TERMINALES

Tt sz e

e Alarmas

Imazizead tacaizl
alarmas.
e T

@ Informe

imagen inferior, pulsar “Aplica filtros”

IR
D
I 1 ciaen
e T weoam
b s i
S el “
arsan - [t r ins e

= e o

. = N meae o -
Tipo de terminal
Muestra
do.

[



Aparcamiento
Muestra

.

operaciones:
L]

miento, monitor de terminales).

8.1.

Desde el panel Terminales de Lince usted pue

EMA

o-
oy, si pro-

ticiones de manteni-

ono

ejemplo

e Elicono :& [2| Entrada ada.

e Hicono .;1'.::1 [3] Salida alida.

i epre-
senta en el panel Terminales ales de



Senal Indica...
(Circulo rojo
O funcionando.
que,
denc

que representa.

lcono  Representa a...

(UCA)

—1

b como val

U lector de abo

" H nal (ACP)

g Control de Plantas (CP)

era

Y

paso abierto

{

paso abierto

%

paso abierto

operando

¥

paso abierto

'

paso abierto

Vo.

inal'y la UCA.

&1

presencia

=]

presencia

&1

presencia

ie

entrando

1

entrando

Terminales.
egunda

&

entrando

e

saliendo

&

entrando

=

saliendo

H

saliendo

8.1.1. C

escoger entre:
Iconos Grandes 25
Iconos Pequefios -
Lista
Detalles
8.1.2. R

Terminales.

ra

En el panel Terminales
que quiere rastrear.

En la ventana Propiedades del terminal

8.1.3. M

Alarmas para

En el panel Multifuncion
En el panel Terminales
tual que aparece.

Multifuncién
real, el cont

Terminales |

Monitorizar del ment contex-

mpo

4 Nota

cha VNC de las Propiedades del terminal.

8.1.4.0

En el panel Terminales, seleccione e

erar.

Terminales

diunta.




Descripcion

Abrir Barrera. Abre manuaimente la barrera.
Cerrar Barrera. Cierra manualmente la barrera.

Bloguear Barrera. temente.

e |
i
o |

L

Abrir puerta.

Emitir tique. Emite autométicamente un tique.

=]

=

]

E. M | Reset Terminal.
=

L_J Reset Operaciones.

Borrar Alarmas. Elimina
re de la UCA,

Activar Output
rio.

Abrir puerta automatica.
cerradura electrénica.

Bloqueo.

Emergencia.
pendiente a la misma.

Salida libre.

Pago asistido en salida.

-
i %i Sin control Antipass-Back.
] =salida secuencial).

T —

!I%’E Envio. Envi
L Enviar configuracion.

Enviar L.N. de tarjetas.
miento.

Envia la lista de tiques de alarmma.

Enviar Fecha y Hora.

ida.

twa

ura de

L

Enviar lista de matriculas. nados dindmicos.

PC del terminal.

ones,

Aplicable a...

Barreras
Barreras
Barreras (4)

Terminales Abrepuertas

Terminales Emisores

Todos los terminales.

Terminales de entrada
y salida

Todos los terminales
excepto la UCA

Terminales de entrada
y salida

Cajeros automaticos de
prepago

Todos los terminales
e-cepto la UCA (2)

Terminales de entrada
y salida (3)

Terminales de salida (3)

Terminal validador de pa-
g0 en salida (sin engu
dor)

Terminales de entrada
ysalida (3) (1)

Terminales de entrada
y salida (3)

Todos los terminales
eacepto la UCA
Terminales de entrada
y salida

Todos los terminales
ercepto la UCA
Terminales de entrada
y salida

Todos los terminales

lcono  Descripcion Aplicable a...

[EJ Gestion P Turismos. Asigna el estado q - Terminales de entrada
L ibre y Forzado a Completo.

Gestion P Motos. . Terminales de entrada
o a Libre y Forzado a Campleto.

m .
- Terminales; tan solo se reconoce por
cién del display del terminal.
) Terminalescon el nombre de su icono
de color azul en lugar de negro.
. Terminales con el nombre de su icono
resaltado sobre fondo blanco.
(4) arriba, aunque:
se produzca un pase de vehiculo.

8.2. / video IP
Desde €l panel Terminales VolP
cuél es
real. cceso
Estado de operativa Tipo dispositivo
E En reposo Cajero
Llamada entrante EF' Entrada
Liamada saliente ] saic
Llamada establecida EI Smartphone
& Moniorizacion 01 Tabiet
se enes
Multifuncion ton
L Spo-
el cuadro de , Que aparece como

Incidencias Multiaparcamiento.



8.2.1.

8.3. Cons

1 En el panel Terminales VolP

Llamar/ Descolgar

2 En el panel Multifuncién, haga dlic en VideolP [#4 videol de la _
esté disponible. el cierre de ses
L]
8.2.2. sistema
En el panel Terminales VolP e quiere
Colgar E °
elini
8.2.3.
L]
1 En el panel Terminales VolP
clic en Liamar/ Descolgar tual. Es
2 En el panel Multifuncién, haga clic en VideolP ol V.@gan 1. Incidencia
a) Alarmas
b) Excepciones
8.2.4.
En el panel Terminales VolP, seleccione 2. Informacion
Colgar E ; i
identifica en
cion de este paso.
8.2.5.
1 En el panel Terminales VolP eolP la camara
Monitorizar &3
2 En el panel Multifuncion haga dlic en Videol P %2 videolP:
que de la camaraen tiempo real.

mplo,

a Lince como,

0s componentes
o-

_stran
nterfieren

ma-

uceso.
ucedido o la



Registro Formato
Sistema cad
(Diario) )
Ejemplo:
Subcaédi-
go:0
Aplicacion .
(Errores) s0]
Ejemplo:
13/04/2005
Usuarios [Fecha del suceso] Hora del sucesc] [El i [Descriccion
(Log) del error]
Ejemplo:
TClieni Win-
Socket
atos
Histérico del p anera
permanente.
8.3.1.
1
R Diario
[clDierl] Multifuncién.
- ) Erro-
res (DEmass Multifuncion.
[ Log
ey | Multifuncién.
¥ Nota
en el Diario Incidencias.
Sien sca,

8.3.2.V

1 E
rio.

2 Enla ventana Diario

8.3.3. Buscaru

Diario. Aparece la ventana Dia-

- nsultar el
ver [

1 En el panel Multifuncién

Buscar.

3 En el cuadro Buscar,
Buscar siguiente.

4 Haga clic en Buscar siguiente

8.3.4. A

1 En el panel Multifuncién

Guardar como.
3 En el cuadro Guardar en

Guardar.

tar.

Buscar @} . Aparece la ventana

sta

Cancelar.

que quiere consutar.

. Aparece la ventana

4 Nota
nombre

mismo




8.3.5. E
1 cedimientos:
o Filtrar
{57 | del panel Muttifuncion.
— drico),
Filtrar | '\?; de la ventana Diario.
2 Enla ventana Filtrar Conceptos y, a continuacion ac-
3 Haga clic en la ficha Terminales, active solo | ales
Aceptar.
4 Multifuncién
t6n Filtrar | W°
5 - Fittrar
ly seleccione Sin filtrar,
% Notas Si el resultado de un f stro
odu-

Histdrico.

8.4.

aparcamiento, ulos
o reservar plazas etectan el
en el panel Contadores nta-

Contador
Ocupado - Libre) y el estado de
columna S). Por ejemplo:

‘::7/ Contador parcial de zona

N° plazas libres

NN de plazes resenacs Grafico de barras del % de ocupacion:
en la zona seleccionada (en azul)
Ml Piazas ocupadas Plazas reservadas [l Plazas libres
mpleto)

Serial  Indica...
(Circulo verde) Lazona tene plazas disponibles.

. (Circulo rojo) La
B (Circulo verde con candado) La ibles

(Circulo rojo con candado) La bles

8.4.1. Vere

8.4.2.

Para visualizar la ________Contadores 0-
Contadores [l Eontadores| del panel Multifuncion de Lince. Apa-




2 En el grupo Seméfora, efectie una de las siguientes acciones:
aparcamiento (en el

uraclo,
Forzado a verde
botén Forzado a rojo.
3 Haga clic en Aceptar e-
[} {0 si se ha forzado a
gt I Tl Wi 8 rojo.
W T e T T e | Tk
i : 8.4.5. M
utilice amien-
tas: 1 En el panel Contadores jcar
Editar Contador.
Haga clic en... Para ...
=1 Hacer més grande el &rea de visualizacién del grfico. 2 En el cuadro Valor
contador refleje y, a Aceptar.
3 En el panel Contadores
8.4.6. V
Imprimir @j o Copiar 1 isualizar la
respectivamente. o
2 Contador | {uCantadar . Aparece un gréfico
8.4.3. R mMente a lo
nutos.
1 En el panel Contadores rvar
Editar Contador. zontal
2 En el cuadro Plazas reservadas eservary, a [\njb
Aceptar. 3 Complementariamente, utilice
3  En el panel Contadores
s Hagaclicen... Para...
zas reservadas.
ico.
844 FE co.
etalle.

1 En el panel Contadores
Editar Contador.

&0 Copiar |Bay,

respectivamente.



9.
del mismo. Su posesion da
mismo re-
cinto.
Movimiento Formato
Entrada ‘ora de entradal
al aparcamiento 1 [Matricula] [N°tique]
Ejemplo: E: 20/04/2005 12:40:15
01 000 4 B1234HH 1316
mas
identificativo.
Pago
del estacionamiento
Ejemplo:

, asi como sus mo-
vimientos, del sistema
Lince.

9.1. C en el sistema
En ol menu , haga clic en Tiques. Aparece la ventana Informes de Tarje-
tas
Si quiere cons ice

, enelmend

9.2. Buscar el registro de un tique

En el menu

) , haga clic en Bisqueda de tiques. y, en la ventana
que aparece, especifiquetodos o

Parémetro Descripcion

Desde
Hasta

Matricula Escriba la matricula corres

N° de tique Escriba la numeracion del tique que busca.

TAG

Haga clic en Buscar ' &%,

ducidas.

9.3.

En el mend
Tarjetas.

Localice
continuacion, haga clic en

juntamente.

mpruebe que
condiciones intro-

No hay datos

el mismo.

;, haga clic en Tiques. Aparece la ventana Informes de

del menti Edicion.

4 Nota
se de dato

9.4. C

En el mend
Tarjetas.

Localice

estado de alarma.

de un tique

,, haga clic en Tiques. Aparece la ventana Informes de



aclic en ona-
dos en alarma del menu Edicion.

Quitar alarma a los tiques
seleccionados del menu Edicion.

% Nota larma en caso

que de al aparcamiento o
9.5. Anadir una nueva operacion a un tique
En el menu , haga clic en Busqueda de tiques. y, en la ventana
al que quiere

Pardmetro Descripcion

Desde ique

Hasta aue.

Matricula Escriba la matricula

N° de tique

Haga clic en Buscar

ducidas.
eleccione el regis dir un movi-
ic enNueva.
Nueva operacion, especifique los siguientes datos:
Parametro Descripcion

Fecha y hora

Seleccione el idenlificador del terminal

Terminal racion.
Detector
Matricula editando.

Haga clic en Aceptar

9.6.

4

Haga clic en Tarjetas del menu Caja Manualy, a continuacién, en Leer tarjeta. Apare-
Leer tarjeta.

mbre
. oda la in-
y cddigo de barras del mismo soporte.

Retire la tarjeta de |
lectura.



10.

Las tarjetas s
camiento

etc. Por ejemplo:

Tipo de Abono

Tarjeta de
Abonado

Vale Horario

Vale Monetario

Valor Horario

Valor Monetario
Tarjeta de
Descuento

Tarjeta de
Bonificacion

DE ABONO

onificacion,
Caracteristicas
Tarjet
uso (comple
amien-
n
o
stacionamientos.
amien-
ales de
actualiza di amiento.
m
Ide-

un nuevo usuario en el

ca-

10.1. registros de tarjetas
10.1.1. C
En el ment Informes de Tarjetas
tar.
P
del menu

ponibles en el menu

10.1.2. C

nsul-

Abonados

puede variar

En el menu Informes de Tarjetas, haga clic en Lista Negra

bles.

10.1.3: B

1 Enelmeni
la ventana

M)

, haga clic en

2 En el cuadro Tipo de Tarjeta
Buscar

sta
liza-

de

(1). Aparece

peidn
adas en su

usca

3 En el grupo Buscar, seleccione una de los siguientes criterios de busqueda:

Criterio de busqueda Descripcion
Por Gédigo

Por Nombre Se refiere al nombre

Por Matricula busca.

Por Soporte

4 Enel cuadro Texto a buscar

| criterio de bus-

queda Por Matricula, escriba aqui

la matr’



5

Haga clic en Buscar

10.2. Gestién de usuarios abonados

10.2.4. D

el/los registro/s

En el menu , haga clic en
la ventana .

™

En el cuadro Tipo de Tarjeta
alta, en el cuadro Cédigo, escriba un cod

haga clic enNueva | y ..

Haga clic en la ficha Basico
tarjeta.

Haga clic en la ficha Datos Personales
solicita el abono.

ros si es un abono monetario.

Haga clic en Aceptar y, a continuacion, en Salir

ucida.
cce-
(1). Aparece
a opcion
tarjeta de
que

la ficha Saldos, y escriba el saldo

4 Nota

El resto de

10.2.2. M

En el menu , haga clic en
ventana e

)
sis
El cuadro Cédigo
conti

Haga clic en Basico
Haga clic en Datos personales

Haga clic en Saldospara, en caso de t

Haga clic en Soportes

Haga clic en Operaciones
gos del abonado.

Haga clic en Aceptary, a continuacion, en Salir
10.2.3. D

En el mend
consul

En la listaque aparece, localice y seleccione

conjuntamente.

10.2.4. c

. Aparece la

escoger la opcion

del menu Edicion,

En el mend , haga clic en Abonados. Aparece la ventana Infor-

mes de Tarjetas,

Localice
bre el que desea ¢



Haga clic en Basico i-
gencia.

Haga clic en Datos personales

Haga clic en Saldos ble

Haga clic en Soportes

Haga clic en Operaciones idas y pagos)
efec
10.2.5. (0]
En el menu , haga clic en . Aparece la
ventana r
(1)si peion
El cuadro Cédigo era-

Haga clic en Basico Estado neutro,
Haga clic en Aceptar y, a continuacion, en Salir on.

10.2.6. Domiciliar los recibos
En el menu , haga clic en Abonados. Aparece la ventana Infor-

mes de Tarjetas.

Localice al
que desea domiciiar los recibos

En el cuadro de lista Tipo de renovacion de la ficha Basico Do-
miciliacion.

En los cuadros Cuenta bancaria y Entidad bancaria
D.Personales especifique liacion

Nombrey NIF

Haga clic en Aceptar

4 Nota Tenga en cuent

10:2.7. domiciliados
En el menu Tarjetas del sistema, haga clic en . Aparece la
ventana -
0] pcion

'

El cuadro Codigo
conti

Haga clic en
nar y, acontinuacion
guientes acciones:

Haga clic en Devuelto s-

Haga clic en Cobrado
Haga clic en Bloquear , Y evtar
recibos no cobrados),

Haga clic en Desbloguear

4 Haga clic en Aceptary, a continuacion, en Salir



10.3. 10.4. G s de abono

1 Haga clic en Tarjetas del menti Caja Manualy, a continuacion, en Grabar tarjeta. Apa-

10.3.1. so de una tarjeta expedida
En el menu ere
consu
Localice tarjetas o tarjetaque quiere
blo

rlos

conjuntamente.

Para bloquear , haga clicen ecciona-

das del menu Edicion

Para desbloguear ) , haga clic en e-

leccionadas del menti Edicion. 2 S o), escriba la informacion ne-

. . cesa
% Nota tarjetas deshabi-
litada s- ventana [@
bloqueen.
3
: 4 Retire la tarjeta
10:3.2. una tarjeta 3 !
lela por favor grabacion.
En el menu tarjeta que quiere
modif . L4 Notas . utiice Leer tarjetade la
opcion Tarjetas, en el menu Caja Manual.
Localice tarjetas que aparece, el registro de la que quiere
r- e
jetas seleccionados del ment Edicion,
rlos Silaba

conjuntamente.

En la ventana
Haga clic en No caduca nunca dad
ilimitada.
Haga clic en Caduca él y,

Haga clic en
partir del primer
uso.

Haga clic en Aceptar



1"

ten, a par
Citr
movi

11.1. |

Usuario con contrasena:

1 En el menu Configuracion Cambio de usuario y, a con-

Identificacion
de usuario que aparece.

2 En

| menu Caja Manual, haga clic en Tumos y, a continuacion, en F2 Inicio Turno
de la ventana Gestién de turnos

1 En el menu Caja Manual, haga clic en Turnos

ga clic en el botén F2 Inicio Turno - =z de la ventana Gestion de turnos,

11.2. C

1 En el menu Caja Manual, haga clic en Turnos y, en la ventana Gestion de Turnos que

Retirar
todo.
Si va a retirar s6lo Importe de la reti-
rada
2 Hagadlic en F5 Cierre Caja | e
ctua-

1 En el mend Caja Manual, haga clic en Turnos rieta de
2 ) Ges-
tién de Turnos
Retirar
todo.
Siva Importe de la n:ti-
rada
3 Haga clic en F5 Cierre Caja
ctua-
4 Notas
opciones
e
co
11.3
11.3:1.
1 nti-
mporte a
2
peticidn del

cliente, haga clic en F3 Recibo

3 Haga clic en F4 Aceptar

icante del pago.

c-

4 Nota La




11.3.2.

Haga clic en Cobros del menti Caja Manualy, a continuacion, en

Apare .
Tipo de Tarjeta i-
Caodigo de tarjeta
contrara impreso
Haga clic en F4 Aceptar Tarifa aparece el importe
total a cobr lquie-
amiento.
Pulse de nuevo F4 Aceptar i-
creado, entréguelo al cliente.
11.3.3.
Haga clic en Cobros del menti Caja Manual
o,
En el cuadro ada del
Haga clic en F4 Aceptar larita aparece el importe
lquie-
amiento.
Pulse de nuevo F4 Aceptar i-
Y, una vez

creado, entréguelo al cliente.

11.3.4.

Haga clic en Cobros del ment Caja Manual y, a continuacion, en Cobro manual im-
porte .

En el cuadro Tarifa, es F4 Aceptar y, a continuacion,
valdado.
11.3.5. Para cobrar un tique

Haga clic en Cobros del menti Caja Manual y, a continuacién, en Cobro manual fe-

chas Cobro manual por

En el cuadro , escriba la fec

Haga clic en F4 Aceptar Tarifa aparece el importe
quiera de los m amiento.

Pulse de nuevo F4 Aceptar

vez creado, entréguelo al cliente.

15 Nota iole
ba rade

troducir
segun la tarifa
que corresponda.




11.3.6.

pre contratada

1 Introduzc

CO.

te, haga clic en F3 Recibo

3 Haga clic en F4 Aceptar
cante del cobro.

ncia.

mpor-
omati-

cidos en

cante del pago,

1 Haga clic en Cobros del menti Caja Manualy, a continuacion, en Cobro manual tarjeta.

2 Tipo de Tarjeta

Co’digo de tarjeta, escriba el co-

digo del abonado.

3 Hagaclic en F4 Aceptar

4 Pulse de nuevoF4 Aceptar

que nuevo en e
creado, entréguelo al cliente.

a-
, mas arriba.

Tarifa aparece el importe
lquie-

i-

11.8.7. Para cobrar

Haga clic en Cobros del menut Caja Manual y, a continuacion, en Cobros por otros

conceptos.

En la ventana

Parédmetro
Concepto del cobro

Descripcion
Seleccione, de la lista disponible, el

Importe

F d Seleccione, de la lista disponible, o
Orma de pago tuaré el cobro.
e-
Forma de pago Operativa de cobro
En el cuadro Pagado, eja
para F8 Efectivo =, a peticion del cliente,
haga clic en F3 Factura anénima o F6 Factura nominal para expedir la
correspondiente factura del cobro.
Efectivo Ahora, haga clic en F4 Aceptar,
3 y cierre el ca-
ion.
Haga clic en F7 T.Crédito, i ura,
. i icion del clierte,
Crédito haga clic en F3 Factura annima o F6 Factura nominal para expedir la
Haga clic en F10 Datafono, i i Datéfono, cédalo
y, a peticion del cliente, haga clic
Datéfono -2 F3 Factura anonima o I'6 "actura nominal para expedir la co 1#
Haga clic en F7 EMV
cliente, haga clic en
EMV F3 Factura anénima 0 F6 Factura nominal para expedir la corespon-
Otros _
cliente.
Haga clic en F4 Aceptar de cobro.



11.3.8.

Haga clic en Cobros del menu Caja Manualy, a continuacién, en Pagos por otros

conceptos.

En el cuadro

go, y a continuacién, en el cuadro Importe

F3 Factura andnima o F6 Factura nominal para ex-

Haga clic en F4 Aceptar
abre, pn.ceda a devolv

manual se

4 Nota

11.3.9.

Haga clic en Cobros del menti Caja Manual

otros conceptos,

Devoluciones por

Parametro Descripcion
Concepto de la c-
dewvolucion tuar.
Importe volver.
ctuarad
Forma de pago la devolucion.
cede:
Forma de pago Operativa de devolucion
En el cuadro Devuelto evol-
ver, haga clic en F8 Efectivo F3
Recibo para expedir ion.
Efectivo Anhora, haga clic enF4 Aceptar
jon.
En el cuadro Devuelto evol-
ver, introduzca la tarjeta en
Datafono F3 Recibo para expe-
Otros

cliente.

4 Haga clic en F4 Aceptar

11.4.

recibos y

e Cobro de una estancia

e Cobro por tarjeta

o-
tarjetas de saldo.
L]
E
dos,
ntes de sobre pagado, etc.
imas
) u sistema puede ntes, en
funcién y pais.
11.4.1. Expedi recibo o factura anénima de un
cobro
Si el cobro .
mayor in Cobro de tiques, mas arriba), seleccione la opcion
nual.

Si el cobro se efectia desde un cajero automatico de pago, y en funcion de la configuracion
era-



11.4.2. Imprimir una copia de un recibo

1 Haga clic en Cobros del menti Caja Manualy, a continuacion, en Gestién de recibos y
facturas »

oduzca

Si desea localizar el .
Tipo de Tarjetay Cédigo de tarjeta, respectivamente.

ntro-

o0s cuadros Tipo de operaicién, Desde y Hasta, respectiva-
mente.

cuadro NtUmero de factura.

3 Haga clic en Pedir Datosy, a e a-
receunls
gueda introducidos.
4 o la factura
y, a continuacion, haga clic en Imprimir copia,
5 Cierre
& Nota
el sistema. o bien
11.4.3.

1 Haga clic en Cobros del menti Gaja Manual y, a continuacion, en Gestion de recibos y

facturas
2
) . oduzca
es Tipo de Tarjetay Codigo de tarjeta, respectivamente.
. ntro-
Tipo de operacién, Desde ;' Hasta, respectiva-
mente.

3 Haga clic en Pedir Datos

queda introducidos.

recibo y, a conti-
Generar recibo.

5 Nota

11.4.4,

1 Haga clic en Cobros del ment Gaja Manual y, a continuacién, en Gestion de recibos y

facturas .
. ) oduzca
Tipo de Tarjetay Cddigo de tarjeta, respectivamente.
ntro-
Tipo de operacién, Desdey Hasta, respeciiva-
mente.
3 Haga clic en Pedir Datos a-
queda introducidos.
4 . ifi-
caday, a continuacion, haga clic en
5  Compruebe que automaticamente ura
15 Nota de
operaciones
11.4.5.

1 Haga clic en Cobros del ment Caja Manual y, a continuacién, en Gestion de recibos y

facturas 5
2
) B oduzca
Tipo de Tarjeta y Cédigo de tarjeta, respectivamente.
ntro-
Tipo de operacion, Desde y Hasta, respectiva-
mente.

ume-
racion el cuadro Numero de factura.



Haga clic en Pedir Datos a-
queda introducidos.

nti-

del Cliente/ domicilio

que quiere hacer constar en Aceptar.
Compruebe que se y que se imprime la
factura nominal sof predeterminada del sisterna.
1§ Nota
11.5. para pagos off-line
-ine de
amiento,
eguléridad.

arantizara la se-

11.6:1. s
Hagaclicen del menu . Aparece el cuadro
de didlogo Crédito — .

acion,

Importar para validar la
operacion.

Haga clic en Importar lista negra del menu Tarjetas de Crédito
didlogo Crédito — P

tar.

Abrir

Importar

4 Notas cionados
tual uro
(CA o
stas
negras mediante el Planificador de tareas del ment Configuracion del Lin-
ce.
11.8.2.
cliente el
u-
tomatico.

la boca de tique

Observe que, are-
obrary
n F3 Recibo para
Haga clic en F4 Aceptar nto
11.8:3: Para consul
En el menl Tarjetas de crédito, haga clic en . Aparece la ventana

Crédito — Mantenimiento

ultimos dias).

11.5.4.

Haga clic en del menu



2 Enlaventana Crédito —

B Esportar fransaccienes

Siqui

5 Haga clic en Exportar| Emta  para iniciar la operacion.

Mantenimiento, haga clc en

Desdey Hasta

Crédito — Expor-

acion,

active la casilla Ex-

IMPORTANTE

Interfaz de Usuario

124, Descripcién

TACTIL

Si5Caj

12.2. Operacion

1. Pantalla principal.

2. Cobro de estancias
a.

b. Ticket perdido

c. Cobro manual tarjeta

d.

e.

3. Otros conceptos
a.

b.
c.

5. Recarga empresa
6. Abonos
a

b. Venta abono
c. Cambio de documento

8. Turnos

9. Abrir Barrera

12.3.



Video auxiliar

Informacion general

Acceso al menu

]

Espacio informativo
extendido

Informacion general

1. Nombre del PC.

2

3.

4

5.

6. Fechay hora actual

7. Una “P”

Informacién del turno

1. Estado del turno

8

l

Botones de
opciones

Espacio
informativo

Informacion
de estado

para iniciarlo.

el

Acceso al menu

Al pulsar se visual

Visor de imégenes
Si es una
s

2. .
Se configura e

Espacio informativo

y errores.
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1 2 3 4
1. oy o ;
en rojo. ; . Salida dinamica con matricula.
" dlrecibo.
3.
figurados.
a.
b.
g- Ticket perdido
4. '
a.
b.
[0
d.
e.
f.
|g=de @ x4 me oo K M. ke %1 |u ke
En una Caja de Salida
cula.
I : 1]
|
e o wer
12.4.
Ademés de Caja Manual de
Salida

eraun

¢



1
2. Buscar por Matricula
3.

En una Caja de Salida
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En una Caja de Salida
cula.
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e la estancia.

En una Caja de Salida
cula.

Cobro de la estancia

bro.



Imagenes Datos del cobro Botones de Control ‘I Datos del corto

1Al P2 1221 1

Botones de control
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i' otra.
3 4. Recibo
Bg 5. Factura Nominal
En la parte inferio
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6. Aceptar
sualiza una

ventana.

o mean
LRI L E Al

=

7. Cancelar
Datos del pago

los datos siguientes:

R —

Efecti

efectivo.

oo A~ ©

el o ELE LY CANE T FARKERRE
117 2B P [,
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Botones de pago

dela

de Pago: Datafono.
5. Otro

7. ViaTl. Al




Espacio informativo

12.5.

Introducir el con

bro.

rentes medi

adel siste-

Cobro De Estancia

devolucion.
los diferentes medi

wpaar mpme wmnear |t




Cobro De Estancia.

PR P

[ i Coma i " tal T Vo T
sar Aceptar

go.

Cobro De Estancia.

12.6.

cobro. En este estad
cién Buscar Usuario.
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T i
[T T

I I I C . o i |

T
CEC TR | [=' =3 w- we w0 a1 m an iv @

carga.



CAME 77 PAREARE
LA 4
1.0
[ .
v
B edaa exr By | aras —
e e [,
=
o st
[ —
llagnr = e —4 w4 w1 it m Ryoge ta gr as

Cobro De Estancia.

Cobro De Estancia,
12.7.

12.8. Abonos
Cuando se selecc

- @ sud

1. Importe a recargar.
2. Horas a recargar
3. Importe a cobrar
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samos Aceptar.

r_= = iy zioae g i o)

operacion.

dades descritas en Cobro De Estancia.

12.9.

cipal de la gestion.

SALATAILL e
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ervalo  seleccionado.
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3.
asociados.

CEFIIHER TR

bos relacionados.

12.10.

G b g

s v
5.

izar la busqueda.

AR HHE R R
IAsEE

FehnsTars Rame ik

L

rmng
-y

Py

En el formulario
. los y realizar una ac-
cién.




En el caso de qu

LMD LTI KT

e

p HETRIN IR
e
Bt HEEWIY AR 0E0]

[t
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Ixar 1
At LR
LR FED TWEE
Frandn Tomen  Tarma shame Lanara AT

i

* Retirar todo:

es ‘Turno abierto’
« Retirar importe:

a (en e

| sis-

suario

s botones

¢ Inicio Turno:

+ Cierre Caja:

Botdn de color rojo:

1. Siunus

urno abierto’

no el estado



Ejemplo 1:

de 75€.

Ejemplo 2:

100€.

de 75€.

turno.

Ejemplo 3:

100€.

de 75€.

ga/retirada, e

3.
ado contable
IATCHCEH T
wzkrlrrw Hhicecd
AFI T
Ejemplo 4:

100€.

de 75€.
4.

usuario

12.11.

e indicara que el

iniciaré el turno.

cary el usua-



vo o seleccionarlo de una lista.

do/introducido.

Histdrico Itar
todos los datos ge-
omadticos.

acion

adas y/o
macion:
Cobros de estancias

transaccion de cabro utilizado.

L1

ORMES CONTABLES

Cobros por tarjetas
por tipos de abo
Gobros O.C. e
sglosa
Pagos O.C. Muestra el o m-
. ntes
de sobre pagadg, Li..
Resumen Coniable
pago utiizados.
Recargas
Retiradas | cajero au-
cofre.
Arqueo ‘ecau-
mbio.
Vales por comercio
buye.
Tarjetas engull das
Devoluciones O.C. Muestra el to
ifi-
cantes de sobre pagado, etc.
Cobros de estancias . estacionamientos me-
por tarifas por tipo de tarifa.
ve-



13.1.

rformes

18011

Haga clic en del menu
Aparece la ventana

En el cuadro Titulo del informe ar.

En el panel

Pa

Para ... Haga lo siguiente...

. Estructura del in-
Crear un grupo forme Anadir grupo del ment contextual

Qque aparece.

Cambiar el nombre er. fift

de un grupo o termi-

nal era-

nde

Afadir un terminal Afiadir termi sl del

dentro de un grupo

Eliminar un grupo o G o ;
grup Eliminar termirk.l o

terminal Ll rrénar grupo del ment contextual que aparece.
imiento:
a) En el panel el grupo o terminal
ares-

Incluir cierres de cgja.

jerarquico.

En el ment Archivo de la ventana , haga clic en
Guardar Informe

13.1.2. Para eliminar un informe existente

Haga clic en . del menu
Aparece la ventana F

En el menti Archivo, seleccione Abrir informe
del inform

En el menu Archivo, seleccione Eliminar informe Sienel

13.1.3. Para ver un informe

Haga clic en Informes contables del menu
Informes Contables.

. Aparece la ventana

En el cuadro de listaInformes
Desde y Hasta ~ echade
finalizaci nforme.

Haga clic en Ver|




14.

datos generados

Para generar rap

Tipo de datos
Incidencias

Movimientos

Cobros y medios
g o

Estadistica
Alarmas

Excepciones

Errores de tarjeta

Movimientos

Estancias

Cobros a empresas

Cobros de estancias

celadas

Cobros por otros
conceptos

Cobros por tarjetas
Consumos de tarjetas

Devoluciones por otros
conceptos

Facturas y recibos
Grabaciones de tarjetas

Medios de pago

Pagos con tarjetas
de crédito

Pagos con tarjetas de
valor

Pagos por otros
conce..tos

Descripcion

nal.
o

queada, etc.

del aparcamie
tarjeta.

saldo compartido.

cion por fecha/ hora.

pago en

aceites, etc.).

de abono contratado.

dito.

car

inal.
mi-
tarjeta blo-
alidas) efeci.in

nto
po de

as con

orios al

éti-

ago

etario.
uadas por varios concep-
rdi-

Tipo de datos

Actuaciones

Comparativas

Contadores

Tiempos de
ocupacion

Estadistica

Actuaciones servicio

Comparativa

Contadores

e Tablas de datos

» Detalle

» General

» Temporal,

riod

e Graficos
Le

Descripcion
pagado, etc.

con tarjeta de servicio.

datosre _
aparcamiento.

las pazas de aparcamiento.

ncias).

tificantes de sobre
ales

mpa-

instalados en su

ivas

serie de datos) y



14.1.

14.1.1.

1 Haga clic en Estadisticas del menu
disticas.

2 En el cuadro de lista Aparcamiento

. Aparece la ventana Esta-

Desde y Hasta seleccione la fecha/ hora

la estadistica.

3 En el panel Grupos

se
4 Estadisticas e-
senta
Hagaclicen... Para...
[ aciones ni
restimenes.
Obtener los datos solicitados nter-
mismos.
dias.
meses.

Tabla de datos y la vista Gréfico de datos.

riores, a excepcion de la vista Detalle,

nte-

5 -
tiempo, haga clic en Contenido} o3

eriodo de

14.1.2.

Haga clic en... Para ...
[i] [l

el eje de categorias (x).

Deslizarse hacia

tegorias (x).
quierda.
14.1.3.
Haga clic en... Para ...

ico
cada se-

rie de datos
o-
..... _ o-




14.1.4. 7

Abra cu

apartado |, mas arriba.

En vista Detalle

sulte el apartado Para fiftrar una lista, mas arriba.

2
como...
del ment Archivo ica.
En el cuadro Nombre sta 3
Grupo haga clic
en Aceptar.
% Nota rque,
en el panel Grupos de la ventana Estadisticas
9
14.1.5. va propia
apartado |, mas arriba.
Estadisticas ____rmatode _ 2
presentacion tempor Horario ‘H%HL Diario| & |
| (& -
Mensual |, & o Anual | AEI )
3

Haga clic en del menu Edicién

En el cuadro Nombre
haga clic en Aceptar.

adistica, y, a continuacion,

Haga clic en Contenido

| Conterida
Conteni-
d

)
© | onteriso

En el panel Grupos, haga clic en Comparativas, en el panel de Comparativas, haga clic
en Comparativas y, a continuacién, en Mostrar

n Guardar disefio de
estadistica como... del menu Archivo arece escriba un

Aceptar.

14.1.6.

Haga clic en Estadisticas del menu Informes del histérico. Aparece la ventana Estadisticas,
En el panel Grupos

--pO se-
leccionado.

Haga clicen Borrar

14.1.7.
contadores
En el mena
Estadisticas de
Contadores.
Estadisti-

cas de Estancias.

En el cuadro de lista Aparcamiento isua-
n los cuadros Desde y Hasta
ca.

Haga clic en Ver __’ |



15. GLOSARIO

Abonado dindmico
En los sistemas

Barra de Estado

Barra de Menus

Barra de Tareas

Campo

Véase también:
Comando
minada.

Control antipass-back

Eje
Linea que rodea

(ta

Véase también: grdfico.

utilice con mas frecuencia.

ifi-

iculo.
acerca de
liza la
ede

d derecha de la

eter-

ical

Exportar

Filtro

Conjunto de

Grafico

Importar

Jornada

Operador

Panel

Vv

de sitio.

Perfil de Usuario

Registro

registros se repr

Serie de datos

Véase también:

Suceso
Cualquier

iguiente.

acilitan al

xclusi-
nto de



Tarjeta

Tique

conduciendo

Tique de alarma

ceunerroren lad

Usuario abonado

Zona

omo, por
icina de ges-

ario

smo

mplo abo-

08110 -
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IP DSP-Intercom Stations Series EE 900A

The dynamic, timeless design of the station series EE 900A
fits perfectly into any modern office environment. The graphic
display with backlight shows a multitude of functions. Via the
menu function it is possible to scroll through a subscriber
index or function list and to call up a specific function directly.
Calling number and name are indicated as well as messages,
call type and events, for e.g. alarms. A bright multifunction
LED clearly indicates different conditions of the station’s
operation. An integrated output amplifier allows different

EE 900A

Desktop master station in a modern, ergonomic housing.
Reinforced alphanumeric, silicone keypad (alphanumeric
keypad with six additional function keys), temperature-com-
pensated graphic display (8 lines with 14 characters each),
electret microphone, loudspeaker, multifunction LED. Handset
function with automatic switching (on the desk as a desktop
station with excellent hands free speech quality, when picked
up as handset with reduced volume). The position switch (3D
gravitation sensor) can also be used for other functions, e.g.
call forwarding. Possibility for connection of external headset
or headphones.

volume levels to be set for conversations, sounds, recep-
tion of music etc.

The Intercom station series EE 900A is manufactured in
state-of-the-art DSP-technology, which enables functions
such as OpenDuplex®, Audio Monitoring or Loudspeaker/
Microphone Surveillance. The stations are prepared for
future functions which can be activated by updating the
software.

2. EE972A
Desktop master station like EE 900A, in particular for control
rooms, with noise cancelling gooseneck microphone and spe-
cial anti-tilt stand. Without handset function. The DSP-features
Audio M orl [ P Surveillance
are not available for this station type due to the gooseneck
microphone.

10w
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Datasheat Version 1.1/0512 | Errors and omissions excepted | Products may change in the interest of technical improvements without notice. www.commend.com P1




O Series EE 900A

DATASHEET

> Series EE 900A

Technical Data — Benefits

TECHNICAL DATA

BENEFITS

IPrating:  IP 50, resistant against dust, dirt, aggressive air
Keyboard: silicon type,

activation force: 2.2 N, 1 x 10° cycles
Housing shock proof ABS plastic
Microphone: EE 800A: omnidirectional electret

microphone for max. 7 m (23 ft) speaking distance

EE 972A:

additional electret noise cancelling microphone with cardioid
characteristic for 3—10 cm (1-4 in) speaking distance

Loudspeaker:  Special membrane type for optimal sound
quality, sound pressure: 85 dB/1 W/1 m (3.28 ft), 8
Amplifier: built-in amplifier 2.6 W
output power with built-in loudspeaker: 1.5 W

Display: White illuminated, full graphic 64 x 84 DOT,

8lines x 14 characters,

temperature compensated

Position switch: 3D gravitation sensor
200 - 16,000 Hz
0°Cto+60°C

{32° F 10 122° F)
—20° C to +50° C
(-4°Fto 122° F)

Frequency range:
Operating temperature range:

Storage temperature range:

* Crystal clear 16 kHz speech quality for optimum intelligibility

White illuminated graphic display with on-screen menu,

brightness and contrast adjustable

« Modern and ergonomic design, available in black

* High quality speech, even from a distance (up to 7 m/23 ft}

OpenDuplex® with powerful Blackfin DSP

DSP-technology, prepared for software download of future

functions

« Audio Monitoring, adjustable integration time and noise level
{except stations with gooseneck microphone EE 972A)

« Microphone-/Loudspeaker Surveillance (except stations with

gooseneck microphone EE 972A)

High volume levels due to digital Class D amplifier

Bright multifunction LED indicates the station’s operation

status (e.g. call indication)

* Connection of headset or headphones (gooseneck micro-
phone also possible}

« Easy to handle switch-over functions by use of a 3D gravita-
tion sensor, e.g. for handset function

Relative Humidity: up 10 95 %
Plug: 1P Uplink/Downlink: shielded RJ 45 modular jacks: EXTENT OF SUPPLY
Modular jack 4/4 for of headset, headphon: | )
Cabling: e 1 Intercom station including:
* Short reference and operating instructions
Power supply: via PoE
PoE: IEEE 802.3af standard A PoE injector (e.g C-PATBWPOE) for power supply must be o

Power consumption of the terminal device:
Class 0 (0.44 W to 12.95 W)

Protocol: lolP-Protocol based on UDP/IP
Data rate: 10/100 MBit/s (Full/Half Duplex)
Measurements: EE 900A: 66 x 240 x 58 mm

(2.6 x9.46 x 2.29 in)
EE 972A: 179 x 240 x 58 mm (7.05 x 9.46 x 2.29 in)
(gooseneck 430 mm / 16.9 in)
EE 900A: about 500 g (1.1 Ibs)
EE 972A: about 800 g (1.8 Ibs)
Colours: black (like RAL 9011)

Weight incl. package:

Datashoot Version 1.1/0512 | Errors and omissions excepted | Products may change in the interest of technical improvements without notice.

dered separately when PoE supply via the switch is not available.

LINE LENGTH

The maximum line length of Cat. 5 cabling in a LAN is 100 m
(328 ft) - e.g. from switch to EE 900A.

Attention: For system and network requirements see page 3.

www.commend.com

System /Network Requirements

SYSTEM REQUIREMENTS

GE 800 / GE 300 / GE 700-UPG

* Intercom Server software min. PRO 800 1.2
* IP-Subscriber card G8-IP / G3-IP

* Configuration software min. CCT 800 1.2

IPStationConfig min. version 2.0.3021

REQUIREMENTS TO THE NETWORK

IP-Addresses and Ports
« For the EE 900A the DHCP functionality is available.
If DHCP is ot used, the EE 900A must have a fixed IP-address.
« In case of a changing public IP-address, dynamic registration of an EE 900A is possible.
« Communication from the program IPStationConfig is done via Port 1639 (can not be configured.

* Communication from the EE 900A to the Intercom Server (UDP protocol) is done via port 16400 (configurable).

QoS Requirements

* Maximum One-Way-Delay 100ms

* Delay-Jitter not above 50 ms

+ 0% packet loss for perfect audio quality

Bandwidth

« Required Bandwidth incl. protocol overhead per EE 900A, for upload/download each: speech and data 96 kBit/s

« Speech is compressed according to G.722 standard

SYSTEM OVERVIEW

TR

EE 900A Control Desk

Datasheot Version 1.1/0512 | Errors and omissions excepted | Products may change in the interest of technical improvements without notice.
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O Series EE 900A > Series EE 900A

Installation

CONNECTION EE 900A / EE 972A POSITION AND MOUNTING
INSTRUCTIONS
Connection of
headset or headphones * Do not expose the station to extreme temperature

{below 0° C or above +50° C /32° F to 122° F).
+ The desk stations EE 900A may only be positioned on level
surfaces because of the handset function. The angle of incli-
nation may not be more than 30 degrees.

The station must stand on its own, not e.g. in a shelf or under

afiling tray.
B 2yl . « Do not position the stations besides the base station of a
Downlink cordless phone.
1P
Uplink
(PoE fequired) PRECAUTIONS

View from rear of housing
* When opening the stations ESD precautions must be

Special anti-tilt stand and gooseneck microphone observed.
only at EE 972A. N
v o The stations may only be opened by authorised service

engineers.

QUALITY TESTED. RELIABLE. SMART. A STRONG WORLDWIDE NETWORK

COMMEND products are developed and manufactured by COMMEND is represented the world over by local Commend

Commend International in Salzburg, Austria. Partners and helps to improve security and communication with
tailored solutions.

The and manufacturing pr are certified in

accordance with EN 1SO 9001:2008. www.commend.com

The technical data contained herein has been provided solely
for informational purposes and is not legally binding. Subject

to change, technical or otherwise. lolP®, OpenDuplex® and
Commend® are trademarks registered by Commend International
GmbH. All other brands or product names are trademarks or
registered trademarks of the respective owner and have not been
specifically earmarked.
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PROYECTO BASICO

EXPLOTACION DE UN APARCAMIENTO PUBLICO Y OTRAS ACTIVIDADES EN EL EDIFICIO
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LEYENDA
A0S Sefalizacisn exterior de orientacién:
el Placa informativa para sefiales de trafico de acero
gabvanzado y pintado de 1500<300mm. Fiada al
Soporte existente.

s Placa informativa existente a efiminar.

404 Renovacion banderolas aparcamiento
& ueva banderola de seftalizacion modelo Interparking,
50m.

retroiluminada con LED, de tamafio 2x1.!
e Gancerola e senalzacion xitnte a desplazar,
[ Banderola de sefalizacion existente desplazada en via

- - 1 = 3 i . & r | 77 piblica, montada sobre soporte vertical a paramento
ahd= % & == vertial. Adaptada a los standards de Interparking
e i S E AT o

(renovacion vinilos y retroiluminacion con LEDS).
Banderola de sefializacion existente anclada a paramento
vertical. Adaptada 2 los standards de Interparking
(renovacion vinilos y retrailuminacion con LEDS).

— Sefializacion de entrada tipo dintel. Adaptada a los.
standards de Interparking

BN Canalizacion en acera para alimentacion eléctrica y cable
de sefiales para banderolas de sefalizacion.

LICITADOR: ‘CONSULTOR: ThuLo: ESCALAS: NCMBRE DEL PLANO: FECHA: PLANO NOM.
F— TR PROYECTO BAsico _ I S PLANTA ACTUAGIONES EN EL EXTERIR WARz0 2022 o
\ ot il e ciMlA EXPLOTACION DE UN APARCAMIENTO Y OTRAS ACTIVIDADES 1:600
- . / CARLES MONTOBBI0 CauPROg! | EN EL EDIFICIO SITUADD DETRAS DE LAS OFICINAS DE AUTORIDAD PORTUARIA (ALICANTE) | oo o Racs Mo O







Enrion
rermcavEnTD

AG6 _Portones de cierre rapido

88 89 90

Bajada

60 | 59

CONTROL_ROOM

LEYENDA
A1 Eliminacion de bordilos o sletas:
77 oemolicion de isleta de hormigon

A2 Pintura paramentos verticales:

33 34 35 36 37 38 | 39 40 | 41 42 43 44
! i i i

| m— Pintado de paramento de hormigén con pintura
ant-carbonatacion, tixotiopica y elastica de resinas
aciilicas, monocomponente, resistente a la humedad.

404 Renovacién banderolas aparcamiento:

Jm Banderola de sefializacion existente anclada a paramento
vertcal. Adaptada a los standards de Interparking
(renovacion vinios y retroiluminacion con LEDS).

m— Sefalizacion de entrada tipo dintel. Adaptada a los
standards de Interparking

————— Cable con condustor de cobre 061KV de tension
asignada, RV-K, unipolar, de seccién 1x2,5mm2, con
cubierta del cable de PVC, en tubo o bandeja.

————  Cable para transmisién de datos con conductor de
cobre, de 4 pares, categoria 6a FIUTP, colocada en tubo
o bandeja.

A6 Portones de cierre rapido:
=1 Puerta enrollable de aluminio a una cara LP100ES con

o5 5 N CUARTO DE = B4
y = & O\ésoawera 1 \MAGONAS S

CUARTO GF é 7 lamas perforadas,pntaca segun color a decilr
MAQUINAS el 2] AD7 Recarga de vehiculos eléctricos:
15 Plazas con puntos do recarga PhggDIe para
APARCARIENTO SRTRADA Veicutos s
a1
i EeTe o e [ = EVeRy
:
e srorcro o i op JTUAGORES B AT SEUSOTRO o 202
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411 LEYENDA
A01 Eliminacion de bordilos ¢ isletas:
" 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
m 1] s Demolicion de bordillo colocado sobre hormigsn
) " N 7] Demdlicion de isleta de hormigén
b It | AG2  Pintura paramentos vertcales:
i m I e LTI i
[ \ s Pintado de paramento de hormigon con pintura
4 anti-carbonatacion, tixotropica y eléstica de resinas
- [uy o] PAar | B0 7 aciilicas, monocomponente, resistente a la humedad.
o | S O\& & o s
J ~ \ESCALERA 1 ESCALERA’Z,
A08  Portones de cierre rapido:
==/ Puerta enrollable de aluminio a una cara LP100ES con
lamas perforadas, pintada segun color a decidir.
aI
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LEYENDA

02 Pintura paramentos verticales:

s Pintado de paramento de hormigan con pintura
anti-carbonatacion, tixotrépica y elastica de resinas.
acrilicas, monocomponente, resistente a la humedad.

_—
Mo EscALAS. FEcHA PLANG NOW
PROYECTO BASICO ACTUACIONES EN PLANTA CUBIERTA WARZO 2022 08
EXPLOTAGION DE LN APARCAMENTO Y OTRAS ACTIVDADES 1:300
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AVANCE DE PRESUPUESTO

EXPLOTACION DE UN APARCAMIENTO PUBLICO Y OTRAS ACTIVIDADES EN EL EDIFICIO

SITUADO DETRAS DE LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE

AVANCE DE PRESUPUESTO

EXPLOTACION DE UN APARCAMIENTO PUBLICO Y OTRAS ACTIVIDADES EN EL EDIFICIO
SITUADO DETRAS DE LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE

PRECIO

MEDICION

IMPORTE

AO4 RENOVACION BANDEROLAS APARCAMIENTO

12.072,54 €

Ud Adaptacion a los standards de Interparking de banderola de senalizacion existente
anclada a paramento vertical, incluyendo renovacién de vinilos y retroiluminacion
con LEDs,

Traslado y adaptacién a los standards de Interparking de banderola de sefalizacion
existente en via piblica, montada sobre soporte vertical, incluyendo nueva
cimentacién, restauracion del soporte, renovacion de vinilos y retroiluminacion
con LEDs,

Suministro y colocacion de banderola de sefializacién modelo Interparking,
retroiluminada con LED, de tamaiio 2x1.50 m, incluyendo cimentacion y soporte
vertical de tubo de acero galvanizado de hasta 5m de largo

<
&

<
&

<
&

Suministro y colocacién de banderola de sefializacién modelo Interparking,
retroiluminada con LED, de tamafo 2x1.50 m, incluyendo anclaje a fachada

m  Canalizacién en acera para alimentacion eléctrica y cable de seiales para nuevas
banderolas

m  Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensién asignada, con designacién RV-

K, unipolar, de seccién 1 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en
tubo 0 en bandeja

M Cable para transmisién de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categorfa 6a
F/UTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emision de
humos y opacidad reducida, no propagador de la llama segiin UNE-EN 60332-1-2,
colocado en tubo o en bandeja

1.500,00 €

2.000,00 €

2.700,00 €

2.350,00 €

30,26 €

0,97 €

1,48€

1,00

100,00

100,00

270,00

1.500,00 €

2.000,00 €

2.700,00 €

2.350,00 €

3.025,94 €

97,00 €

399,60 €

AO5  RENOVACION DE LA SENALETICA INTERIOR

11.765,00 €

PRECIO MEDICION IMPORTE
AO1  ELIMINACION DE BORDILLOS E ISLETAS 5.807,07 €
m  Demolicién de bordillo colocado sobre hormigon, con martillo rompedor montado 9,12€ 40,50 369,36 €
sobre retroexcavadora y carga manual y mecanica de escombros sobre camion o
contenedor. Incluido corte previo del pavimento existente de hormigén
m2  Demolicién de isleta de hormigon con martillo rompedor montado sobre 17,66 € 64,10 1.132,01 €
retroexcavadora y carga manual y mecanica de escombros sobre camion o
contenedor. Incluido corte previo del pavimento existente de hormigén
m3  Transporte de residuos de hormigén a instalacién autorizada, incluso canon de 17,48 € 26,06 455,44 €
deposicion controlada
m2 Reparacion del pavimento existente con nuevo pavimento de hormigén con 15,00€ 8435 1.265,25€
acabado ligeramente antideslizante
m2  Preparacion y pintado de ntales interfores de hormigén 499€ 26,06 130,01 €
mediante pintura plastica lisa, color a definir. Incluso p/p de lijado y limpieza del
soporte, mano de fondo, plastecido, repaso parcial de fondo y dos manos de
acabado
ud  Construccion de peanas de apoyo de la maquinaria existente, incluyendo 1.500,00 € 1,00 1.500,00 €
reconexionado de la misma
ud  Suministro e instalacién de pilona modelo CITY reforzada, construida con tubo de 47,75¢€ 20,00 955,00 €
© 95x2.5 mm de hierro. Altura total 1050 mm. Tubo de hierro cortado a laser
uniendo la parte superior e inferior por 2 tiras del mismo tubo, evitando asi la
fotura de la parte superior de las antiguas pilonas. Acabado en hierro pintado
amarillo RAL 1021 y anillo superior de 40 mm de acero inoxidable. Placa inferior
150x150x6 mm de espesor con 4 agujeros para tacos metalicos T11L
A02  PINTURA DE PARAMENTOS VERTICALES 13.173,39 €
m2 Cepillado manual de restos de pintado en paramento vertical 533¢€ 1.162,70 6.197,19€
m2  Pintado de superficie de paramento de hormigon con pintura anti-carbonatacion, 6,00€ 1.162,70 6.976,20 €
tixotrdpica y eldstica de resinas acrilicas, monocomponente, para proteccion
contra la penetracion y resistencia a la humedad, aplicada en tres capas segun los
colores y especificaciones de la DF
A03  SENALIZACION EXTERIOR DE ORIENTACION 3.787,36 €
UdPlaca informativa para senales de trafico de aluminio de 1500x300 mm, con ATATE 8,00 333736 €
revestimiento reflectante, incluidos el soporte y los elementos de fijacion al
mismo, totalmente colocada
ud  Retirada de sefial vertical de orientacién existente , incluso soportes, y traslado a 150,00 € 3,00 450,00 €

almacen o a instalacion autorizada

g

ud Redaccion del Proyecto de wayfinding, incluido listado de tipologias, desarrollo de
os planos en planta, disefio de los elementos de sefializacién, desarrollo graficoy
morfolgico de los rétulos, dimensionado de las piezas, cuerpos de letras,
magquetacién de los contenidos, idiomas y pictogramas conforme al alcance del
proyecto. Incluido disefio industrial y definicion de los anclajes o cualquier otro
elemento necesario
PA  Suministro e instalacion de rotulos de diversas medidas, preparados para sujecion
a pared o a techo, no luminosos, formados por cajén en perfileria de aluminio,
acabado pintado, frontal en metacrilato opal con gréficas en adhesivo translicido
de corte en positivo en colores de gama o fondo de adhesivo opal impreso
digitalmente con laminado mate. Incluidos medios auxiliares de elevacion

<
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Suministro e instalacion de placa de D300mm en aluminio de 2mm pintada en
blanco y rotulada en adhesivo de corte reflectante y adhesivo de corte a 1 color
de gama

Aplicacién in situ de grafismo a pared con pintura S<im2 de superficie, mediante
méscaras adhesivas. (logotipo pilares, plazas PMR, indicadores galibo reducido,
flechas direccién en rampas, etc.)

Aplicacién in situ de grafismo en puerta con pintura a 1 color mediante mascaras
adhesivas (logo evacuacion, etc.)

Aplicacién in situ de grafismo a pared con pintura 5000 mm deancho, mediante
méscaras adhesivas (logo Interparking, etc.)

Adecuacion instalacion eléctrica existente relativa a sefializacion vertical
tuminosa (dinteles acceso en rampas y accesos peatonales), constituida por
conductores de cobre de designacion 0,6/1 KV RZ1-K (AS). Incluido tubo de PVC
rigido, con grado de proteccion 7, de diametro nominal segun REBT y parte
proporcional de cajas de derfvacion. Incluye Instal-lacién hasta mecanismos.
Totalmente instalada y conectada asi como cualquier otro material, trabajos,
comprovaciones y cambios a realizar en la instalacion existente que sean
necesarios
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Retirada de la carteleria existente en el aparcamiento y sus accesos, incluida la
desconexion de elementos luminosos

1.000,00 €

6.000,00 €

97,00€

35,00€

70,00 €

170,00 €

1.500,00 €

1.200,00 €

10,00

5,00

0,00

1.000,00 €

6.000,00 €

1.455,00 €

560,00 €

700,00 €

850,00 €

0,00€

1.200,00 €




AVANCE DE PRESUPUESTO AVANCE DE PRESUPUESTO

EXPLOTACION DE UN APARCAMIENTO PUBLICO Y OTRAS ACTIVIDADES EN EL EDIFICIO EXPLOTACION DE UN APARCAMIENTO PUBLICO Y OTRAS ACTIVIDADES EN EL EDIFICIO
SITUADO DETRAS DE LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE SITUADO DETRAS DE LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE
PRECIO MEDICION IMPORTE PRECIO MEDICION IMPORTE
AO6  PORTONES DE CIERRE RAPIDO 26.948,74 € 209 INSTALACIONES DE EXPLOTACION 105.288,39 €
ud  Puerta enrollable de aluminio a una cara LP100ES con lamas perforadas, pintada 8.982,91€ 3,00 26.948,74 € ud  Nueva maquinaria 105.288,39 € 1,00 105.288,39 €

segin color a decidir por a OF. Incluye:
 cajon de proteccién completo en aluminio de color a decidir por ta DF
- automatismo EI ke con variador de frecuencia. Velocidad variable
- motor ateral
- cuadro de maniobras TS971 A0 VARIOS 6.200,00 €
- cortina de fotocélulas UdLegalizacion de las nuevas Instalaciones ejecutadas en el marco del Proyecto. 3.000,00 € 7,00 3.000,00 €

Incluye: redaccién y visado de proyectos técnicos necesarios, obtencion de
boletines, revision por parte de las entidades de control y cuanta documentacion
exija la legislacion vigente

A07 RECARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS 27.023,90 € ud  Seguridad y Salud en las obras (equivalente al 2% de las actuaciones con seguridad 1.800,00 € 1,00 1.800,00 €
ud  Plug&Drive RBO2-INT-A-SI-SM-E0600322-051 caja Schuko-M3T2 med. Trif 902,52 € 76,00 14.440,34 € asociada)
INTERPARKING Caja de Recarga Autonoma, Envolvente IP54 e IK09, de 1 Toma ud  Control de Calidad 600,00 € 1,00 600,00 €
monofésica Schuko (Schuko CEE 7/4) (230 V, 164, 3,6kW). Modos 1y 2+ 1 Toma
Monofasica/ Trifésica; Modo 3 Tipo 2 (230/380 V, 324, 7,2 kW / 22 kW). Con ud  Gestion de los residuos de (a construccién 800,00€ 1,00 800,00 €

sinéptico de utilizacién de recarga personalizado Interparking. Con medidor de
energia trifasico R5485 modbus de categoria B (kWh). Controlador de carga modo 3
con selector de potencia manual 6A-32A. Telegestionable modbus ethernet
mediante conector RJ45. Programacion horaria de limite de carga, leds

identificacion estado de carga y de validacion de usuario. Color personalizado TOTAL EJECUCION MATERIAL 285.566,39 €
Interparking a 2 colores+ etiqueta y anagrama. ’

19% GASTOS GENERALES + BENEFICIO INDUSTRIAL 54.257,61 €
u

4

Instalacion punto Plugé&Drive RB02-INT-A-SI-5M-E0600322-051 caja Schuko-M3T2. 32573€ 16,00 5.211,70 € AVANCE DE PRESUPUESTO IVA EXCLUIDO 339.824,00 €

IVA 21% 71.363,04 €

&

ud  Suministro de cuadro de control cableado y embornado con Smart Server de nodo 4.207,63 € 1,00 4.207,63€
de control y médulos de temporizacin conectados. Incluye instalacion del cuadro

con parte proporcional de instalacion, constituida por conductores de cobre de -
designacion 0,6/1 KV RZ1-K (AS), con aislamiento de polietileno reticulado y AVANCE DE PRESUPUESTO IVA INCLUIDO  411.187,04 €
cubierta de PVC con seccién a determinar. Incluido tubo de PVC rigido, con grado
de proteccion 7, de diametro nominal segiin REBT y parte proporcional de cajas de
derivacién. Incluye material de montaje. Desarrollo Driver Modbus Programacion,
puesta en marcha, documentacion, conexion de bus de comunicaciones LON y Alicante, marzo de 2.022
Modbus con los nodos de control y formacion. Totalmente instalado y funcionando.

ud  Grabador tarjetas RF-ID Mifare en Dispositivo USB + SW de grabacion de tarjetas 539,66 € 1,00 539,66 €
usuario y master. Plug & Drive RA-RD-TPV-LI de Simon Kit 25 tarjetas RF-ID Mifare El Ingeniero CCP Autor del Proyecto Basico
grabadas. Plug & Drive RA-CK25-SI de Simon. Totalmente instalado, configurado y Carlos Montobbio Camprobi

funcionando Colegiado nim. 8635

m  Bus de datos para equipo de recarga de coches mediante cable de categoria 6e de 6,57¢€ 50,00 328,57 €
cuatro pares. Incluye parte proporcional de material de instalacion mediante cajas
¥ tubos de PVC rigido. Totalmente instalado y funcionando.

m  Red de alimentacion de los puntos de recarga formada por cable con conductor de 22,96 € 100,00 2.296,00 €
aluminio de 0,6/1 kV de tension asignada, con designacion AL RV, tetrapolar, de
seccién 4x95 mm2, colocado en tubo o en bandeja

A08  SISTEMA DE GESTION CENTRALIZADO 73.500,00 €
ud_ Acondicionamiento arquitectonico de la garita actual de vigilancia del 3.500,00€ 1,00 3.500,00 €

aparcamiento para su conversion en centro de control

Instalacion eléctrica del centro de control, incluyendo racks, cableado, etc. 12.000,00 € 1,00 12.000,00 €

g

u

u

g

Sistema de control centralizado Parking Management System (PMS) 58.000,00 € 1,00 58.000,00 €

* Se ha censurado la firma manuscrita del presente documento, conforme a las Recomendaciones de la AEPD.
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* Se ha censurado la firma manuscrita del presente documento, conforme a las Recomendaciones de la AEPD.





